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困ったとさは 


付録 


このたびは、弊社製 Airs ね tionPro をお買い 
求めいただき、誠にありがとうございま 
す。 

本書は、 AirStationPro の使いちや困ったと 
きの対策方法などについて説巧していま 
す。使用前に必ず本書をお読みください。 








本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マーク 製品の取りあいにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

r « a マーク 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

マーク 関連のある項目のページを記しています。 

-文中!:]で囲んだ名称は、操作の釀に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボッ 
クスなどの名称を表わしています。 

• 文中「」で囲んだあ称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。 

-本書では原則として弊を製無線子機を装着したパソコンを無線パソコン、本製品の設定に使用す 
るパソコンを設定用パソコンと表記しています。 

• ケーブルで接続された10/ 100BASE の LAN とケーブルを使用しない無線 LAN を明確にするた 
めに本書では次の用語を使用しています。 

有線 LAN …ケーブルで接続された LAN 
無線 LAN …無線通信を使用した LAN 

上記は、説明のために本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使用されません。あらか 
じめご了承ください。 


□ 本書の著作権は弊杜に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うこ 
とは禁じられております。 

□ BUFFALO™ は、株式会社^ルコホールディンダスの商標です。 AirStation™, A0SS™ は、株式会社バッ 
ファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般にを社の商標または登録商標です。 
本書では™、®、岛などのマークは記載していません。 

□ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があ 
り、現に購入された製品とは一部異なることがちります。 

□ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審なおや誤り、記載漏れなどがありまし 
たら、お買い求めになった販売店または弊をサボート七ンターまでご連絡ください。 

□ 本製品は一般的なホフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器な外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要ホされる用途には使用し 
ないでください。 

-一般 0 A 磯器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使 
用になるシステムの安全設計や故障にかする適切な処置を万全におこなってください。 

□本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないで 
ください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

□ 本製品のうら、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについ 
ては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

□ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用ホ法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載 
された取扳ホ法に違反する使用はお止めください。 

□ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場 
合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続 
して使用するものでちる場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータは 
バックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を 
怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊をはその責任を負いかねま 
すのであらかじめご了承ください。 

□ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊杜に故意または重大な過失が 
あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

□ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品 
に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害赔償の責に任じません。 ^ 




安全にお使いいただ〈ために必ずお守りください 

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品をを全にお使いいただくために 
ずっていただきたレ、事項を記載しました。 

正しく使用するために、おずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本書 
には弊社製品だけでなく、弊を製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も 
記載されています。 

パソコンの 故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったために生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証が象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

■使用している表示と絵記号の意味 
害告ま示の意味 


A 警告 

絶対に巧ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守ら 
ないと、使用者が死 t または、重傷を負う可能性が想定される内容を示して 
います。 

A 注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用をがけがをしたり、物的損害の発生 
が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意味 


A 

A は、警告•注意を促す記号です。 A の近くに具体的な警告内容が描かれています。 
(例： 水 感電注意） 

Q 

〇に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。 

〇の 中 や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 （例：® 分解禁止） 

参 

♦は、しなければならなレ、行為を示す記号です。 

♦の近くに、具体的な指示内容が描かれています。 

(例：を電源プラグをコン七ントから抜く） 


八警告 


® 本製品の分解や改造や修理を自分でしないで〈ださい。 

火災や感電の恐れがあります。 

分解禁止 


〇 電気製品の内部やケーブル、コネクター類にかさなお子様の手が届かないように機器 
を配置して〈ださい。 

gg 巾 J けがをする危険があります。 


0 濡れた手で本製品に触れないでください。 

感電、故障の原因となります。 
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A 煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイツチを OFF に 

^ し、 AC コンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
巧く 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 


C 本製品を落としたり、衝撃をちえたりした場合は、すぐに AC アダプターをおいてく 

ださし、。 


そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
巧く 弊社サポートセンターまたはお買いホめの販売店にご相談ください。 


A 本製品に液体や異物などが内部に入ったら、 AC コンセントからプラグを抜いてくだ 

を；さぃ。 


雨顆プラグ* 液がや異物がみ部にんつ产こまま使がを続けると、シ 3 ートして A 災になつ f こり、感電: 
巧く する恐れがあります。弊社サポート七ンターまたはお買い求めの販売店にご相談くだ 



さい。 

0 

禁止 

AC アダプターを傷つけたり、加工、加熱、修復しないで〈ださい。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 

♦設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでく 
ださい。 

♦重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

♦熱器具に近づけたり、過熱しないでください。 

♦電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

♦極端に曲げないでください。 

♦電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店 
にご相談ください。 

〇 

強制 

AC100V (50/60HZ) レ: 1 外の AC コンセントには、絶対にプラグを差し込まないでくだ 
さし、。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 

〇 

強制 

AC アダプターは、 AC コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れが 
あります。 

(§) 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使巧しないで〈ださい。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 

〇 

強制 

本製品に接続する AC アダプターは、必ず本製品付属のものをお使い〈ださい。 

本製品付属が外の AC アダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることが 
あるため、発煙、発火の恐れがあります。 
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么注意 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 
サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除〈ようにして〈ださい。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失•破損させる恐れがあ 
ります。 


〇 各接続コネクターのチリ■ホコリ等は、取りのぞいてくださし、。 

故障の原因となります。 

強制 


^ 次の場所には、設置および保管をしないで〈ださい。感電、火災の原因となったり、製 
0\)品に悪影響を及ぼすことがあります。 


禁止 


強い磁界、静電気が発生するところ 
故障の原因となります。 

振動が発生するところ 

けが、故障、破損の原因となります。 

平らでないところ 

転倒したり落下して、けが、故障の原因 
となります。 


直射日光が当たるところ 
故障や変形の原因となります。 

火気の周辺、または熱気のこもるところ 
故障や変形の原因となります。 

漏電、漏水の危険があるところ 
故障や感電の原因となります。 

ほこりの多いところ 
故障の原因となります。 


〇 本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないで〈ださし、。 

本製品の破損や思わぬけがを招く恐れがあります。 

強制 


〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 
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巧線 LAN 製品ご巧用時におけるセキュリティに巧ずるご注意 
(おさなの指巧（プライバシ ー巧 護）に巧する重要な事巧です！） 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利巧してパソコン等と無線 
アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続が可能であるといラ利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くた 
め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、が下のような問題が発生する可能 
性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジッ S カー 
ド番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があり 
ます。 


♦不正に侵入される 

悪意ある第二者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報 
や機密情報を取り出す（情報漏法） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
を行って製品を使巧することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
ードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリ 
ティに関する全ての設定を マニュアルに したがって巧ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 
得ますので、ご理辭の上、ご使用下さい。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 

「BUFFALO サポートセンター」までお問い合わせ下さい。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し 
た上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使 
用することをお契めします。 


社团法人電子情報技術産業協会 CJE 1 TA ) 
「無線 U \ N のセキュリティに関ずるガイドライン」より 
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BUFFALO のお線 LAN セキュリティに巧ずる巧 y 組みについて 


己 U FFALO ではお客様がより快適でセキュアな無線 LAN を簡単にお使いいただける様に 
製品開発に取り組んでおります。 BUFFALO の無線 LAN AirStation シリーズの無線 
LAN セキュリテイについてご説明いたします。 


①簡単接続設定 システム ■'AirStation One-Touch Secure System 
(AOSS)j 

「AirStation One-Touch Secure System(AOSS)」 は、これまで暗号化キーの設定 
や入力で煩雑だった無線 LAN の接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを 
使用することで、ワンタッチでセキュアな無線 LAN ネットワークに接続できます。暗 
号化方式は、標準的な 「WEP」（64/128bitWEP) のほか、最新のセキュリティである 
WPA にも採巧されている 「TKIP」、 米国政府の標準暗号化方式として採用されている 
強固な 「AES」 に対応しており、 「AOSS」 がそれぞれの機器のセキュリティ機能レベル 
を判断して最適な暗号化方式に自動設定します。 


② プライバシーセパレータ 

無線パソコン間の通信を禁止する機能です。これを使巧することで、同一のアクセス 
ポイントに接続している無線バソコンのデータが見えなくなるため、プライバシー 
の保護が可能です。 


⑤無線送信出力制限 

無線の送信出力を変更する機能です。この数値をほくすると、無線の届く範囲が短く 
なるため、不要な電波漏れによる不正アクセスを防止できます。 

④ Any 接続拒否 

ESSID(SSID) を 「Any」 にすることで誰でも接続できてしまう 「Any 接続」を禁止する 
機能です。 

⑤ 無線 ESSID(SSID) ステルス 機能 

ビーコンバケツトの中に SSID の情報を含めずに電波を発信する機能です。 
WindowsXP などのビーコン信号を検知する機能を搭載している端末から ESSID 
に SID) を分からなくすることができます。 

AirStation シリーズでは④ 「Any 接続」を「許可しない」設定にすることで実現できま 
す。 
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■電波に関する;ま意 

♦本製品は、電波法に基づく小電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適 
合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ま 
た、本製品は、日本国内でのみ使用できます。 

♦本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、な下の事項を行うと法律で罰せられること 
があります。 

-本製品を分解/改造すること 

-本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

□ 圧邸802.1 la の J 52/ W 52、 W 53 は、電波法により屋外での使用が禁じられています。 

日圧 EE 802.11 g / b 対応製品は、次の場所で使用しないでください。 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4 GHz 付近の電波を使用してい 
るものの近く（環境により電波が届かない場合があります。） 

□ 圧 EE 802.11 g / b 対■応製品の無線チャンネルは、な下の機器や無線局と同じ周波數帯を使用します。 
-産業-科学-医療用機器 

. 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 
①構内無線局（免許を要する無線局） 

感特定小電力無線局（免許を要しない無線局） 

□ IEEE 802.11 g / b 対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、 
な下の事項に注意してください。 

1本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特を小電力無線局が運用され 
ていないことを確認してください。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局にがして電波干渉の事例が発生した場合は、速 
やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場 
合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4 GHz 

変調方式 

OFDM 方式/ DS - SS 方式 

想を干渉距離 

40 m が下 

周波歎変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を 
回避可能 
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トップぺーン . 

詳細設定のメニユー階層 . 

LAN 設定 . 

LAN ポート設定 . 

VLAN 設定 . 

ネットワーク設定 . 

経路情報設定 . 

パケットフィルター設定 . 

RADIUS 設定 . 

QoS 設を . 

ブリッジ設を（スパニングツリ ー) 

マルチキャスト設を . 

Link Integrity 言を定 . 

Proxy Arp 設定 . 

無線設定 . 

AOSS(AirStation One-Touch Secure System ) 設定 

お線基本設を . 

無線セキユリティー設定 ....... 

マルチ SSID 設定 . 

リピーター機能 ( WDS ) 設定... 
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本体/パスワード設定 . 

時刻/ NTP / タイムゾーン設定 
ログ情報お送 ( syslog ) 設定…. 

プロファイラー設定 . 

設定保存/復元 . 

巧起動 . 

設を初期化 . 

ファームウ; r ア更新 . 
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通信パケット情報 . 

クライ アン ト モニター . 

ping テスト . 


7791145567058123375903447916890115790 
7778888888999000001122222233334444445 
.1-1-1-1-1-111111111-1-11-1-1111-11— 
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口 製品概要 


特長 


特長 


本製品のおもな特長は次のとおりです。 

くく無線機能》 

IEEE 802.11 g/b 

-直交周波数分割多重 ( OFDM ) により、狭い周波数の範囲を効率的に利用した通信が可能 
(圧 EE 802.11 g ) 

• スぺクトラム拡散 ( SS ) により、耐ノイズ性が高く、傍受されにくい（圧邸802.1比） 

• 高通信速度 （1 〜 54 Mbps ) を実現 
• 多チャンネル （1 〜 13 ch ) を実現 

-通イ言速度（し2,5.5,6夕，11，12,24,36,48,54 Mbps ) は通信1犬態'に応じて自動で蜜イヒ 

• Infrastructure * ' J ピータ ー( WDS ) の各モードを同時利用可能 

IEEE 802.1 1a 

-直交周波数分割多重 ( OFDM ) により、狭い周波数の範囲を効率的に利用した通信が可能 
(圧 EE 802.11 a ) 

• 高通信速度 (6 〜 54 Mbps ) を実現 

• 多チャンネル(36,40,44,48, 5 2, 56 ,60,64化）を実現 

リ，56,60,64 ch ( W 53) は DFS 磯能によりチャンネルが自動的に変更されることがあります。 

-通信速度(6,9,12,24,36,48,54 Mbps ) は通信状態に応じて自動で蜜化 

• Infrastructure * U ピータ ー( WDS ) の各モードを同時利用可能 

• DFS 機能搭載(動的周波数制御 : Dynamic Frequency Selection ) [ W 53 のみ] 

通信機能 

• フしームバースト対応 

-より優れた通信品質が確保する送受信ダイバーシティーアンテナ機能 
-外付けアンテナ使用によりアンテナ指向性の変更が可能 
-アクセスポイントの切り替えを自動的に行ラローミング機能 
-アクセスポイント間通信を行なう WDS 機能(暗号化 「 WEP 」 および 「 AES 」 力巧能） 

• 電波干渉の少ないチャンネルを選択するオートチャンネル機能 

• 4 つのキユーによる優先制御が可能(圧 EE 802.1 D /1 Q 、 圧 EE 802.11 e / EDCA 、 COS 、 IP - TOS / DSCP 、 
ポート別ポリシーによる設定が可能） 

-マルチキャスト通信速度の設定が可能 （1 〜 54 Mbps ) 

• IP 電話端末等に対応した各設定機能 ( APSD、Admission Control 、 手動 Rate 設定、 DTIM 、 Beacon など) 

セキユリティー 

• 簡単なボタン操作で無線接続可能な" AOSS " 搭載 
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• 各ポートや AC ケーブルへのいたずらを防止するセキュリティーカバー付属 

• 電波出力を100〜25%の範囲で5%ごとに制限可能 

-無線パソコンからの接続を、無線パソコンの MAC アドしスを使用して制限が可能 ( MAC アドレ 
スを RADIUS サーパ'-で管理することも可能） 

• WEP ’ TKIP ’ AES (暗号化)機能によるセキュリティー強化（マルチ SSID の場合は、 「 WEP 」 または 
「 AES 」 が使用できます） 

• EAP 認証によるセキュリティー強化 ( IEEE 802.1 X / EAP 準拠） 

• WPA / WPA 2 Enterprise に対応したセキュリティーが使用可能(圧 EE 802.1 li 準拠） 

-クライアント間や SSID 間の通信を禁止するプライバシーセパレーター機能 

《ブリッジ機能》 

• 802 .1 Q パケット （ TCI ) のフしームブリッジ巧能 

•IP マルチキヤスト Snooping、Tunneling 機能 ( IGMP / MLD ) 

• AP 同±を無線で接続できるリピーター機能 

-簡易ルールにより、有線 LAN / 無線 LAN からのパケットをフィルターすることが可能 

• 複数の SSID を持てる M 山 tipleSSID 機能搭載 （12 個まで） 

各 SSID ごとに異なる VLAN 構成を設定可能 

-有線ポート VLAN / QoS に関して下記の設定が巧能 
-ポート毎の有効/無効を設定可能 
-Untagged VLAN 機能 ( WDS / 有線のみ設定可） 

-Tagged VLAN 機能 ( WDS / 有線のみ設定可） 

• Spanning Tree/Rapid Spanning Tree (圧 EE 802 .ID 準拠）をサポート 

くく管理機能夕 

• Web ベース HTTP / HTTPS 、 telnet 、 ssh 、 Mini - DIN 8 シリアルインターフエース、 SNMPvl / v 2 c / v 3、 
svslog、AirStation Admin 100 Is t しよ々有理 

• MIB - II 、 InterfaceMIB 、 圧 EE 802.1し圧 EE 802.1 X 、 BridgeMIB ( dotldBase 、 dotldStp)®SMIB をサ 
ポート 


くくその他機能〉〉 

• PoE ( PowerOverEthemet ) の標準規格「圧 EE 802.3 afj に対■応 

-ログ機能（パケットフィルター、 DHCP クライアント、無線クライアント、設定蜜更、認証、システ 
ム起動、 NTP クライアント、有線リンクなどのログを記録可能） 

^^シスログプロトコルによる転送も可能 (IETF RFC 3 164準拠） 

- DHCP サーバーから IP アドレスの自動取得が巧能 ( IP アドレスの手動設定も可能） 

• 本製品と同じ有線 LAN / 無線 LAN ネットワーク上にあるパソコンから、本製品の IP アドレス設 
定が可能。（ただし、管理 VLAN と同ーネットワーク上に限られます。） 

- WEB ブラウザー(対応ブラウザー : Internet Explorer 6.0 が齡による各種設定、設定状態確認機能 
• ファ ームウエア更新によるバージ ヨン アップ機能 ( WEB ブラウザーまたは 「AirStation Admin 
Tools 」 にて更新を行う） 

-自己診断機能 

-プロファイラー機能(複数設定パラメーターの保持、タイマーを用いたスケジューラー機能） 
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パッケージ内容 


パッケージ内容 


パッケージには、次のものが栖包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 


• WAPM (本体） . 

-アンテナ（スぺーサーつき） . 

• AC アダプター . 

• AC ケーブル . 

• Mini - DIN 8 ピンー D - sub 9 ピンクロスシリアルケーブル 

•壁取り付け金具 . 

• ねじ袋 A 

-壁取り付け金具固定用ねじ . 

• スぺーサー . 

•ねじ袋 B 

. 本体固定用ねじ . 

• スぺーサー . 

-ねじ袋 C 

-セキュリティーケース用ねじ . 

• スぺーサー . 

-セキュリティーケース . 

-カギ（セキュリティーケース用） . 

-マスクラベル（セキュリティーケース用） . 

•民 F コネクター(リバース SMA - N 型） . 

• L 型蜜換コネクター . 

• シリアルお号シール . 

-かんたん導入ガイド . 

• ューザーズマニュアル(本書） . 

• エアナビゲータ CD . 

-ユーザー登録はがき/保証書 . 


2本 
1個 
1本 
1本 
1枚 

4本 
2個 

2本 
2個 

2本 
2個 
1個 
1本 
2枚 
1個 
2個 
1式 
1枚 
1冊 
1枚 
1枚 


naa -別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。 

-本製品に同個されているユーザー登録はがきは、保証書を切り離した媛、必要事項をご 
記入の上、必ず弊社までご返送くださし N 。 また、切り離した保証書は大切に保管してく 
ださし、。 

-本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、本製品のユーザー遵録をされた方 
は、これらのソースコードの入手、改蛮、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - 
民 0 M 内の 「 gpl . txt 」 をご覧ください。 
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第 1 章製品概要 


各部の名称とはたらき 


夕上面》 


BUFFMu 


•インジケーター 




I .インジケーター 

POWER LED 電源 ON 時に点灯(緑）します。 

DIAGLED LED の点灯回数により、本製品のステータスを示します。 

エラー表示が出る場合は、 AC アダプターをコンセントからいったん抜いて 
ください。 AC アダプターを再び差し込んだときもエラー表示が出る場合は、 
弊社修理センター宛てに本製品をお送りください。 

なお、起動直後の数回の点滅およびファームウエアアップデート中の点滅は 
故障ではありませんので、本製品をお送りいただく必要はありません。 


AOSS LED 

WIRELESS a 
g 

ETHERNET 1' 


LED 表示 

ステータス 

起動時にホ色常時点灯口〜3分程 
度） 

RAM エラー 

起動時/設を巧を直後にホ色2回点滅 

Flash ROM エラー 

起動時にホ色3回点減 

有線 LAN ェラー 

起動時にホ色4回点減 

無線 LAN エラー 

起動時にホ色9回点減 

システム エラー 

数分間赤色点滅 

ファームウェアアップデート中 


点灯(檔） ：セキュリティーキー交換処理に成功 (AOSS 成功） 

2回点滅(幢）：セキュリティーキー交換処理をおこなえる状態 (AOSS 待機中） 
点滅(檔） ：セキュリティーキー交換処理に失敗 (AOSS 失敗） 

点灯(緑）： IEEE 802.1 la の無線有効時点滅禍）：圧邸802.1 la の無線通信時 
点灯(緑）：圧 EE 802.1 Ig の無線有効時点滅(緑）： IEEE 802.1 Ig の無線通信時 
X 出荷時は無効（消灯）になっています。「無線 LAN 機能を有効にして暗号 
化の設定をするパ P 30) を参照して有劾にしてください。 

-4 点灯(綠）：有線 LAN 接続が有効時 
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くく背面夕 


各部の名称とはたらき 


1.アンテナ 2. LAN ポート3.シリアルポート1.アンテナ 



1- アンテナ ( ANT .1/ ANT -2) 

付属のアンテナを取り付けて使用します。 

2本のアンテナは同一仕様であるたゆ、どちらに取り付けてもかまいません。 

2. LAN ポート 

LAN ケーブルで、本製品の LAN ポートとパソコンや八ブなどのネットワーク機器を接続します。 
本製品の LAN ポートは AUTO - MDIX に対応しているたゆ、 LAN ケーブルの種類（ストしート/ク 
ロス）に関係なくネットワーク機器と接続できます。 

また、ポー[^1に別売の PoE 給電機器を接続すれば、 LAN ケーブルから電力を受け取ることができ 
るため、 AC アダプターを接続する必要がありません。 

^ PoE の詳細については、別売の PoE 給電機器のマニュアルを参照してください。 

3. シリアルポート 

添付のシリアルケーブルでパソコンと接続し、夕ーミナルソフトで本製品の設定画面を開くこと 
により、本製品の IP アドレスなどを蜜更することができます。夕ーミナルソフトは、下記のように 
設定します。 

• 転送しート ■ 19200 bps 

• データ ビット：8 
•パリテイー :なし 
•ストップビット：1 
•フロー制御 ：なし 


4. DC コネクター 


付属の AC アダプターを接続します。 

5. AOSS ボタン ( AOSS ) 

このボタンを AOSSLED が点滅するまで(約3秒間）押すと、 AOSS セキュリティーキー交換待機状 
態になります 

6. 初期化スイッチ （ INIT ) 

このスイッチを DIAG LED が点滅するまで(約3秒間）押すと、本製品の設定内容を出荷時設定に 
戻すことができます。 
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アンテナの取り付け 


設置とネットワーク接続 


アンテナの取リイ寸け 


アンテナを取り付ける 

2本のアンテナを本製品に取り付けます。 


I 


0アンテナをアンテナ端子に取り 
付けまず。 


I 



高所に設置ずる場合は. 


本製品を天井際などの高所に設置ずる場合は、付属の L 型変換コネクター 
を取り付けてください。 



〇レンチなどの工具を使って、ナツト部分を®の方向に回して 
取り付けます。 

?^強く締めすぎると、コネクターや本製品が破損する恐れがありまずので、 
手で回して外れない程度まで締め付けてください。 

©アンテナを③の方向に回して取り付けます。 

X 2本のアンテナは同一仕様のものです。 


設置とネットワ—ク接結 
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第 2 章設置とネットワーク接続 


設置 


AC ケーブルを接続する 


naa poe を使って電源を供給する場合は、 ac アダプターを接続しないでくださし、。 
次の手順で AC ケーブルを接続してください。 

1 本製品の電源ソケットに AC ケーブルのプラグを差し込みます。 

2 ケーブルの反対側をコンセントに接綿します。 




感電防止のため、 AC コードについているアース線は必ず 
接地してください。 


アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグ 
をおいてからかしてください。順序を守らないと感電の 
原因となります。アース線がコンセントや他の電極に接 
触しないようにして〈ださい。 


3 前面パネルのランプを見て、 POWER ランプが点灯していることを確認します。 

POWER ランプが点なしない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているかど 
うかを調べてください。 

I Kg a 本製品は 、 PoE (Power over Ethernet ) 受電機能を搭載しています oPoE (Power over Ethernet ) 
とは、 LAN ケーブルを用いて電源供給を行う機能です。 1 本の LAN ケーブルでデータ信号 
と電力を供給することができます。電源配線を気にすることなく機器を自由に配置する 
ことができます。 

PoE 給電機能を搭載したスイッチング Hub などと LAN ケーブルで接続することにより、 
電源ケーブルを接続する必要がなく、電源コンセン!^の位置を気にすることなく機器の 
設置が可能となります。 


ツイストペアーケーブルによる接続 


本製品の LAN ポートにネットワーク機器(パソコン、サーパ’一、本製品、ルーターまたは八ブ)を 
接続するには、 UTP / STP ケーブルが必要です。 

100 BASE - TX ではカテゴリ ー5 が上のケーブル、 10 BASE - T ではカテゴリ ー3 が上のケーブルを使用 
します。最大ケーブル長は 100 m です。本製品の LAN ポートは AUTO - MDIX をサポートしています 
ので、ストしートケーブルとクロスケーブルのどちらでもネットワーク機器を接続できます。 

X PoE で受電するには、4巧8芯ストしートケーブルが必要です。 

1^^「ケーブル仕様」 （ P .169) 

1 ネットワーク機器と本製品の RJ-45 コネクターを、ツイストペアーケーブルで 
接続します。 
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設置 


ケーブルを接続するたびに、本製品のをポートに対応する緑色の LINK/ACT ラン 
プが点なまたは点滅し、接結がち効であることを確認します。 

naa poe から電源をイ共おする場合は、 poe 給電機器をポート i に接続してください。 
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壁に取り付ける 

本製品は、壁に設置することができます。設置に関して、次の点にミ主意してください。 

• AC 100、50 〜 60 Hz の電源または、 PoE 電源を用意してください。 

• 温度〇〜45で、湿度10〜90%に保たれる、結露しない場所に設置してください。 

-他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないで〈ださい。 

-ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。 

-直射日光、熱源および電磁波の影響が大きい場所を避けて設置して〈ださい。 

-取り付けは確実におこなってくださし、。不十分な場合、落下などにより事故が発生する 
恐れがあります。 

本製品を壁に取り付けるには、次の付属品を使用します。 

•壁取り付け金具 
-セキュリティーケース 
-カギ 

-ネジ袋 A 懼取り付け金具を壁に取り付けるネジ） 

-ネジ袋巨体製品を壁取り付け金具に取り付けるネジ） 

-ネジ袋 C (セキュリティーケースを本製品に取り付けるネジ） 

X また、付属品乂外にドライバー、巧あけ用ドリルなどが必要です。 

次の手順で壁に固定してください。 

1本製品にセキュリティーカバーをかぶせます。 

セキュりテイーケースを 
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設置 


2 本製品を壁掛けする場所に、 158mm 間隔でわじ袋 A のわじを壁に取り付け、壁取 
り付け金具を引っ掛けます。 



1 58mm 









义 ねじは、 本 製品を取り付けたときに、アンテナが天井にあたらない位置に取り付けます。 
み 手順6で取り付けるねじ巧も同時にあけておくことをお割めします。 


設置とネットワ—ク接結 
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第 2 章設置とネットワーク接続 

3 ねじを完全にしめて、壁取り付け金具を固定します。 


ねじを完全にしめまず。 



4 付属のわじを本製品底面に取り付けます。 
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5 セキュリティーケースを開けて、本製品を壁取り付け金具に取り付けます。 


設置 


6 下図の2箇所に巧を開け、スペーサーとわじを取り付けて、壁取り付け金具を完全 
に固定します。 
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7 セキュリティーケースを閉じて、カギをロックします。 
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本 製品の初期設定 


本製品の初期設定 


本製品の設定画面を表示し、初期設定をおこないます。 

設定画面を表示するには、管理ツール 「AirStation Admin Tools Lite」 を使います。 「AirStation Admin 
Tools Litej をパソコンにインストールして、設定画面を表示してください。 

X設定画面を表示するパソコンは、 Windows パソコンで Internet Explorer 6.0 降がインストールさ 
れている必要があります。 

《 AirStation Admin Tools Lite (無償版）には、 AirStation Admin Tools (有償版）からが下の機能に制限 
がかけられています。 

-複数台を対象にした管理機能の実行ができません。 

-システムログの収集、表示機能がありません。 

-アライブチェック機能がありません。 

• AirStation Admin Tools (有償版）巧のアップデートユーティリティーは使えません。 

管理ツールをインストールする 

次の手順で 「AirStation Admin Tools Litej をインストールします。 

naa パソコンにセキュリティーソフトなどがインス S- ルされている場合は、本製品を検索 
できないことがあります。ファイアウォール機能を無効にしていただく力、、アンインス 
トールしてくださし、。各セキュリティーソフトの設定に関しては、ソフトウェアメーカー 
にご確認ください。 

1 本製品と設定用パソコンを LAN ケーブルで接続します。 

2 付属のエアナビゲータ ー CD をパソコンにセットします。 

I TSga Windows Vista をお使いの場合、「自動巧生」画面が表示されることがあります。 

その場合は、 [AirNavi.exe の実巧]をクリックしてください。 

また、セットアップ中に「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表 
示された場合は、[続行]をクリックして〈ださい。 

3 エアナビゲータが起動しますので、[オプション]をクリックします。 


BUFFALO 


かんたん 

•-、不 ろ一 

_-_ . k ... 

驗茄谅轉トルや 


L 0? ニユアルを挤む j オプション J _て子ゴがが 
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第 2 章設置とネットワーク接続 


4 [上級を向けインストール]をクリックします。 



5 [AirStation Admin Tools Lite ] にチェックをつけて、[インストール開始]をクリッ 
クします。 



6 インストーラーが起動しますので、 [0 K ] をクリックします。 



7 ソフトウエア使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 
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本製品の初期設定 


8 [次へ]をクリックします。 



インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして蛮要してくださし、。 

9 [0 K ] をクリックします。 



が上で 、「 AirStation Admin Tools Lite 」 のインストールは完了です。 

本製品の IP アドレスを設定する 

次の手順で本製品の IP アドしスを設定します。 

1[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユー 
ティリティ]— [AirStation Admin Tools Lite ] を クリックします。 

2 Airs ね tion (親機）が検索され、一覧に表示されます。 



3 検索された Airs ね tion (親機）を選択して、[ツール]- [ IP アドレス変更]をクリツ 
クします。 



設置とネットワ—ク接結 
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第 2 章設置とネットワーク接続 

4 ご利用の環境に合わせた IP アドレスを入力して、[実行]をクリックします。 
(例：192.168 .11.80) 



5 [閉じる]をクリックします。 



な上で、本製品の IP アドしス設定は完了です。 


設定画面を表示する 

次の手順で本製品の設定画面を表示します。 

1 Airs ね tion (親機）を選択して、[編集]-[設定画面ま示]をクリックします。 
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本製品の初期設定 

2 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に" root" を入力、パスワードを空欄にし 

て [0K] をクリックします。（デフオルトのパスワードは未設定です。） 


1.80 へぉ瓷 

回 図 


じ 


AirSt がか!のサ叫卜192.1拍 .11 卵じはユ—ザ—宅とバスロ-ドが么罢 
でん 

さ去•こ 
ミること 


ユ-ザ-を(ぶ 
パスロードの； 


1C roo* 


□肪-随己巧するの 


r 


•乂 • セキュリティーソフトがインストールされていたり、プロキシ設定がされている場合、 
この画面が表示されないことがあります。その場合は、セキュリティーソフトやプロキ 
シ設定を一時的に無効にしてください。 


3本製品の設定画面が表示されます。 



» XlLtH の巧 g 化 >iStg T を（が P /TKIP 扣 
» KtllLW の田 S 化 Si 巧 5~ すろ （R の Ili 巧 •一 "y 体 ろ 
» I巧キブ -ii,y で■ すち 
1 その化 _ 

» エアフテーシ a y のつァーム〇，7巧夏拓す'ミ. 

み 王で:；千一--ノ g ンの巧?舟！ W 卜すろ 


化托802.1 1 a (お効） 

巧巧巧巧 

IEEE B 02." g ( jR 如 
«献な 

压巧巧まな* auM サあ y ません 



が上で設定画面の表示は完了です。 

この後、ご利用の環境に応じて無線の設定（無線機能の有効化や暗号化の設定）をおこなってくだ 
さし、。 


設置とネットワ—ク接結 
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無線 LAN 機能をち効にして暗号化の設定をする 

本製品は、出荷時/初期巧態では、すべての無線 LAN 機能が無効になっています。 

お線 LAN 機能を有効にし、暗号化の設ををおこなうには次の手順で設定を変更します。 

X ここでは例として、暗号化に WPA-PSK(AES) を使用する場合の手順を説明します。 


「機能設定」の「無線」にある、「無線 LAN の暗号化を設定する （VVEP/TKIP/AES)」 を 
クリックします。 



» iti 由 _A が)巧*化 >1お5すろ （ffF7TKIFVAES) 

» OILAW の Ig* か Si お S" すろ（曲 DIUS サーバホ巧う 
» m ■丰占なIレ yyy すろ 

しその 值 


-ム Cl で串 gffi する 


3 Vの巧舌*巧拍(卜すろ 


JEfct U 02 11 al おか） 

巧 

IKE 8021 1 B 【 S 如 

•巧•巧 

a 巧可能な SgLAM ポありまだん 
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「11 a と 11 g に共通の暗号化を設定する」をクリックします。 


iSjSLANlil 巧ち IL を化正 ' S 。、。か/' ISiK / AEJj / 

II 巧ご化巧董そ巧う* a ホ 巧の运巧 


» g か tisas 巧う HUM 话ちぶ朽して下 S い 


11 ■の!*をル* IKS 才 A 

H * 化1巧夕け>>«»»1拓 11 が) ISSf 巧!巧す？> 

本エアス于ーシ a ン1こけな M 巧 SB ! 方式の巧巧します。 

それ夕がいの，または，巧巧の 巧 か ti $ ち？巧うことびで？宝す， 
lli ¥ 出 巧したホを巧.■ホでは«田でを*サ A - 


I 足る I 
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本製品の初期設定 


3 


暗号化方式(例: WPA - PSK ( AES )) をクリックします。 


4 




II 巧で化ろホめをが 


» 111と111#3の1»ろ化ち武«脚して下3ぃ 


P な / IP か 

PSK： 

fPA/IPM 

• ‘、か姑 


を <の>ホ LW 巧巧で田用でさるちをヒ方氏です。 

«田ちさろに穿团こしたち巧です， ■ SSLWS 掛|||も TXI 円こ内店している£要があります， 
TKIF ■より注旧なぷ世巧 ti 号化方巧です，1»化《巧押阳を侃している必 g げか JST , 


スト巧 It の巧化について IJTXI 巧相い 6 h ます， 


I S る I 


义 暗号化方式は、ご利用環境にあわせて選択してくださし、。 
暗号化キーを入力し、[設定]をクリックします。 


>lir5tat;on 只で 


ttWtLANw 巧 SIGSW 疋 9 ® lvycH / IM ド / ACSiJ 


I fPA - PSK ( AES ) 巧を 


» 11»と lit が!® KsmiUgB # ちキー巧良ミして下3い 


「巧 !( が冉有キ -> 


[}ィ巧午の丰 A 巧宇また13田ち化 M おの18臘 (0 〜 S , わイまた I み〜 f ) で肪して T む、 


I S る I 
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* 暗号化キーは、 WEP ではキ巧英数字5文字または13文字 （16 進数の場合は10巧または 
%巧） 、 WPA - PSK では半角英数字8 ~ 63文字まで （16 進数の場合は64巧）となります。 

[設定]をクリックします。 


: SWuM 化 ) 巧ち 1 は 'iSiES お I か / 化 a. 


I tPA - PSK ( AES ) i 


» I 巧 ftB 巧め a 巧 


阻の IS 奇 tiSSS 丈！します， 

_村こより，»*13れて1ホ;«11咖猫げエアス子-- 
U ■の》«嚷1£が*5扣こ y つてい去すび，《1)<こ里正し; 
11|の*»«*が*«に^,てい*すび，か)1=正Iし; 
nti3. 11巧では度用で SS 垃ん • 

VUN lasaiMS こ e 吐ル* H と同じ«が I 巧 


シ3ン I ; 

. 巧 . 

. け . 


:枯巧で？な':なります， 


. KB ブラウヴぞをて》7して<ださ L 1 
. お店け《宙5とエア ステ ーシ a ンび jlf 書できる記ちこなっているま S 田国して<ど3 い 
. ユーテイ U テイ石、 6 IEB ブ r —.— ' - 一 •• 


;|こ r ぶって ti な争はして <•? 

Iンの 巧ち S 房 J てくピ さい 


ユ - ティリティの « い方 137 ニュアルしてくだむ ' • 


I S る I 
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[設定完了]をクリックします。 



巧能设定 


‘ >4 ir 5 tation 



[S»LAN® 巧を巧投ミすを 【WEP 八幻 P/A 臣） 


» R 飼7 


度ち巧巧7し王した.門短无7」ボ9ン SW して Tai 、 

ホこ黑»;(ソコン W で17ステ-シ a ンに■沁 
リコンの两巧 a 方法13、7ニュアルを 

_の闻 ？■ 必巧ほした R を W 

*6を1じキーげ入刀3れてぃな1、3 


3ンに苗该でき S せん，_ 


が上で無線 LAN 機能の有効化と暗号化の設定は完了です。 


設定画面にパスワードを設定する 

設定画面にログインするには、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。設定画面に口 
グインすると、すべての設定パラメーターと統計情報の読み取りと書き換えをおこなう権限が与 
えられます。デフオルトの管理者ユーザ名は " root " で、パスワードは設定されていませんので、誰で 
もログインできる状態にあります。本製品の初期設定が完了したら、必ずパスワードの設定をおこ 
なってください。 


1[詳細設定]をクリックします。 



I 巧 おな定 

瞧ホ巧 _ 

» g ■巧けが >巧 SI トホ!を主 す る （ lEP / TKIP / KS ) 

» g ■巧けが ussi トホ i をちサる（な Plus け 一 J i さ柱う 

み &巧丰>ホん* TT ホる 
I その化 _ 

» 王 了：？子一V a— ノのつ 7- ム7ザ y 巧す？I 

» XT3 子ーシ■—ノの巧舌申神巧(卜す5 


2 左側のメニューから「管理設定」一「本体/パスワード」を選択します。 



IRE 802.1 la 【*巧） 

巧 

IEEE B 02.11 g 【ホ巧） 

■巧《幼 

宙用巧 g ながホりまだん 
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本製品の初期設定 


「管理パスワード」と「参照パスワード」に新しいパスワードを入力します。 
(確認用にも同にパスワードを入力してください） 



去は/バスロー ド 

巧 a 

□sttsei ((な sioci 

づ□つマイ3 


つ，一山。1 マ ■» 

► g 是お新 


本な/パ スワー ド設を H ヘルプ 


宮巧ユーゃ S 

root (まちすること1主でき主せん） 

ち巧バスワード 

. 

(巧巧用） 

. 

を码ユーヴち 

user (巧去すること1すでをません） 

を時—バスワード 


(团团用） 




[化巧設定] 




-管理パスワードは、6〜32文字までの半角英数字および記号を入力してください。 
-参照パスワードは、〇〜32文字までの半角英数字および記号を入力してください。 
-パスワードを設定する際は、管理パスワードおよび参照パスワードの両方を入力 
して〈ださし、。片■方が空欄の場合、パスワードを設定することができません。 

-管理ユーザー名/パスワードは、本製品の設定画面にログインして、設定変更する 
ためのユーザー名/パスワードです。管理ユーザー名でログインすると、本製品の 
すべての設定項目が変更可能となります。 

管理ユーザー名は" root" に固定されています。 

-参照ユーザー名/パスワードは、本製品の設定画面にログインして、設定内容を確 
認するためのユーザー名とパスワードです。参照ユーザー名でログインすると、 
本製品の設定は変更できません。 

参照ユーザー名は" user" に固定されています。 

4 パスワードを入力したら、[設定]をクリックします。 


上で設定画面パスワードの設定は完了です。 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 

ネツトワーク構成例 


例1 :802 i 1 x 無線認証を利用する ( MAC アドレスによる制限の場合) 


RADIUS サーバーを利用して、無線認証をおこなうネットワーク環境を構築します。 

RADIUS 認証をおこなラたゆには、本製品と RADIUS サーパ'—の設定が必要であるほか、認証に 
よっては、接続をおこなラすベてのパソコンにサプリカントのインストールや設定が必要になり 
ます。サプリカントのインストールや設定については、各ソフトウェアのマニュアルをご参照くだ 
さい。 

(弊社製無線子機をお使いの場合は、添付のクライアントマネージャ3のヘルプをご参照ください） 


暗号化の種別 

セキュリティー強度 

サプリカント 

RADIUS サー パ’一の 
対応 

MAC-RADIUS 

A 

不要 

PAP 対応 

IEEE 802.1 X/EAP 

〇 

必要 

EAP 対応 

WPA-EAP 

WPA 2 -EAP 
WPA / WPA 2 EAP 

◎ 


ここでは例として、 RADIUS サーパ’一に Microsoft Windows Server 2003搭載の認証サーバー(イン 
ターネット認証サービス）を使巧する場合の手順を説明します。 

が下の設定をおこなう前に、インターネット認証サービスが正常にインストールされ、認証サービ 
スが動作していることをご確認ください。 

(インターネット認証サービスや RADIUS サーパ’一の設定などの詳細は、市販の書籍や各サーバー 
のマニュアルなどをご参照ください） 

設定の概要 

-本製品を1台使用する。 

• IEEE 802.11 a 、 IEEE 802.1 1 g の両方の無線規格に対して認証をおこなう。 

• 本製品に無線認証の設定をおこなった後、 RADIUS サーバ ー (Microsoft Windows Server 2003 
搭載の認証サーバー）に本製品を登録する。 
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第 3 章ネットワーク 構成例 


本製品の設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 


1 嘴2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 

本製品の設定画面を表示します。 


2 ■■無線 LAN の暗号化を設定する ( RADIUS サーパ‘一を使う）」をクリックします。 




3 


>■113 と 11g に共通の暗号化を設定ずる J をクリックします。 

^選択した規格の無線ポートのみ設定されます。選択されなかった無線規格については、 
認証 • 暗号化設定をおこないません。 



み wi Ai 如巧奇化 SU 是5る ikAiji 山ウ ー/、ei£v. 


R 的5化な左モ斤う*巧な巧の是巧 



» 1巧の—巧 S 行う*ホ W 巧 SS 巧して下さい 

巧ち化民定 S 行う**括巧な 

り •の!**(け145け 

11. > 1 ••导 (卜# 巧でザ A 



I S る J 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 


4使用ずる暗号化方式をクリツクします。 

^接続ずる無線機器のすべてがサポート可能な暗号化方式を選択します。 MAC-RADIUS 
認証については、 RADIUS サーバーが巧応している必要があります。 



I ちる I 


- MAC - RADIUS 認証を選巧する場合は、次の画面が表示されますので WEP 暗号化キーを 
入力してください。 



I ちる I I ig C I 
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第 3 章ネットワーク構成例 

5 RADIUS サーバー名と SharedSecret を入力して、[進む]をクリツクします。 
^ここで入力した SharedSecret は、 RADIUS サーバー側にも同じ値を設定します。 



i R る I 


6 [設定]をクリックします。 


- >4irStation 


输 gfSS 


ホ*■自ち iLSii と5■る (RAD! 山ウ —/ 值由;つ； 

n ■ •— で‘-- 


，み Kl ぶちの。5 
«»め1|そ化は定3壬1し S す。 

こ〇|こより WS さ n ていた無がエアステーシ■ンに任 R でさ y くなります， 
Hal 3. 居ホでは皮用で？ません- 

ル AM luaSHVLAN と巧に旧の SfflS れ S す (!#53打て!>1る VUW の3田田3 れ ません)„ 
( WfJLiWIS の i 巧■して < だも、 

ホのラタータ ロ" 功化か 巧用 3 n 王す。 


• 旺 H ボート 

• Account ini 

■ SMsIon-TlMout 

• Teniinttion-Actior 

fe りンヴ リヴ-パはおけこなり 王す • 

B 是 SB こなう巧る IJ . US 是 J ボ5ン S 巧してくだ3い ■ 

そのな.養巧ミち IJ 5 ちる I も度の丰)•だ行なってくだむ、 

し1€0ブラウヴ¥をて》7してくだ31>> 

2. おぶ!■め* WUWIKi とエアステーシ a ン巧 iift で？る 1*® こな5てい4*«麵匹してくだ3い 

3. ユーテイリテイかろ IEE ブラウヴ 5 S 巧してエアステーシ a ン C 辭まち民けてくだ3い 

ユーティ U ティめ fll 巧1す7ニュアルちち堪してくだ百化 


I ちる I 


7 [設定完了]をクリックしまず。 


が上で本製品の設定は完了です。 

続いて RADIUS サーパ'-の設定をおこないます。 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 


RADIUS サーバーの設定手順 

RADIUS サーパーへログインし、本製品を登録します。 

1 RADIUS サーバ ー(Microsoft Windows Server 200 3) にログインします。 

2 スタートメニユーから[コントロールパネル]-[管巧ツール]-[インターネット 
認証サービス]をクリックします。 

3 fRADIUS クライアント」を選択します。 



4 ウィンドウ右側の空白部分をちクリックし、表示されたメニューから[新規作成] 
- [RADIUS クライアント]を選択します。 

5 r 名前とアドレス J 設定で、りレンドリ名 J と>■クライアントのアドレス J を設定し、 
[次へ]をクリックします。 

※フレンドリ名には本製品を示す任意の名前を、クライアントのアドレスには、本製品の IP 
アドしス（またはホスト名）を入力してください。 

6 >■追加情報 J 設定で、>■クライアントベンダ J •「共有シークレット J を入力します。 

※クライアントベンダには 「RADIUS Standardj を、共有シークレットには本製品に設定し 
た 「Shared Secretj を入力してください。 

7 [完了]をクリックします。 

8 r リモートアクセスポリシ ーJ を選択します。 


フ7イルの巧な(がま示がヘルプが 


ゎ*を 面 回 应芭函 

，イントわ卜旺 H サ（日-力化） 

が I mx I 

□ RADIUS クラ "f アント 

4f IEEE 802.11 "OA/irebss 1 

田 u りモ-トアウ t スの□ク 

量 Microsoft がーティン化巧ートアクだスサー, 1. 2 

夕旧 UBSSHESB 

S ほかの P ク t スサー"—への括巧 3 

田 i_j 巧巧®巧の巧巧 


I I 


9 ウィンドウち側から無線認証に使用ずるプロファイルを選択します。ちクリック 
します。 

10 選択した項目をちクリックし、[プロパティ]を選択します。 


ネツトワ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 

11[プロファイルの編集]をクリックします。 



1^ [認証]タブをクリックしまず。 

1。認証の設定をおこないまず。 

• 認証に MAC - RADIUS を使巧する場合は、■■暗号化されていない認証 ( PAP 、 SPAP ) j に 
チェックマークをつけて、 [ OK ] をクリツクしまず。 



認証に EAP - T に、 EAP - PEAP を使巧する場合は、に AP メソッド]をクリックしまず。 
EAP - TLS の場合は>■スマートカードまたはその他の証明書」が、 EAP - PEAP の場合は「保護 
された EAP ( PEAP )」 がそれぞれのリストの最上部に表示されていることを確認し、に K ] 
をクリックしまず。 

最上部にない場合は、項目を選択して让へ移動]をクリックしてください。 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 


1 4 [0 K ] をクリックし、設定を完了します。 

が上で RADIUS サーバーの設定は完了です。 

CLI 設定手順 

ここまでの設定を CU を使っておこなうには、が下のコマンドを入力します。 


(prof 1 丄 el)mang edit start profnum 1 
(prof 1 丄 el)man[edit] $ 


MAC-RADIUS 認証の場合 

(prorilel)man[edit]$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth 
macradius authmac cipher wep fixed keytype ascii128 transmit 1 key 
abcdefgh り klm 


IEEE802 .IX/EAP 認証の場合 

(pro£ilel)ma 打 [edit]$ airset 11a ssid security ssidnum 5 auth 
eap cipher wep rekey 60 length 128 

WPA/WPA2-EAP 認証の場合 

(pro£ilel)ma 打 [edit]$ airset [11a ssid security ssidnum 1 auth 
[wpaeap | wpa2eap | wpa2mixedeap] cipher aes rekey 60 

(prorilel)man[edit]$ radius primary enable server (RADIUS サ '— ノス'—を） 
secret (ShareaSecret) 

(pro£ilel)ma 打 [editj $ airset [11a | llg] wireless enable 

(prorilel)man[edit]$ edit end 

Setting changed. Do you execute? (y/n) y 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例2:無線 IP 電話を接続する ( WMM - EDCA ) 


無線 IP 電話 （ FOMA ® N 902 iL など）を接続するのに最適化した専用 SSID を作成します。 

設定の概要 

• 本製品を1台使用する。 

• SIP サーパ'-を本製品のポート3と接続する。 

• IEEE 802.1 1 g を使用する。 

• 暗号化を WEP にする。 

• 無線 IP 電話で使うポート優先度を 「 Layers しべルの優先度制御を巧う （ IP - TOS / WMM - EDCA )」 
に設定する。 



《通信量により、音質等に影響があります。 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 
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例 2: 無線 IP 電話を接続ずる (WMM-EDCA) 


2 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 


I '，' « _ 

» (卜 す S (化 P/TKIP/tES) 

み 化の》*1 卜 gits サち IBADIUS サ-バ yg う） 

» WI 宇*—ィブ- il,*yyTA 

I 子の化 _ 

» エ 7：!于 ーシ gV のつでーム〇王ァ Sy 巧すを 

卢 エア•:；干一。ノの iyg*Mn 脚卜すろ 


■ >4 irStation P ド r , 


图 


IEEE 802118 
SSI0 

巧 H 方な IPA-PSK 

巧号化 AES 

7ルチな ID * 社 

IEEE 802.1 1 g ( A 山 a / 7ch ) 
SSID X けな}(けけ! <X_G 

CK 方な fP*-P8K 

« 号化 *ES 

マルチ扣 ID * 巧 



3 


[LAN 設定]- [ LAN ポート]をクリックします。 


4 無線 IP 電話をご使用になる環境に応じてが下の項目を設定し、[設定]をクリック 
します。 

Flow Control :ポート3 (SIP サーバーに接続するポート）を「無効 j、 その他は「有効 j 
上記が外の項目：蛮更なし 


BUFFALO 


V & PM - HP - AM 54 G 54 


r LAKi なぞ 


VLAH 話ぞ 

‘主.、,！•ワーウ詩宝 


LAN ポート設ミ 


LAH 抽 IP アドレス 


[化な設定] 

デフォルトヴートウエイ 


© DHCPtr - パから IP アドレスを自防恥与 
〇丰れ設ミ 


サブネツトマスク -> cc ご C 弓 25 亏リ 


MS ( 本ーム）ヴーバアドレス 
官巧化 AN ID 


ブライ 7 リ： 
fe 刀ンダリ： 

口 


ち 巧 LAN ポー ト 設定 
ち巧 LAN ポートち巧] VLAN モード 

ち 巧ボートけ 1 〉 I ち巧 I W [ Unta な od Port V VLAN ID 「 
ち巧ポ—卜（に〉 I ち巧 I V j Untagged Port v 化 … ID F 


通 

] 巧信まち [i*b 


；_ MDlL 白れ 
’邮 I f 自れ 


Flow Control 
_ 有巧 V 

' 'ち巧 V’ 


ち巧ボ-卜（む）ち知 V | Un な KedPort V ■化 AN の h I 法(き巧 / f 1自巧 

V" 邮 I 自助 V ちな1 VI 

ち.巧ボートけ"1ちな 1 v | lUrrt 班 sedPort V ■ル AN ID h 1 谢含巧ち 1 自巧 

__ V 加 1 日め rl^gn 


5 [無線設定]- [ (使用する無線規格の)無線基本]をクリックします。 

6 無線 IP 電話をご使用になる環境に応じて LX 下の項目を設定し、[設定]をクリック 
します。 
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第 3 章ネットワーク構成例 
無線機能：使巧する 
SSID :値を設定 ( VOIPSSID ) 

VLAN ID :1(蜜更なし） 

無線モード： 802.1 1 g および802.1 1 b を使用する場合は 「11 g (54 M )/11 b (11 M ) - Auto 」、 
802.1 1 g のみを使巧する墙合は「手動設定」 

RateSet : 802.1 1 g および802.1化を使用する場合は蜜更なし、802.1 1 g のみを使用する場 
合は 1/2/5.5/11 Mbps に「なし J 、 日/9/12/18/24/3日/ 48/54 Mbps に 「 BasicRate 」 

フ しームバー スト：使用しない 

DTIM Period :無線 IP 電話の省電力効果を高ゆたい墙合は、値を大きくします (2 〜10程 
度)。ただし、パケットの応答性はお下します。 

端末キープアライブ間隔：無線 IP 電話の省電力効果を高ゆたい場合は、値を大きくしま 
す(日〇〜300程度)。 

再送回数：無線 IP 電話でジッターを軽減するときは、値を少なくします (2 〜4程度） 

Beacon 送信間隔：無線 IP 電話の省電力効果を高ゆたい場合は、値を大きくします（100 
〜 1000 Kus 程度） 

上記が外の項目：蛮更なし 



V&PH—HP—iH54G5« 


► よ"！•つ一 巧府 


し 

し わ* 

し 

し ' iH-qWt 

し ■■■金 

し.， リ壬- 
し マな in 
し IJ ピ —gw 


巧巧を本設定 【11 g ) 


ロヘルプ 


SSID 
VLAN ID 

#巧チサンネル 
[なな巧定1 
#满モード 
Content Ion Slot 
Preanbls 


囚反苗する 
I 〇エアステーシ: 
, ® (由ま入力 


’シ a ンの IW： アドレスち巧ち(はな)000000 «_G, 
[VOPSSD - _ I 

»|胡なめチ*ンネル； 5) 


BSS BasicRateSet , 

Multicast Rata i 

口-ドバランス(同お g 台を卸長) 
フレームパースト 

602.1U ブロテクシ3ン ， 

DTIM Period j 

RTS Threshold ■ 

Frsgraent Threshold 
苗 CS キーブアライブ?■月頂 
掛言出力 
再送回が 
日顚掛き抑5 

アンテす-ダイパーシデ. 

キサリア它ンス话度 


I 


i 


「設定を行う場合は、「設定 J ボタンを押してください J と表示されたら、[設定]をク 
リックしまず。 


8 


[無線設定]- [ (使用する無線規格の)無線セキュリティ]をクリックします。 


ィ irStation 巧で 


がが が卿邮邮邮 

whhwhhw か 
000000000000 
しししししししししししし 
むななななななななななな 
©©© 00 © 000000 ? 

一 . 

届-|)_ — j W S S S S S S fi . 

丰|1自覃 I 册化川训削側《 




□ 

囚 


卑 u 


& 
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例2:無線 IP 電話を接続ずる ( WMM - EDCA ) 


9 無線 IP 電話をご使巧になる環境に応じてが下の項目を設定し、[設定]をクリック 
します。 

無線の認証：認証を行わない 
無線の暗号化： WEP (固定値 Key ) 

WEP 暗号化キ ー :文字入力‘13文字 ( WEF ^128) 

(任意の暗号化キー） 

上記が外の項目：蛮更なし 


巧がセキュリティ設定 dig ) 


Q ヘルプ 


/ 4 irStation 巧で 


¥iPM-HP-lH54G54 


► 主'’,トワーウ巧巧 


®i 谢宙行りない 

I Okac - rwi 蜗谢 

' 巧巧Iけ口一じ 







[拉巧巧定] 

MC アドレスフィルタ □« 用する 

ANY 括巧 回巧巧する 

ブライパシーたパレータ巧用しな、 "v, 


10 f 設定を巧う場合は、「設定 J ボタンを巧してください」と表示されたら、懷定]を 
クリックします。 

11 [ネットワーク設定]- [ QoS ] をクリックします。 


1 ' rLayerS レベルの優巧制御を行う （ IP - TOS / VVMM - EDCA ) j を選択して、[設定]を 
クリックします。 


BUFFALO 


> 1 irStatton T^t -〇 


Q ヘルプ 


V占 PH-BP-AM54 な4 


OoS (祖先ホ脚, 刖因を 5 がれ' 

國 


ぶ闹犹わな、 

.13>6冰べん。齡时1拓幻^ぅ(扣2 1Q/WMM-EDCA) 

lim 化 ■MIIWH モ,利阿け hMliaa 占田田の而 HaiBiM 

料ゴ品 お强'规 l ! iS — 


ポート居ち度巧巧の S を 

ボート 

な*ボートル） 


ネツトワ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 


1 OWMM - EDCA アドミッション•コントロール ( TSPE 口に巧応した無線 IP 電話端 
末をお使いの場合は、通話台数の制限を設定できます。 「 WMM - EDCA アドミッ 
ション•コントロール設定 J 欄を次のようにして、[設定]をクリックしまず。 

WMM-EDCA アドミッション•コントロール： AC_VO に巧して制御する 
割り当て帯域最優先 ( AC _ VO ) :帯域を制限することで通話台数を制限します。 

802.1化および802.1 1 g を使用する場合：通話端末1台あたりの割り当て帯域は、約11% 

となります。 


802.1 1 g のみを使用する場合：通話端末1台あたりの割り当て帯域は、約2%となります。 

BUFFALO I 


ィ irStation 巧で 


¥iPH-EF-iH5 4G5 4 


1 あ 1、 V| 

.2 v| 

3 1 法定 v| 

3 V 

4 1 ■お t vl 

4 V; 

5 [(55E V ； 

rr>i 

6 i をお v| 

6 v| 

7 1 あ壬ま vl 

7 v| 


IW-EDCA アドミッション-コントロール 「AC_V0 に巧 0 て W 抑する v| 

割り当て巧域 

巧約け CL 用)る） ]< 


呈ボ巧に割り当て巧おな 6 大巧巧 

1宙防しない<1 


14 [ネ ットワーク設定]—に roxyArp 設定]をクリックしまず。 


15 L 乂下のよラに項目を設定して、[設定]をクリックしまず。 

ProxyArp 機能:使用する 
ProxyArp Aaing Time : 300 (秒） 


BUFFALO 

ProxyArp 設定 H ヘルプ 


Prox けけ巧齡 囚ほ巧す。 

f TOP f ログアウト 

Proxyftrp Aging Time 弓〇〇 

9& PK - HP -& lf 54 G 54 

► LA 殿を 

國 

▼ 主'’,卜つーウ誤巧 



QoS 

ブ U ツジ 


1 b 無線 I P 電話に手順6で設定した SSID を設定して、本製品に接続してください。 
X SSID の設定手順は、無線 IP 電話の マニュアルを 参照, してください。 

な上で設定は完了です。 
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CLI 設定手順 


例2:無線 IP 電話を接続ずる ( WMM - EDCA ) 


ここまでの設定を CLI を使っておこなうには、が下のコマンドを入力します。 


(prorilel)man$ eait start Drofnum 1 
(profilei)man[edit] $ 

(prorilel)man[edit]$ airset llg wireless enable 

(pro£ilel)ma 打 [edit]$ airset llg ssid rename ssidnum 1 VOIPSSID 
(pro£ilel)ma 打 [edit]$ airset llg ssid security ssidname VOIPSSID auth 
none cipher wep fixed keytype asciil28 transmit 1 key 123456789 abed 


(pro£ilel)ma 打 [edit]$ airset llg frameburst disable 

(pro£ilel)ma 打 [edit]$ airset llg mode manual plep auto slot auto 

rateset "6b 9b 12b 18b 24b 36b 48b 54b" 


(prorilel)man[edit] $ 
(pro£ilel)man[edit] $ 
(pro£ilel)man[edit] $ 
(profilei)man[edit] $ 
(profilei)man[edit] $ 
disable 


airset llg 
airset llg 
airset llg 
airset llg 
ether port 


beacon dtim 5 

keepalive 120 

transmit 4 

beacon period 100 

3 media mdi auto speed auto 


(prof 1 丄 el)ma 打 [edit]$ ip proxyarp enable aging 300 
(prof 1 丄 el)man[edit]$ qos policy layer3 

(prof 1 丄 el)ma 打 [edit]$ qos admissionctl vo 20 reqwidth 0 

(prof 1 丄 el)ma 打 [edit]$ edit end 

Setting changed. Do you execute? (y/n) y 


flowctl 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例3:部署間のセキュリテイーを保ちたい(マルチ SSID ) 


無線でインターネットに接続する環境で、営業部と人事部などの他部署間でパソコンの無線間の 
アクセスができないよラにします。^ 

有線区間やプロキシ利用環境の場合を除きます。 

設定の概要 

• 本製品を1台使用する。 

• 暗号化を WEP にする。 

• プライバシーセパし一夕一機能を 「 SSID セパし一夕」に設定する。 

• 営業部用の SSID ( Eigyo ) と人事部用の SSID ( Jinji ) を生成する 


営業部 ( SSID : Eigyo ) 



人事部 ( SSID : Jinji ) 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 
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例 3: 部署間のセキュリティーを保ちたい（マルチ SSID) 


2 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 


お巧是 


国 


»8»车— V なん* T ■すみ 

L その « 


互ンのュァ—ム〇 J 7*, 扭する 


KittE ま IPA-PSK 

巧号化 AES 

7 ルチ SSID S 巧 

IEEE 802.11 B ( Auto / 7ch ) 

SSID xxxxxxxxxxxx_e 

巧 H でホ IPA-PSK 

巧号化 US 

- ルチ站 ID * 巧 


3 [無線設定]-[(使用ずる巧線規格の)無線セキュリティ]をクリックし、>■プライパ 
シーセパレータ J を 「SSID セパレータ J に変更します。 


> 4 irStation 巧で 


■ 化 ] 1-BP-"S<GS4 


• 主 " 卜つ -Pit 巧 



し 《8>*ュ1|子< 
L . ?ル壬 MI 0 


■ AC 7 ウわス ■» 


巧持セキュリティ設定 （ 11a) 


Q ヘルプ 


I 0151 IS 行ゎ 。い 
I OwC-RtOlUS 巧 I 正 
I 邸 , 。口-ド 
I MAC ァ K • レスを，ぅ 

:欠の パスワ - ド S 历う 


6 巧の巧な I 

d 


[ 


® 机-の 

OfPM-pa 
OlPA/lP« .lx! 
OiP*-w 
OfP«-BP 
OlPA/IPM -i" 


:— 丰 1 た ij.rv- ' を ‘:. 



WP4-P な (>|1S 有キ ー ): 


巨 


K む更拓 SI: さ 5_ 货 

I 化巧 ほ宝 ] 

アドレスつィルタ I □巧 Mrs 
ANY 餓 J 回 許啊る 

ブライバシーだバレー 5 i [ pbe バレー S 4] 


4 


[設定]をクリックします。 
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第 3 章ネットワーク 構成例 


5 [無線設定]-[(使用ずる無線規格の）マルチ SSID ] をクリックします。 
[マルチ SSID 登録情報の編集 J をクリックします。 



マルチ SSID 設定 ( 11a ) 


VAPH-HP-AHS4G54 


: SID VLAN 10度! I 话号化快お 

マルチ SS のの敌定13：を録3れていません 


マル朽 SDi ^ 巧敝南案" 


^ mat-* ュ I 


し マ I け S"B 

し りド— 


■- ■aw* 

— ュ I 


し マル * 扭 'B 

し UH-gie 

MMTF ウわス a 化 


6 Jii 下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。 


SSID:Eigyo 
VLANID :1( 変更なし） 

無線の認証:認証を行わない 

無線の暗号: WEP 個定値 Key )、 WEP 暗号化キーの人力惟意の値) 
プライバシーセパし一夕： SSID セパしーター 

^ マルチ SSID は、 ANY 接続できません。 



マルチ SSID 設定-マルチ SSID の11集 （11 a ) g ヘルプ 

~巧*巧を了して前の面面へ: S る 1 



マルチ ssiDgnffi«®a 示 / » 巧 〇〜ル = 

SSID VLAN ID I 別 E 巧ち化 «巧 

7ルチな iiw ® 定13登括 a れて ti ません 
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例 3: 部署間のセキュリティーを保ちたい（マルチ SSID ) 


7 [設定]をクリックします。 


8が下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックします。 

SSID：Jinji 

VLANID :1( 変更なし） 

無線の認証:認証を行わない 

無線の暗号: WEP 個定値 Key )、 WEP 暗号化キーの入力（営業部とは異なる値を入力します) 
プライバシーセパし一夕： SSID セパレーター 



….11, 

し 田 U* 

し Bat 丰ュ IJ 子 ■< 
し 7 ル f なII 
し II H 一- 



し M な 
し 

し 7 ルお" • 


マルチ SSID 没定■マルチ SSID の«集 （11 a ) ■! ヘルプ 

[ SWSf 了してのの由面へ g る I 


マルモ SSID き貧巧«の巧«追加 


ロ ヘルプ 


扣の 1 

UNi 1 

VLAN ID ■ 

1 

! 

点視の感 E 

运 rai ががか 

OW-MOIUSI 班 
西& ロトド 

■ IWC アト-レスを宙5 
々の" スロードう 

1 ^ 1 


0»p* •呀 

OlPM-PSK 

OtPA-EAP 
〇 "« が 


® »0>(B*(|Key) 

lEPIf 号化丰一!でず入力 ’IS です (WEP128) v| 


0 

1 

0 


1 1 


1: 1 


( 化 巧な 宝 ] 

■AC アドレスフィルタ Jo 氏おする 

ブライバシーだバレータ[|乏06"レータ 


マルモ SSID き資情吿のき示/挂巧 rt 〜ん7 

SSID VLAN 10 巧な 巧ろ化 4 巧 

’ 防。ろけ C ないの(面定 m け） 广 " I IW] [Bl^ 


9 [設定]をクリックします。 


が上で Airs ね tion (親機）の設定は完了です。 

無線パソコンからそれぞれの SSID を使って、ネットワークへ接続してくださし、。接続手順は、無線 
パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。 

※クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能を 
使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/ェクス 
ポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


CLI 設定手順 

ここまでの設定を CU を使っておこなうには、が下のコマンドを入力します。 

(prof 1 lei)man^ edit start profnum 1 
(profilei)man[edit] $ 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid add ssidname Eigyo vlanid 1 
auth none cipher wep fixed keytype asciil28 transmit 1 key 
123456789 abed 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid add ssidname Jin〕i vlanid 1 
auth none cipher wep fixed keytype asciil28 transmit 1 key 
deba 987654321 

(profilei)man[edit]$ airset 11a wireless enable 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid privacy ssidname Eigyo ssid 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid privacy ssidname Jinji ssid 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid privacy ssidnum 1 ssid 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth wpapsk 

cipher aes rekey 60 key 12345678 

(profilei)man[edit]$ edit end 

Setting changed. Do you execute? (y/n) y 
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例 4: 部署間のセキュリテイーを保ちたい（タグ VLAN ) 

例4:部署間のセキュリティーを保ちたい(タグ VLAN ) 


マルチ SSID とタグ VLAN を使って、営業部用のネットワークに接続できる SSID と人事部用の 
ネットワークに接続できる SSID を作成します。 

部署間ネットワークを分離し、情報システム部間で集中管理したい場合などに構成します。 

《 インターネットなど、どの VLAN とも共有する VLAN を作成する場合、 Layers スイッチが必要です。 

設定の概要 

• 本製品を1台使用する。 

• 暗号化を WEP にする。 

• 営業用ネットワークに VLAN ID 101、人事部用ネットワークに VLAN ID 102を設定する。 

• 営業部巧の SSID ( Eigyo ) と人事部用の SSID ( Jinji ) を生成する。 



人事部 ( SSID : Jinji、VLAN ID ： 102) 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 


ネツトワ—ク構成例 


WAPM - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 


53 







第 3 章ネットワーク構成例 


2 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 



3 


[無線設定]- [ (使用ずる無線規格の）マルチ SSID] をクリックします。 
■■マルチ SSID 登録情報の編集 J をクリックします。 

X マルチ SSID は、 ANY 接続できません。 



AOSS 
802.lit 
し gs な 
し »a 卜丰 1リ子イ 
し 7 ル♦なけ 



し sag * 

し gat 丰ユリり 
し 7ル»なけ 



► 官巧記を 


► 反置監断 


マルチ SSID 設定 ( 11 a) Q ヘルプ 


SSID VLAN ID f 瑰 E 巧号化状お 
7ルチ SSI 0 の 15® 3登拭されて L ほせん 

[ マルチ SSE ® 録す巧目の巧果 1 
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例 4: 部署 間のセキュリテイーを保ちたい（タグ VLAN ) 


4が下のよラに項目を設定して、[新規追力日]をクリックしまず。 
SSID:Eigyo 
VLANID ：101 

無線の認証:認証を行わない 

無線の暗号: WEP 個定値 Key )、 WEP 暗号化キーの人力饱意の値） 


マルチ SSID を定-マルチ SSID の巧集 (11 a ) 


ロヘルプ 


ィ irStation 巧で 


了して肝の面面へ8?る~ 


?AP1I-HP-A1I54G54 


マ ルモ SS 1 D 鱼 S 巧巧め巧巧ちか 


み も 



|[^or~h 

ち行がか' 

4C-MDI 脚弧 
巧な, t スゥ-ド 

HAC アドレス S 宙ぅ 
ぶのバスロード去(*5 ■ 

し 



7ルチ SSID 畳这情宙の表示/操巧- 

SSID VUN ID 巧な 巧ろ化 み巧 

7ルチな1の14田 3S 巧されてい壬せん 


5 


[設定]をクリックします。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


6 が下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックします。 
SSID：Jinji 
VLANID ：102 

無線の認証:認証を行わない 

無線の暗号: WEP 個定値 Key )、 WEP 暗号化キーの入力惜業部とは異なる値) 



[化9 巧 ま] 

MAC アドレスつ ィル9 I □在 用す る 
ブライ バシ ー C バレータ •を 用し ない_ V 



マルチ SSID 登良巧餐のま示/« 巧 〇〜ル 7 

SSI0 化 AN 化 E 節 括ち化 操け 

Elm 101 ISOS。。 ない lEPfBS。!! け） I " I QSn fiM] 

7 [設定]をクリックします。 


8 [ LAN 設定]- [ LAN ポート]をクリックします。 


9 r 有線 LAN ポート設定 J 欄をな下のように設定します。 
有線ポート（腿）有効、 Un ね gged Port . VLANID 101 
有線ポート （#3) 有効 、 Un ね gged Port . VLAN ID 102 



UN 闻 IP 7 ドレス I 

の WCPtf-M で'ろ IP アト-レス S 自か扣巧 

A モ怕ほ 

〇げアドレス r = -1 

ゥフ•ネットマスク—— 

1化 g 巧を] 

デフ》ルトヴートウエイ 

1 1 

DNS (ネーム）ヴーバアドレス 

ブライマリ：1 1 

cn ンダ U ! ] 1 

g 柳 M ID 

1 
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例 4: 部署間のセキユリテイーを保ちたい（タグ VLAN ) 


10 [設定]をクリックします。 

11 ポート2を営業部のネットワークに接続し、ポート3を人事部のネットワーク 
に接続しまず。 

1 店[設定]をクリックします。 


レ乂上で Airs ね tion (親機）の設定は完了です。 

無線パソコンからそれぞれの SSID を使って、ネットワークへ接続してくださし、。接続手順は、無線 
パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。 

※クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能を 
使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクス 
ポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。 


CLI 設定手順 

ここまでの本製品の設定を CU を使っておこなラには、が下のコマンドを入力します。 


(proflie 1 )man$ edit start profnum 1 
(profilei)man[edit] $ 

(profilei)man[edit]$ airset 11a wireless enable 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth wpapsk 
cipher aes rekey 60 key 12345678 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid add ssidname Eigyo vlania 101 
auth none cipher wep £ixed keytype asciil28 transmit 1 key 
123456789 abed 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid add ssidname Jin〕i vlania 102 
auth none cipher wep £ixed keytype asciil28 transmit 1 key 
deba 弓 87 巨日 4321 

(profilei)man[edit]$ ether port 2 vlan mode untagged vlan 101 
(profilei)man[edit]$ ether port 3 vlan mode untagged vlan 102 
(profilei)man[edit]$ edit end 
Setting changed. Do you execute? (y/n) y 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例5:リピーター機能で部署間を無線で通信したい 


リピーター機能を使用して、各部署に設置した AirStation (親機）同±を無線で接続し、通信をおこ 
ないます。 

設定の概要 

•本磬品を2台使届する。 

. 無線規格は、本製品とバソコン間は802 . 11 a を、本製品同±は 802. 11 g を使う。 

• 暗号化方式は 「 AES 」 



設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 

本製品の設定画面を表示しまず。 
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例 5: リピーター機能で部署間を無線で通信したい 


2 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 


国 

rm 


711•チな ID 

□EH 


3 [無線設定]- [(802.1 1 g の)無線基本]をクリックします。 

r 無線チャンネル J を■■自動 jL 乂外の固定のチャンネルに変更して、[設定]をクリツ 
クします。 

※拠点間通信 ( WDS ) をおこなうには、両方の AirStation 诚微の無線チャンネルを同じ設定 
にする必要があります。 


AirStation での 


-■iPH—HP— 41154 G54 


8の.り, 

し SM» 


巧巧ま本設定 り Is ) 


ロベルプ 


VUK ID 

巧巧チャンネル 
[な里巧定] 


國 


. 囚度用する 

I @ エ了ステーン a ンの ■«： アドレスを黄定(な拍田か® 

|〇 ®? A 7 ia . 


口 - 

3チ f ン？ル V 


ぶなのチサンネル； 7) — • --—jl 


城モ-卜 - 

Contention Slot 

；|11|(54U)/11b(l1M)-Auto V 1, 

ド.’， ；1, 

RateSet 

IMbps : なし お te お sicRate 

2lfc 内； なし 山い Sasicftate 

5.5«*>»： なし Rate SasIcRate 

6化巧： なし R4 い BisicRtte 

9た W : なし 山 te お sidtats 

1 川 bps : なし Rate B«si ぶ ate 

l2Mbp$ : なし Rate BtsIcRate 

け Mbps : なし Rtte BtsicRate 

24mjps : なし Rate Sasicftate 

36Mbps : なし Rate BasIcRate 

か！ なし h い BtsIcRate 

54 化 PS : なし Rate BmIc 柏 te 

BSS BasicRateSet 

Multicast Rate 

1,2 占反 11 Mbps V 

^ が -V 

フレームパースト 
日の. Ui プロテクション 

1 方ム ，トミ- ぃ 

囚 OM する 

DT け Period 

RTS Th" か old 

Frament Threshold 

a なキーブアライヴ阳巧 

置 

画 

逊 1 と力 11100 1x1*11-1 

踞 〜 陸.. 

アンテナ-グイパーシティ 

キャリアだンス巧ち 

魔ザる — 


ネツトワ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 


4 [無線設定]- [(802.11 g の）リピータ機能]をクリックします。 

>■リピータ機能 ( VVDS ) 」を「使用ずる」に変更して、[設定]をクリックします。 


5 



802.11» 

し aag * 

し 1。 

し 7ル丰 SSIH 
し IJ ド— 



M がア ウわス ag 


► 官 g 巧舌 

► asi る断 


リビータお能け DS) 設定 dig) B ヘルプ 


リビータ巧お OSDS )! 巧巧しない 


けの斗?巧モードで巧用する 


* リピータお巧を巧 ffl ずるには通信する麗巧«と 
けアドレスがまちしないようにして下さい， 


ぶ信巧おなアク它スポイント BA ル3 
H 化アドレス 巧号化 VLAN ID が巧 

注巧巧巧なアク fe スポイントびを巧3れていません 

r d 宿巧が*'アク t スポイントの巧果 1 


(本なの ft 巧曲 MAC ァドレスけ X : XX ; け； XXiXXsXX ]) 


[通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。 


6 下記のように変更して、[新規追加]をクリックします。 

- r アクセスポイントの無線側 MAC アドレス J に接続先の AirStation (親微の MAC アドレス 
を入力 

• [VLAN モード J を ''Untagged Portj に変更 
-■■暗号化_!を 「 AESj に変更 
- ■' WEP / PSKj 欄に暗号キーを入力 

X 両方の AirStation (親磯)の暗号化方式、暗号化キーを同じ設定にずる必要があります。 



▼ 無巧訪舌 



し 

し ■» けュ 
し 7ル»巧川 

し りド -SM 


► 宙ぉ巧 

► ft 至控巧 


リビーク巧能け DS ) 設定-垣信可能なアクセスポイントの毎集 川*) 凸ヘルプ 


お巧的了しておの面面へ戻る 


泣信巧巧なアクじスポイントの巧巧ちか 〇レ3 


ァクたスポイントの*巧阳 WAC ァドレス 

sm モード 

tXXXX ： XX ： XXJO ( J ( X | 

Uita«ed Port v VL«N ID h 1 

巧号化 

|aes V 

* EP/P 化 




本 S の無巧 WIIAC アドレスけ X ; XX ;：( X ;]( X ; X ：(; XX ] 


ぶな巧紀なアウせスポイント Q ヘルプ 
MAC アドレス 巧ち化 VL 川 I 日快巧换 fP 

a ほ巧化なアク e スポイントロ-せみ3れていません 
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例 5: リピーター機能で部署間を無線で通信したい 



[無線設定]— [(802.11 a の)無線セキュリティ]をクリックします。 
が下のよラに項目を設定して、[設定]をクリックしまず。 

無線の認証: WPA-PSK 

無線の暗号化: AES 、 暗号化キーの入力 



無がセキュリティ設定 （11a) B ヘルプ 



8 もう一台の Airs ね tion (親機)で、手順1〜7までの手順をおこないます。 

9 2台の Airs ね tion (親機)間で正しく通信ができるか確認します。 

な上で AirStation 捕徽の設定は完了です。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


CLI 設定手順 

ここまでの本製品の設定を CLI を使っておこなうには、が下のコマンドを入力します。 

(prof 1 lei)man^ edit start profnum 1 
(profilei)man[edit] $ 

(profilei)man[edit]$ airset 11a wireless enable 

(profilei)man[edit]$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth wpapsk 
cipher aes rekey 60 key 12345678 

(profilei)man[edit]$ airset llg wireless enable 
(profilei)man[edit]$ airset llg channel1 
(profilei)man[edit]$ airset llg wds enable 

(profilei)man[edit]$ airset llg wds add XX : XX : XX : XX :XX:XX 
(profilei)man[edit]$ airset llg wds security address 
XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX wpapsk cipher aes key 87654321 
(profilei)man[edit]$ edit end 
Setting changed. Do you execute? (y/n) y 
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例 6: 屋外アンテナを使用して拠点間通信をおこなラ 


例6:屋外アンテナを使用して拠点間通信をおこなラ 


屋外アンテナ（別売）を使って、各拠点に設置した Airs ね tion (親機）同±を接続し、通信をおこない 
ます。 

X この例では、 Airs ね tion (親徽での設定方法のみを説明しています。別途、屋外アンテナの設置が 
必要です。 

※屋外通信に使用する機器は、対応している組み合わせで使用する必要があります。 


設定の概要 

•本製品を2台使用する。 

• 802.1 1 a を無劾にする。 （802.11 a は、電波法により屋外での使用はできません） 

• 無線規格は、802.1 1 g を使う。 

• 各拠点に設置する前に、2台の AirStation 願機）をお距離 （1 m ) に設置し、通信できるか確認する 
• 暗号化方式は 「 AES 」 

• 有線側 Uplink ポートを1番ポートとする。 



設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 
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第 3 章ネットワーク構成例 
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>■詳細設定 J をクリックしまず。 


1L ■拍 




■ LtWTil’iW ,1巧 T ろ I 脚, T " P / が S > 
auMg « 百<|-，資ちすろ I 山 Dill か!•一り’*任う, 

» ■« 年*ン aii,>T—T 子 A 
その « 

» 177于 一 -Va ンのつでーム O-T TS T 巧すろ 

» エ 73モーシ a ンの投宙»の田 Ih . すろ 


国 


lbb£ QU2.1t a ( Auta / 4Uch I 
扣 ID XXXXXXXXXXXX^A 

KH ちま IPA-PSK 

昭ち化 AES 

マルチ SSID ft 泣 

IEEE 002.118( Auta / 7ch ) 
お ID XXXXXXXXXXXX.G 

KR ちま IP*-PSK 

巧号化 AES 

マルチな ID S 泣 


Onanie Lancuace 


O [無線設定]-[(802.1 1 a の)無線基本]をクリックします。 

>■無線機能 J 欄の「使巧する J のチ I ックボックスをかし、[設定]をクリックしまず。 


BUFFALO 


I 


ィ irStation Pf 。 


BiPH—BP—AHS4GS4 


► 立 -, トワ-ウ巧巧 


loss 
»02.11« 
し aasx 


し 7ルす巧 IP 

し 1 |ド 
«o?.iu 
し eagt 
し Sff ち * J I じ ！* 
し 71 け SSIO 

し 1|ド-9«» 

■AC アウわ 2MB 


臟基本設定 (11a) 


ヘルプ 



© エアステーシ a ンのアドレス¥投定け田(な)》 

I 〇宙 S 人力： 厂 


細泌リの成さ ', 巧レ . 


Baslcflate 
BasicRate 
BssI 巧 ftte 
Basi かけ 
Basi 巧 ate 
eMicRtte 
B&sIcRate 
お si ぜ "9 


的 S BasicRateSet 

Mult least Rate { 

口ードバランス(间時挥扫 E ちか »f 貝） 2 
フレームパースト Iス•■—ム"—スト.— 

DTIM Perisd 
RTS Threshold 
Fragient ihreshold 
巧末キーブアライフ — お ！! S 
さ任出力 ? □ □ 

巧を酸 
Beacon さ巧 W1 

アンデす-ダイバーシティ 



4 


[設定]をクリックします。 
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例 6: 屋外アンテナを使巧して拠点間通信をおこなラ 


5 [無線設定]- [(802.1 1 g の)無線基本]をクリックします。 

下記のよラに変更して、[設定]をクリックしまず。 

-■■無線チャンネル J を■■自動」 LX 外の固定のチャンネルに変更 

X 拠点間通信 ( WDS ) をおこなうには、両方の Airs ね tion (親機)の無線チャンネルを同じ 
設定にずる必要があります。 

- r アンテナ•ダイパ'—シティ J を 「 ANT .1 J に変更 


BUFFALO 


ィ irStation 巧。 


巧*!をネ設定 dig ) 


Q ヘルプ 


¥4P11-HP-AK 54654 


► 主•パーウ巧宙 


MSS 
•".1U 
し ■»" 

し gB け1! 


お谢 i お 
SSID 
VUN ID 

ホ巧チャンネル 
(化巧設定] 

お械モード 
CortsrlIon Slot 
Preanble 


因 巧用す 5 

© エァステーシ3ンの>1«：ァドレス5巧定(!<!««_なな》«_0 

0巧を入力： G _ I 

□ 

6チ- r ンネル V]【ホなのチホンネル： 5) 


い 1t 【 54M)/1 化 (11M)-Auto 一 | 
' I か 

:一'两 


IIM ： 7 々わ 2aig 


SHbps 
Slfcps 

R^teSet IIT'- なし " 

'2w>ps : なし n 

け化 M : なし F 

24Mbps : なし F 

36Mbps : なし n 

が Mbp* : y し n 

64化 W : y し n 

BSS BssIcReteSet 1,2占.5,11 Mbps 

Hull least Rate 自れ v 

口ードバランス(间時拐 5 をが帥良）ち S~l/258 
フレームパースト G? レーム"ースト v| 

8の. II* ブ□デクシヨン 因 ほ巧すな 

DTII Period 
RTS Threshold 
Fraanent Thrsshold 

キーブアライブ!哪 a I を 

ぶ言出力 一位 

巧さ醜 区 

Beacon をな脚1 
アンテナ’タイバー 
キャリアセンス巧度 


Basi ホ ate 
扣 sIcFate 
BasicRate 
み： i ホ Its 
も si 舶 te 
SasicFale 
BasIcRate 
BaaicRats 
BtsIcRate 
も si 舶 te 
在 isIcRate 
B«s)cR&te 


《囚曰 
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第 3 章ネットワーク構成例 


6 撫線設定]- [(802.11 g の）リピータ機能]をクリックします。 

r リピータ機能 ( VVDS )」 を 「 VVDS き用モードで使用する j に変更して、[設定]を 
クリックします。 




AQSS 



し 71 け SSID 
し IIH—SIC 



し 71 けな ID 

し りド- 


" C 7 ゥゎけ阳 

► ち百訪ぞ 
► 度 定誇断 


リピータ巧能け DS ) 設定 dig ) H へ,け 


リビータ报 Sg (の S) 巧用しない 


V 

巧用しなし 




概ミ因 

■ 


«リビータ《おを®用するには适情する無巧巧と 
けアドレスがまちしなし、よ5にして下さい， 


通倍巧おなアクせスポイント 且 〜け 
lAC アドレス 晴号化 VLANID がお 

ぶ含巧おなアク它スボイントがを诗されていません 
[ ji 宿巧巧なアク它スポイントの巧果 I 


(本巧の無巧抽 MAC ァドレス 【XX:]()t:X)(;XX;XX:XX]) 


[通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。 


8 下記のよラに変更して、[新規追加]をクリックします。 

- r アクセスポイントの無線側 MAC アドレス J に接続先の AirStation (親撒の MAC アドレス 
を入力 

• [VLAN モード J を ''Untagged Portj に変更 
-■■暗号化 J を 「 AESj に変更 
- ■' WEP / PSKj 欄に暗号キーを入力 

X 両方の AirStation (親磯)の暗号化方式、暗号化キーを同じ設定にずる必要があります。 



loss 
ing.iu 
し ■■■» 

し 丰ュ■■•^ィ 
し 711■か SIB 

し ijH-gia 



し 711 ■か SIB 
し りピ — 


► ち巧註を 

► fisiiB 


リビータ巧能け DS ) 設を-通信可能なアクセスポイントの S 集 （ llg ) 凸ヘルプ 


.巧*をお 了して 拓"あ画面又民妄" 


るち巧巧なアクセスポイントの巧巧を力！！ D 


アクセスポイントの点巧の « 化アドレス 
VLAN モ—ド • 

|XXJ(X ： XX ： >0< ： XX5<X| 

1 l>ita«ed Port v VUN ID 卜 1 

巧ち化 

AES V 

IEP/PSK 

し ... — - i 



本«の無 g 畑■がアドレスけ x : xx : xx : xx : け：] ( X ] 


通 宿 巧度なァクせスポイント H ヘルプ 
■AC アドレス 巧号化 VLAU ID が巧粉卞 

ぶき可ちなアクたスポイントび g 巧3れていません 
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例 6: 屋外アンテナを使用して拠点間通信をおこなラ 


9 もう一台の Airs ね tion (親機)で、手順1〜8までの手順をおこないます。 

10 2台の Airs ね tion (親機）間で正しく通信ができるか確認します。 

11 2台の Airs ね tion (親機)の ANT .1 側のアンテナコネクターに付属の RF コネク 
夕一を取り付けます。 



付属の 

RF コネクター 


1 ^ 2台の Airs ね tion (親微に取り付けた付属の RF コネクターに屋外アンテナを 
接続します。 

1。 2台の Airs ね tion 爛微の設定画面の1羊細設定 j - >■機器診断 j - >■通信パケット情 
報 J を確認しながら、屋外アンテナの向きを調節します。 

「受信ノ <ケット」が最も受信できる向きに調節してください。 

な上で AirStation (親徽の設定は完了です。 


WAPM - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 






第 3 章ネットワーク構成例 


CLI 設定手順 

ここまでの本製品の設定を CLI を使っておこなうには、が下のコマンドを入力します。 

(prof 1 lei)man^ edit start profnum 1 
(profilei)man[edit] $ 

(profilei)man[edit]$ airset 11a wireless disable 
(profilei)man[edit]$ airset llg wireless enable 
(profilei)man[edit]$ airset llg channel1 
(profilei)man[edit]$ airset llg diversity anti 
(profilei)man[edit]$ airset llg wds exclusive 
(profilei)man[edit]$ airset llg wds add XX : XX : XX : XX :XX:XX 
(profilei)man[edit]$ airset llg wds security address 
XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX wpapsk cipher aes key 日 876 日 43210 
(profilei)man[edit]$ edit end 
Setting changed. Do you execute? (y/n) y 
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例 7: 夜間と休日は Airs ね tion の無線を OFF にしたい 


例7:夜間と休日は Airs ね tion の無線を OFF にしたい 


AirStation (親徽のプロファイル機能を使って 、 AirStation (親撒のお線機能が平日の夜間 （23:00 〜 
30:00) とか日に OFF になるように設定します。 


設定の概要 

-本製品を1台使用する。 

-本製品の時刻を設をする。 

• 無想機能が OFF の状態をプロファイルとして登録する。 

• プロファイルが曜日によって自動的に切り替わるよラにスケジュールを設定する。 


平日の昼巧 

AirStation の無線機能が有効 
のため、お線通信が可能 



平日の夜巧および休日 

AirStation の無線機能が無効 
のため、お線通信が不可 



設定手順 


Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインしまず。 


1 嘴2章設置とネツトワーク接続_|の>■設定画面を表示ずる」 （ P 28) を参照して、 

本製品の設定画面を表示しまず。 
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第 3 章ネットワーク構成例 

2 r 詳細設定 J をクリックしまず。 



3 [管理設定]-[時刻]をクリックしまず。 

Jii 下のよラに項目を設定して、[設定]をクリックしまず。 

NTP 機能：使用する（チェックあり） 

サーバ名：任意の NTP サーパーの IP アドしス（または DNS 解決可能なホスト名） 

確認時間： 24時間毎 

XNTP サーパ'-を使南しない場合は、手動で日付や時刻を入力して殿を]をクリックして 
ください。 

プロファイル機能有効時においても、 AirStation (親機)の内部時刻が正しくない場合 (NTP 
サーバ’一もしくは手動で時刻が設定されていない状態）では、プロファイルの切り替えは 
開始されません。 



末は/パスワーじ 


□ 巧さ fswiln 一 


づ□っ7ィ5 

基を 巧巧/巧元 



フ y ■—ムウ J ア S 巧 

► 度爱誇巧 


時刻/ NTP / タイムゾーン男を B ヘルプ 


日付時刻設定 且 ヘルプ - 

白巧時刻 尚の年|51 ち ド5白 1 b 寺 向ぉ r 巧お 

[露] I 現巧の時列ををを~ ] 

I 現な アク亡ス中の >。コンから時 SI 巧な宵 1 


NTP 巧お設定 

^3ヘルプ 

UTP おお 

囚ほ 用する 

ヴーバを 

Ixxx.xxx.xxxjax ] 

帝認時間 

が 時鹏 

國 


タイムゾーン設を 〇ヘルプ 
タイム ゾー : / Mri r 日末 (GMT+09:00) v] 
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例7:夜間と休日は Airs ね tion の無線を OFF にしたい 


Q ヘルプ 
を 


口巧 巧 ME か S" I oe) 

づ口つ7イ亏 

黄をはだ/巧元 



フ y —ム〇 1 7T8i 

巧置誇断 


プロファイルー篇 
No. ブロフアイ；レ S 
I prof i lei (青巧）り 
t profils2 
3 profiles 
t profiIe4 
6 profileS 
E profileS 
? profiIe7 
8 prof i leS 


プ□ファイル’吊巧の巧果 I 


コピー元に>>のり161_|、コピー先に ■■ profile 2 j を選択し[プロファイルをコピーする] 
をクリックします。 

>■コピー先プロファイルの内容は上書きされます J と表示されたら、[設定]を 
クリックします。 


BUFFALO 


A \ r Station Pro 


V & PH - HP - AM 54 G 54 


‘ LA 店 $ 宝 


• ネットワーつ敦ぞ 


• 無巧託を 


ホな/バスワード 


脚 
□ヴ1 


ブ□っ y イ5 

託ちは巧/巧品 


マ —ムウェア fR 


* 巧 SI ミ Hf 


ブロファイラ設定-ブロファイル情報の紀集且ヘルプ 


巧を巧4了して肝の国面へ庚る 


No. 宫巧ブロファイルを 


0 卜 rofilel 
〇 |profile2 


〇 {profiles ' 


4 〇 |profile4 

5 〇 IproHleS 


リト roflle6 


〇 [profile? 
〇 [profile 日 : 


(； ブロファィルな刀拍化する 1 

巧期化するブロファイル： pm 川 el V 

Q ブロつ： T イルそコピ—一する ] _ 

コビー元 ： pro 川 el V ー コビー お I profiles ィ ] 


プロファイルのコピーが終わったら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。 
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[管理設定]-[プロファイラ]をクリックしまず。 
[プロファイル情報の編集]をクリックしまず。 


BUFFALO 


>1ir5tation み〇 


¥iPM-HP- 41154 G 54 


‘主.、,トワーウ班ち 


ホ巧/バス〇- F 


プロファイラ設定 


巧な、スケジコ 


-ラは無効です 


スクジューラ 


® *巧(キれブロフマイル切り皆えモード） 
〇 ちな(自れブロファイル切り苗えモード） 
現なのブ□ファイ抽 profile 1 


Q ヘルプ 


スケジューラをホ巧にしても、 HTP もしくは手君!での時刻巧正が実巧されてい 
ない找おではブロファイルの自劫切りきえは開おされません， 

時刻 a 正されるまでの巧 r 管ちブロファイル J が使用されます， 


-= -- 
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「現在のプ ロ ファイル J を 「 Profiles J に変更して[設定]をクリックしまず。 


BUFFALO 


ィ irStation 巧で 


プロファイラ設定 


Q ヘルプ 


¥4PH-HP-&HS4G54 


► 本'.ホつ一り_をぞ 


话を、スケソューラは S 巧です 

_ ® «巧(キかブ□コマイル切リ曲えモー門 

- - - 〇 ちの(白のブロフマイル切 y 首そモード） 

現在のブ□ファイル 


profiled 

profiled 


ホは/口-ド 


ロヴ 《 gEy ( Msiot > 
プロなイぅ 


呈 SSs ; 言ミ直 3刖 ミ.自5；がしさく品端で品時ま巧せ巧ぶが実巧されてぃ 

… t 爲爲ち S ブロファイル J -- 


時夕 I 補正すれるま 占 


Iが巧用されます. 


ブロフ7イルー技 
No . プロつアイルち 


1 prof i 
Z prof I 

4 prof i 

5 prof I 

6 prof i 

7 profi 


el (剖）（朋や） 


Q ヘルプ 
を 




ブロファイル I 筋技 M ち!~ I 


[無線設定]- [(802.1 1 a の)無線基本]をクリックします。 

■■無線機能 J のり吏用する J のチェックを外して、隙定]をクリックしまず。 



國 


8 手順7と同様にして、802.1 1 g の無線機能を無効にします。 
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例7:夜間と休日は Airs ね tion の無線を OFF にしたい 

9 [管理設定]-[プロファイラ]をクリックします。 

r スケジュールー 覧 J の[タイムテーブルの編集]をクリックします。 


BUFFALO 


9 APM - BP - AM 54 G 54 


. ネット ワーウ話宙 


. 無巧設で 


' 官巧設で 


ホ巧/パスワード 


ロ ヴ e 宙ち g < svsitf ) 

プロ五？イう 



ムウI艺 Efi 


1— ブロファイル’巧巧の; if * ] 


スヴジュールー首 口ぺけ 
No . 年ち日增日す旨ちブロファイル巧是 

日讯巧のタイムテーブ jW3： きみ3れていミサん 

No . 巧日開樹寺なお了時間ブロファイルち 
巧日-均聞!旨ミの;3イムテーブ…3をを3れていません 

I ~タイムテーブルのお果~1 


I •ムテ-ブル U ヘルプ 

み 巧!聞スヴジュール 


J 


スケソュールミ示 


〇 をてのスケジュール 


10 「タイムテーブルの新規追加 J で、平日の夜間に無線機能が OFF になるよラ、 
下記のよラに設定して、[新規追加]をクリックします。 


指定方法 
曜日 

設定時間 
プロファイル 


曜曰•時間で指定する 

月〜金を有効（チェックあり）、曰と±を無効（チェックなし） 

23時00分〜30時00分 

profile 2 


BUFFALO 


ブ □ファ イラ設定-クイムテーブルのお集 


VAPK - HP - AM 54654 


. 主、、,卜 ー ウ說ぞ 


泪集を格了して前の面面へ戻る 


本巧/バ ス ワー ド 

良な 

n けな 田 レ vsin— 1 

づ□っ7イ5 

話をはだ/巧元 


-ムウェアモ ft 


タイムテーブルの巧访追加 


巧宝方ぶ 

0 日巧で巧をする 运 >巧日-時聞で指定する 

を月日 

「―□巧 L 」日 

蜡日 

日月 火水木金 ± 

□ 囚囚囚囚囚 U 

ミさ走時巧 

「を「00 イ 巧〜 r の こ 巧「00 

ブロファイ；レの进巧 

ブ□ファイルで巧ちする 化の巧日の巧宝をほ巧する 

プ□ファイル 1 

1 profile。V. 

B 里日を巧ち 

を 


I巧巧ち加1 


スクジュールーち ロヘルプ 

No . 年月日堪日す旨ちブロファイル指定操件 
日な巧定のタイムテーブ JW 3 査诗されていません 

No . 曜日巧抢日寺巧が了日寺間ブロファイルる巧巧 
巧日-1祀巧旨宝の5イム子ーブルはを没されていません 
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TOP I 产ログアウト 


>4irStatlon Prn 


















































第 3 章ネットワーク構成例 


11 手順10と同様に、「タイムテーブルの新規追加 J で、休日に無線機能が OFF にな 
るよラ、下記のよラに設定して、[新規追加]をクリックしまず。 


指定方法 
曜日 

設定時間 


曜曰•時間で指定する 

月〜金を無効（チェックなし）、曰と±を有効（チェックあり） 
06時00分〜30時00分 


プロファイル 


profile2 


BUFFALO 





□勺■芭 a ち# ( svsioe ) 

ブ□つ7イラ 



つ 7— ムウ1ア正巧 

► 柏至誇断 


ブ □ ファイラ設定 - クイムテーブんの紀集 g ヘルプ 


をを了して坑のへ巧る 


々イムテ ー 

ブルの巧を削 n HL^ ルプ 


指定ちほ 

0 日巧で}旨定する ®Bi 日-巧聞で巧ちする 

年月日 

厂を L--J 巧 EJb 



日 巧义水木を 

± 


囚 □ □ □ □ □ 

回 

設定時間 

106 V お 1 00 V か〜130 

V 巧] 00 V わ 

ブ□ファイルの遵巧.ブロファイルで指定する 

化の巧日め i 梯を棟用す 

ブ□ファイル 

||profile2 v[ 


曜日を指ち 

■尸 



〔巧規胤 D I 


スヴジュールー首 H ヘルプ 

N 日.年月日嗎日指定ブロフ了イル指定操作 
B 巧巧定のタイムテーブル I ま登録されていません 


No . 曜日 P 痛!が寺巧が了時巧ブロファイルち操作 

1 巧乂水木を 23:00 30:00 profile? H 紅 I 因り惊 ] 


設定が終わったら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。 
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例7:夜間と休日は Airs ね tion の無線を OFF にしたい 


No. ブロファイルち 

1 prof i lei (b^I) 

2 profile! (巧用や) 

3 profiles 

4 profiIe4 

5 protIleS 

6 profiles 

7 profile? 

6 profiled 


現在、スケジューラはお巧です 

__ 0 黑巧(手れブロファイル切りを文モード） 

つ 运） ちか(白れブロファイル切りをえモード） 

現なのブロファイル profiles V 

profiles 
profiles ' 
profile4 ' 

スクジューラをち i を、 HTP もしくは手曲での時が巧正がま巧されてい 
夕ぃ巧態ではプロ 踐爲 
C profiles 


國 


時巧巧正されるま 置 




ブロファイルー宫 


ロ ヘルプ 


L ブロフ7イル iwg® なま j 


が上で Airs ね tion (親機）の設定は完了でず。 
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>4irStation Pfo 


R4P«-HP-iM 54 G 54 


► ホ、.,トワーウ話ぞ 


ま:は/バスワード_ 


□巧1■田反巧 （ svsloc ) 

ゴ□っマイ5 

記をは巧/巧元 


-ムウェ巧を 


12 「スケジューラ J で「有効（自動プロファイル切り替えモード） J を、「現在のプロファ 
イル J で 「profilelJ を選択して[設定]をクリックします。 

^スケジューラーを有効にした場合、 Airs ね tion (親機）の設定変更ができなくなることがあ 
りまず。その場合は、いったんスケジューラーを無効にし、必要なプロファイルに切り替 
えてから設定を変更し、その後、スケジューラーを有効にしてください。 

BUFFALO ブ□フ7イラ設定 H ヘル ブ 


色 m m 























第 3 章ネットワーク構成例 


CLI 設定手順 

ここまでの設定を CU を使っておこなうには、が下のコマンドを入力します。 


NTP サーバー（例： ntp.buffalo.jp) から時刻を自動取得する場合 

(pro£ilel)man$ setup ntp client enable server ntp.burfalo.jp 
interval 24 


手動で時刻 （2008 年 12 月： 31 日12時34分日目秒）を設定する場合 

(profilei)man$ setup date 2008/12/31 12:34; 己 6 


(pro£ilel)man$ prorile copy profname profilel to profname profiles 
fores 

(pro£ilel)man$ edit start profnum 2 

(pro£ile2)ma 打 [edit]$ airset 11a wireless disable 

(pro£ile2)ma 打 [edit]$ airset llg wireless disable 

(pro£ile2)ma 打 [edit]$ profile schedule add week weekdays from 23:00 
to 30:00 profname profiles 

(pro£ile2)ma 打 [edit]$ profile schedule add week weekend from 6:00 
to 30:00 profname profiles 
(pro£ile2)ma 打 [edit]$ edit end force 
(pro£ilel)man$ prorile schedule enable force 


< 再起動 > 


Hello! 

APXXXXXXXXXXXX 
Welcome to BUFFALO CLI 
(profilel)man$ 


※手動で時刻を設定すると、本製品の再起動時に時刻がリセットされてしまいます。本製品の 
再起動後も正しい時刻設定を維持するには、 NTP サーパ'-をご利用ください。 
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Web 設定画面 


Web 設定インターフエース 


Web 設定画面 


この章では、 Web 設定画面を使って、本製品の設定やネットワークの管理をおこなう方法を説明し 
ます。 

Web 設定画面を表示するには、パソコンにインストールされている Web ブラウザー (Windows パソ 
コンで Internet Explorer 6.0 が齡を使用します。 


ップページ 


Web ブラウザーで本製品に接続すると、が下のようなトツプページが表示されます。画面の左側に 
はメニユ ー 、ち側にはシステム情報が表示されます。 


WAPM - HP - AM 54054 


イ irS ね tion 


裙お設定 


II 無巧 I 


トト エパ乂了—ソョ.ソのつァ~ム〇ェ l ^^をさ~れする 

トト エ アステ ーシ g ンの i 穿ちを巧巧化す る 


ブの7イラ巧巧 


トト 巧捕 L か!の巧音化ぞ設ちする（肥 P ^/ TKIP / AES ) 

トト を捕しか!の巧号化を設定する （ RADIUS サ ー■> X を巧う） 

トト 巧おす~*^ンネ11ノホをぞすろ 

1 L その化 


回 


IEEE 802.11 a (ホ巧)） 

無巧無巧 

IEEE 8021 1g (*^) 

無巧無な！ 

任用巧巧な•巧 LAN がありません 


[Japanese V I Change Language 


パラメーター 


無線 LAN の暗号化を設定 
する 

( WEP / TKIP / AES ) 


無線 LAN の暗号化を設定します。 

WEP 、 WPA - PSK 等、 RADIUS サーバーを使わない認証の設定 
がおこなえます。（丰刀期植:設定なし [ IEEE 8 0 2 . 11 a / g ]) 


無線 LAN の暗号化を設定 
する 

( RADIUS サーバを使う） 


RADIUS サーバーを使った無線 LAN の認証•暗号化の設定を 
おこないます。 

IEEE 802.1 x / EAP 、 WPA(EnterPrise モード）、 MAC-RADIUS 認 
証の設定がおこなえまず。 

(初期植:設まなし [ IEEE 802.11 a / g ]) 


さ eb 設定インタ I フエ I ス 
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第 4 章 Web 設をインターフエ 

—ス 

パラメーター 

説明 

無線チャンネルを変更する 

無線チャンネルを変更します。 

IEEE 802.1 1a と IEEE 802.1 1g のそれぞれの無線チヤンネルの 
設定を巧うことができます。 

(初期植：自動 [IEEE 802.11 a/g]) 

エアステーシヨンのファー 
ムウ X ァを更新する 

AirStation (親機）のファームウエアを更新します。 

ファームウ X アは、弊なホームぺージからダウンロ ードできま 
す。 

エアステーションの設定を 
初期化する 

Airs ね tion (親機)の設定を初期化します。 
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詳細設定のメニュー階層 


詳細設定のメニュー階層 


詳細設定のメニュー階層は、次のとおりです。各項目の説明は、それぞれのページを参照してくだ 
さし、。 


メイン画面 

説明 

ぺージ 


LAN 設を 


LAN ポート設を 

有線 LAN ポートの設定をおこないます。 

81ぺージ 


VLAN 設を 

すべてのポートの VLAN 設定をおこない 
ます。 

84ぺージ 


ネットワーク設定 


経路情報設定 

AirStation (親機）がおこなう通信の IP 
経路（動的、静的）の設定をおこないま 
す。 

がぺージ 


パケットフィルター設定 

AirStation 願機）の設定を許可するかど 
うかを決めるパケットフィルターの機能 
を設定します。 

86ぺージ 


RADIUS 設定 

無線 LAN 機器の認証などに用いられる 
RADIUS サーパ'-の設定を巧います。 

87ぺージ 


QoS 設定 

AirStation 願機）がおこなう通信で、特 
定の通信にのみ優先順位を付けます。 

90ぺージ 


ブリッジ設定（スパ ニン グツ 
リ ー) 

ブリッジの動作を制御するたゆのパラ 
メーターを設定することができます。 

95ぺージ 


マルチキャスト設定 

マルチキヤストフしーム（パケット）の 
制御するたゆのパラメーターを設定する 
ことができます。 

98ぺージ 


Link Integrity 設定 

Link Integrity (経路監視）機能の設定を 
おこないます。 

101ぺージ 


Proxy Arp 設定： 

無線子機のパフォーマンスと省電力性を 
向上させる Proxy Aip 設定機能を設定し 
ます。 

102ぺージ 


無線設を 


AOSS (AirStation One- 
Touch Secure System) 設定 

AOSS の詳細な設定や状況を確認するこ 
とができます。 

103ページ 


無線基本設定 

無線 LAN の基本情報を手動設定します。 

107ページ 


無線セキュリティー設を 

無線 LAN のセキュリティー情報を手動 
で設定します。 

115ぺージ 


マルチ SSID 設を 

—台の AirStation (親機）に複数の SSID 
を設定することができます。その定義し 
たマルチ SSID の認証-暗号化の設定を 
おこないます。 

119ぺージ 


リピーター機能 （WDS) 設 
定 

AirStation (親機）間を無線で接続するリ 
ピーター機能 （WDS) の設定をします。 

120ぺージ 


MAC アクセス制限設定 

MAC アドしスフィルターで使用する無 
線 LAN 機器のリストの編集をおこない 
ます。 

123ページ 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


管理設定 

本体/パスワード設を 

AirStation (親機）名の設定、設定画面に 
ログインするためのユーザー名/パス 
ワードの設定、 SNMP の設定を行いま 
す。 

124 ぺージ 

時刻/ NTP/ タイムゾーン設 
定 

AirStation (親機）の内部時計機能の設定 
をおこないます。内部時計の日付-時刻、 
NTP サーバー、タイムゾーンを設定する 
ことができます。 

127 ページ 

ログ情報転送 Csyslog) 設定 

syslog プロトコルによる転送機能の設定 
をおこないます。 

129 ページ 

プロファイラー設を 

AirStation (親機）内に保をされているパ 
ラ^ータ ー セット（プロファイル）を自 
動的、もしくは手動で切り替える設定を 
おこないます。 

131 ページ 

設を保ち/復元 

AirStation 襯機）の現在の設定をパソコ 
ン上のファイルへ保をしたり、パソコン 
上の設定ファイルを AirStation (親機） 

に復元したりします。 

136 ぺージ 

再起動 

AirStation (親機）の再起動をおこないま 
す。 

138 ページ 

設定初期化 

AirStation 襯機）の設定の初期化をおこ 
ないます。 

139 ぺージ 

ファームウ X ア更新 

AirStation (親機）のファームウェアを更 
新します。ファームウェアを更新するこ 
とによって、不具合の改善•最新の機能 
のサポートなどがおこなわれます。 

140 ぺージ 

機器診断 

システム情報 

AirStation 襯機）の主な設定一賣を表示 
します。 

141 ぺージ 

ログ情報 

AirStation (親機）に記録されているログ 
情報を表示します。 

145 ページ 

通信パヶット情報 

AirStation (親機）の通信の統計情報や、 

各ポートの状態を表示します。 

147 ページ 

クライアントモニター 

AirStation (親機）と通信をしているネッ 
トワーク機器の情報を表示します。 

149 ぺージ 

ping テスト 

AirStation (親機）からネットワーク上の 
他の機器との接続確認をおこなうこと力《 
できます。 

150 ページ 
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LAN 設定 


パラメーター 


LAN 側 IP アドレス 


Airs ね tion (親機）の IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 
(初期値： DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得、 

自動取得できない場合は、 IP アドレス192.168 .11. 100、 
サブネットマスク255.255 .255.0 が割り当てられます） 


デフオルトゲート 
ウェイ 


DNS (ネーム）サーバ 
アドレス 


管理 VLAN ID 


Airs ね tion (親機）が使用するデフオルトゲートウェイアドレスを設 
定します。 

(初期値： DHCP サーパ'-から IP アドレス自動取得時に同時に取得、 
自動取得できない場合は、空欄） 

DNS( ネーム）サーバーアドレスを設定します。 

プライマリーとセカンダリーが設定できます。 

(初期値：プライマリー、セカンダリー共に DHCP サーバーから 

IP アドレス自動取得時に同時に取得、自動取得できない 
場合は、空欄） 

Airs ね tion (親機）の設定画面にアクセス可能な VLAN ID(0 〜4094 
までの整数値）を設定します。 

(初期値: 1) 

文同じ VLAN ID が設をされていない VLAN からは、 WEB 設定画面 
にアクセスすることができません。 
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LAN 設定 


LAN ポート設定 

有線 LAN ポートの設定をおこないます。 

IP アドレスの設定や、 VLAN などの設定が巧能です。 

=> LAN 設定一 LAN ポート 


BUFFALO 


イ irStation/^O 


LAN ポート設定 


■iPH—HP~iM54G54 


UM ボ-卜 
化 AM 話左 

► よ wl •つ一勺巧で 


Q ヘルプ 


LAN 脚 IP ァドレス 

® DHCPtf- パか 6IP アドレス S 白わ咱巧 
補ほ 

IP アドレス 1 1 


ブブネットマスク '.こ.- 


デつォルトヴートウェイ|| 

■ 

プライマ U : 

DNS (ネーム）ヴーバアドレス 

t カンダ U : 

1 1 

1 I 

ち ifVIJN ID |fT 1 


ちお LAM ポー 
ち巧 LW ポート 


卜設を 

确 


VLAN モード 


ち捕ボートけ 1) け巧 J W I Untagjed Port v VL 加の 
ち陆ボートけ 2) け巧 J ^1 Untas*ed Port '■■.ル加の 
々枯!ボート(む） I ち巧）* funtassed Port ' 

ち材!ボート （ M ) 


!l V [untaeged Port v 义加阳 [l 


a 


. MM 自扣 


'Ttu* Contro 
• 碗 V 


ぶき S 度[自曲 


V MDI 自お V 有巧 V 

V MD1 自扣 W ち■巧 V 

V MOi 自狂 I V ち 对 _< 


吉 eb 設定インタ—フ H — ス 











































第 4 章 Web 設定 インターフてース 


パラメーター 説明 


ち線 LAN ポート ち線 LAN ポートのポート香号を示します。 

ポー ト香号は、本体の LAN ボー ド コネクター 付近に記載されていま 
す。 


有効 有線 LAN ポートの状態を、各ポートごとに有効または無効に設定し 

ます。 

無効に設定されたポートは、他の機器と LAN ヶーブルで接続しても 
Link LED が点灯しなくなります。 

(丰刀期植:有効(全ポート）） 

VLAN モード 各ポートごとに、 VLAN モードを設定します。 

VLAN モードは次のいずれかを選択することが可能です。 

Tagged Port 

ポートから送受信されるすべてのフレームにタグ （IEEE 802.1 Q 
準拠）を付加します。 

AirStation (親機）が受信したすべての フレー ムを転送することが 
できるので、異なる ID が混在した VLAN ネットワークの中継を行 
うこともできます。 


Untagged Port (初期値（全ポート ）） 

タグの付加されていないフレームのみ受信します。受信したフ 
レームは指定した VLAN ID を付加して他のポートへ転送します。 
送信時には指定した VLAN ID を持つフレームのみを転送します。 
(このとき、タグは付加されません） 

く VLAN ID > 

名■ポートに固有の VLAN ID を設定します。（お]期植：1(全ポート）） 
VLAN ID は、1〜4094までの整数値を設定することができます。 
VLAN モー ドで 「Untagged Port 」 を選択したポー ト のみに設定す 
ることができます。 
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LAN 設定 


パラメーター 説明 


通信方式 有線（イーサネット）の通信方式を設定します。 

「自動」の設定でお使いください。「自動」に設定しておくと、接綿先の 
機器を自動的に判別し、最適な通信方式が選巧されます。 

接続先の機器を自動的に判別できないときは、他の設定をお試しく 
ださい。 

く通信速度〉（初期値：自動(全ポート）） 


有線（イーサネット）の通信速度を選択します。 


自動 

接続先の機器とネゴシエーションをおこない、 
最適な通信モードを選択します。 

1日 Mbps 、 半二重 

1日 BASE - T 、 半二重 （Half Duplex ) 通信をおこ 
ないます。 

1 0 Mbps 、 全二重 

10 BASE - T 、 全二重 （Full Duplex ) 通信をおこ 
ないます。 

100 Mbps 、 半二重 

100目 ASE - TX 、 半二重 (Half Duplex ) 通信を 
おこないます。 

1日日 Mbps 、 全二重 

10日 BASE - TX 、 全二重 (Full Duplex ) 通信を 
おこないます。 


< MDI > (初期値：自動(全ポート ）） 

接綿先との機器の接続状況（ストレート/クロス結線）を設をでき 
ます。 


自動 

ストしート•クロス結線を自動判別します。 

MDI 

ストしート結線に固定します。 Hub とはクロスケーブル、パ 
ソコン等とはストしートケーブルで接続できます。 

MD 1 X 

クロス結線に固定します。 Hub とはストしートケーブル、パ 
ソコン等とはクロスケーブルで接続できます。 


Flow Control フローコン トロールを設定します。 

フローコントロールを有効にすると、受信側バッファーのオーバー 
フローを検出し、特定のフレームを送信することによって送信側の 
動作(送信）を抑制することができるます。 

(初期値:有効） 

I 〜 d フローコントロールは、受信側バッファーの才ーパ’ーフローを 
抑制する場合に有劾ですが、フしームの定時性を重視するよう 
なアプリケーションを利用する墙合は妨げとなる場合があり 
ます。 


《 IP アドしスや IP アドしスの設定方法、管理 VLAN ID 、 各有線ポートの VLAN 設定を蜜更した場 
合、設定操作を続行できなくなることがあります。 
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第 4 章 Web 設をインターフ王ース 

VLAN 設定 

すべてのポートの VLAN 設定をおこないます。 


=> LAN 設定一 VLAN 設定 


BUFFALO 

VLAN モード - ID 設定凸ヘルプ 

v 4 irSta が on 巧 r り 

インター フエー ス 

VLAN モード VLAN ID 

C TOP I 产 〇グ 7 ヴ K 

有線ボートけ1 ) 

1 Untageed Port v | |1 | 

¥ APM - HP - AH 54 G 54 

有結ボート(お） 

1 Untagsed Port v | |l | 

▼ UVMS ミ ' 

有線ボ—卜(お） 

Untageed Port v | |l | 

LAN ボート 

ち線ボート（お） 

1 Untageed Port v | |l [ 

VLAN 结ミ 

廉•巧基本ボートり la ) 

Untagsed Port 11 1 

► 去ットワーウ話ぞ 

SSID [XXXXXXXXXXXX A] 
お綻基本ボート （lU) 
SSID けがなXXなが) LG] 

Untagsed Port 11 1 

► * 巧設置 



► 管巧 設定 

暂迎/"り IDfi ] 


► 巧法お巧 

闕 



パラメーター 

説明 

VLAN モード 

各ポートごとに、 VLAN モードを設定します。 

VLAN モードは次のいずれかを選択することが可能です。 


Tagged Port 

ポートから送受信されるすべてのフレームにタグ （IEEE 802.1 Q 
準拠）を付加します。 

AirStation (親機）が受信したすべてのフレームを転送することが 
できるので、異なる ID が混在した VLAN ネットワークの中継を巧 
うこともできます。 


Untagged Port (初期値（全ポート ）） 

タグの付加されていないフレームのみ受信します。受信したフ 
レームは指定した VLAN ID を付加して他のポートへ転送します。 
送信時には指定した VLAN ID を持つフレームのみを転送しまず。 
(このとき、タグは付加されません） 

VLAN ID 

各ポートに固有の VLAN ID を設定します。 

VLAN ID は、1〜4094までの整数値を設定することができます。 

VLAN モードで 「Untagged Port 」 を選キ尺したポートのみに設定する 
ことができます。 

(初期値:1(全ポート）） 


《各ポートの VLAN 設定を変更した場合、設定操作を続行できなくなることがあります。 
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ネットワーク設定 


ネットワーク設定 


経路情報設定 

AirS は tion (親機）がおこなう通信の IP 経路(動的、静的）の設定をおこないます。 

AirStation (親機）では、民 IP (Routing Information Protocol ) を用いて、他のルーターからルーティ 
ング情報を自動取得できます。民 IP 受信をすることで、 AirS は tion 願機）ヘルーティング情報を 
追加します。 

民 IP には、民 IPvl と民 IPv 2 の二種類があり、民 IPv 2 は RIPvl を拡張したものです。 


义 経路情報設定をすることで異なる IP セグメントからの通信が可能となります。 


=>ネットワーク設定一経路情報 


BUFFALO 


>4 irStation /^(9 


V&P11-HP-&M54G54 


• け幡ミ 


' 主‘、'トワーウ話宝 


バケットつィル 4 

RADIUS 設定 
QoS 

プリ•，ヴ 
7 ルモキ*スト 
Link Integrity 話ミ 

ProxvArp 萬正 ’ 

- 無拍設定 


. 巧虽誇巧 


経路情報設定 g ヘルプ 


LAN 側 RIP き 1 言 [RP1 と RP2 肉ち v| 

園 


g 括 巧巧旦へ/レブ 

巧免アドレスヴブネットマスクプートウエイ y トリックげ腊 
192.168 .28.0 255.2 S5. 255.0 192.168 .11.1 15 封の 

。さお恃漏藤 ~11~ 功なのが示 — ] 
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パラメーター 説明 


LAN 側 RIP 受信 

AirS ね tion (親機)が LAN 側から受信する RIP 情報の種類を設定しま 
す。 

(初期値： RIP 1 と RIP 2 両方） 

経路情報 

現在の経路情報を表示します。 

AirS ね tion (親機）では、手動で経路情報を追加することもできます。 

「経路情報の編集」ボタン 
経路情報の編集画面に進みます。 

経路(宛先アドレス、ゲートウェイアドレスなど）を入力します。 

「現在の状態を表示 J ボタン 

現在のページを更新し、最新の経路情報を表示します。 
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第 4 章 Web 設をインターフ王ース 

パケツトフィルター設定 

AirStation 願徽の設定を許可するかどうかを決めるバケットフィルターの機能を設定しま 
す。 

=>ネツトワーク設定ーパケツトフィルタ 

"ケットフィルク設定凸ヘルプ . 

ロヴ化力□ほ用する 

岡 

面易フィルタ登録巧が _旦 ヘルプ 
簡易ルール パブットが 

巧お LAN からの記定ぞ禁とする 0 

リピータけ DS) 径由の IS 定ぞ禁止する 0 

0~~ 苗るフィルタ置泳削既編集 I 


► 無お話ミ 



► 巧至誇巧 


BUFFALO 


AirStation 巧で 


TOP I _<*_ 曰グ 7 ヴト 

— YAPH - HP -& H 54 G 54 

► LAt^ 陆 


▼ よ、 V トワーウ設ぞ 



パな •• 卜つィ1レ々 

RADItJ 帰 g 

QoS 

づ IJ ッジ 
マルモキ*スト 
Link Integrity 穿ミ 

ProxyA rp お if 


パラメーター 

説明 

ログ出力 

パケットフィルター機能のログを出力するかどうかを設定します。 
(初期値:使巧しなし、（チェックなし）） 

文チェックをつけると、パケットがフィルターされるごとにログを 
記録します。 

簡易フィルタ登録情 
報 

現在のち効な簡易フィルターが表示されます。 

「簡易フィルタ登録情報の編集」ボタンをクリックすると編集画面に 
進みます。 


無線 LAN からの設定を禁止する 


無線 LAN ポートを経由した機器から Airs ね tion (親機)の設定画面 
にアクセスできないようにします。（初期値：無効） 


有線 LAN からの設定を禁止する 


有線 LAN ポートを経由した機器から Airs ね tion (親機)の設定画面 
にアクセスできないようにします。（初期値：無効） 


リピータ （ WDS ) 経由の設をを禁止する 


本製品のリピータ ー( WDS ) 機能を使用しているときに、リピー 
夕ーポートを経由した機器から設を画面にアクセスできないよう 
にします。（巧期値:無効） 
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ネットワーク設定 


RADIUS 設定 

無線 LAN 機器の認証などに用いられる RADIUS サーバーの設定を行います。 

本製品では、2台（プライマリー•セカンダリー）のサーバーを登録することができます。プラ 
イマリー•セカンダリーの2つの RADIUS サーパ’一を登録しておくと、プライマリーサーバ ー 
に通信障害が発生した場合でも、自動的にセカンダリーサーパ'—へ問い合わせ先を切り替え、 
認証を継続させることができます。 

み別途、 RADIUS サーバーが必要です。 


=>ネットワーク設定一 RADIUS 設定 


BUFFALO 


>1 irStation 7^0 


r TOP ' r 〇グアウト」 

V&PH-HP-&M54G54 
► LArvg 泣 


▼ 击ットワーウ設ぞ 



バケツト:？ィルさ 

RADIUS 穿を 
QoS 

づ U 3 ジ 
マル子キホスト 
Link Integrity 記を 

ProxyAro lS ち 


► 無巧設ミ 



► a 至誇が 


RADIUS 設定 且ヘルプ 


ブライマリヴーパ 



たたンダリヴーバ 



PUR キ ヤツ シユ 

PMK キ ヤツ シユ巧能制しない 

理瓶,部邵冨 Jfeo 1 

ちぉ-_ 

固 
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パラメーター 


説明 


プライマリサーバ 「使用する」に設定したサーバーが認証時の問い合わせ先サーバーとし 

セカンダリサーバ てち効となります。 

RADIUS サーパ'-を1台のみ運巧している環境の場合は、プライマ 
リーサーバーのみ使用する設定にしてください。認証をおこなう場合 
は、「無線設定」一「無線セキュリティ設定」（または「マルチ SSID 設 
定」）の「無線の認証」で RADIUS サーバーが必要な認証方式を選択す 
る必要があります。 

(初期植:使用しない（チェックなし）） 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 


サーバ名 


認証ポート 


Accounting 


Accounting tf — h 


Shared Secret 


Session-Timeout 


Termination-Action 


説明 


認証時の問い合わせをおこなうサーバーを JP アドレスもし〈は DNS 
解決可能なサーバー名で設定します。 

サーバー名で設定する場合は、通信できる DNS 設定が必要です。 

(入力可能文字数：1〜255文字[サーバー名入力時]) 

(初期植:空欄） 

RADIUS 認証プロトコルに使用されるサーバー側の UDP ポート香号 
を設定します。（初期値： 1812) 

义 一般的な RADIUS システムの場合は1812番ポートが使用されます。 

RADIUS サーバー上で認証済クライアントの通信パケット情報等を集 
計する 、 RADIUS Accounting プロトコルを使用するかどうかを設定し 
ます 。 RADIUS Accounting プロトコルに対応していない RADIUS サー 
バーをお使いの場合は、 「使用し ない」 を選択して ください。 

(初期植:使用する（チェックあり）） 

RADIUS Accounting プロトコルに使用されるサーバー側の UDP ポー 
卜香号を設定します。（初期値： 1813) 

义 一般的な RADIUS システムの場合は1813香ポートが使用されます。 

RADIUS サーバーと AirStation (親機）の間の通信に用いられる共有鍵 
(パスワード）を設定します。 

RADIUS サー/く一は同じ Shared Secret を持つ AirStation (親機）から 
の認証のみ受け付けます。 

(入力可能文字：1〜255文字までの半角英数字） 

(初期植:空欄） 

RADIUS サーバーが許可する無線機器の通信可能時間を設定します。 
(入力可能範囲：〇〜86400(秒）） 

(初期植: 3600 (秒)） 

0を設定した場合は、通信可能時間は無期限になります。 

み RADIUS サーバーにも Session - Timeout 属性が設定されている場 
合、 AirStation (親機）は RADIUS サーバーに設定された値を優先し 
て利用します。 

Session - Timeout で設定された通信可能時間が経過したときの動作を 
指定します。 

「 Termination - Action 属性を使用しない」に設定!すると 、 AirStation (親 
機）は無条件で再認証を開始します。 

rTermination - Action 属性を使用する」に設定すると、 RADIUS サ ー/ く一 
に設定された Termination - Action 属性の設を値にがいます。 

(初期植: Termination - Action 属性を使用しない（チェックなし）） 
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ネットワーク設定 


パラメーター 

説明 

PMK キャッシュ機 
能 

PMK キャッシュを使巧するかどうかを設をします。 PMK キャッシュ 
を使用した場合、 RADIUS サーバーから認証を受けた他の AirStation 
(親機)の設定を共有するため、 Airs ね tion (親機）間における口ーミング 
にかかる時間を短縮することができます。 

(初期植:使用しない） 

近麟確認間隔 

ち線デバイスや WDS を通して情報を共ち可能な Airs ね tion (親機）を 
探索する間隔を設定します。時間を短くすることによって周囲の 

Airs ね tion (親機）を早く見つけることができますが、半面冗長なフレー 
ムが多くなりまず。 

(入力可能範囲：10〜300(砂）） 

(ネ刀期植: 60 (砂）） 

共有キー 

近隣の AirStation (親機）と情報を共有するための共ちキーを設定しま 
す。共有キーが同じ Airs ね tion (親機）のみに情報が共有されるようにな 
ります。 

(入力可能文字:6〜32文字までの半角英数字記号） 

(初期植:空欄） 
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第 4 章 Web 設をインターフ王ース 

QoS 設定 

AirStation (親機）がおこなう通信で、特定の通信にのみ優先順位を付けます。 

この設定は、リアルタイム性が要求される通信 ( VoIP などの各種ストリーム通信）で、他の通信 
からの影響を受けにくくすることができます。 

みすべてのネットワーク構成で QoS 対応することで効果があります 


=>ネットワーク設定一 QoS 



J 阳 W 卜つィル 4 

R 化 IUS 苗を 
QoS 

ブ Us ジ 


71 レ丰キ卜 
Link Inleerifv まモ 



► »»設ぞ 


► 官 g 設定 
► 度里お巧 


QoS 設定 


へ > レブ - 


Oos (度ち制が）可'怖を台ちな 


ポー h 居巧度巧巧の g ま 



ブライオリティ-マッピング巧餐の*■集 
ブ5イオりディ巧巧巧 コード 


III-EDCA アドミッション-コントロール設定 


III-EDCA アドミッション-コントロール 


割り当て帯域 

を记巧(が _ v 日） ~ > 

坦先けけ。 [7^ ~~^ 

皇巧ちに到り岂て巧ななを大ホ理 

' ' 


III-EDCA バラメータ設定 
ち先度 パライータ 

が用 STAS 

をつ医つ 


扣夕。 S い）胤'"; 

AIFSN ： 

TXOP Unit: 


扣ぷ(ぶが 谢 

AIFSN ： 

TfflP Lin け： 


1023 


cw * じ 

AIFSN ： 

TXOP Linit: 


K _ V 0( S 脱）化が ； I 
AIFSN ： 

TXCP Limit: 


，が用 .. STAS 

jLjr ， つ 

で - 1，5 1 


が用 STAS 

3 4 I 
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ネットワーク設定 


パラメーター 


QoS (優先制御) 


ポート優先度情報の 
編集 

《「ポート毎に優先度 
を設定する」を選択 
した場合のみち効。 


説明 


QoS の制御をおこなう手法（ポリシ ー) を設定します。 
(初期値:「制御を行わない」） 

「制御を行わない J 

すべての通信に優先順位の操作をおこないません。 
すべての フレームは 入力順に処理されます。 


「 Layers レベルの廣先制御を行う （ 802.1Q/WMM-EDCA ) 」 

データ リ ンク層 QoS プロ トコ ルを利用して、優先制御を行いま 
す。プロ トコ ルには!^下のものがすべて適用されます。 

■ IEEE 802 .1 Q 

IEEE 802.1 Q に基づく優先処理情報を用いて有線ポート間の優先 
制御を行います。有線側からの優先度情報を利用するためには、 
Tagged Port 経由の通信である必要があります。 

■ WMM-EDCA 

Airs ね tion (親機）と無線機器との間の通信について優先制御を行い 
ます。 

このポリシーを使用する場合には、 エア ステーション側と無線 
LAN 機器側の双方において、優先制御機能が有効になっている必 
要があります。 

(対応しない機器との通信やブロー ドキャスト/マルチキャスト通 
信については、すべて「通常」の優先度で通信を行います） 

「 Layers レベルの優先制御を行う （ IP-TOS/WMM-EDCA )」 

IP プロトコルの優先制御情報 （ IP - TOS ) を利巧して優先制御を行 
います。また、を無線機器に対しては、 WMM - EDCA が有効になり 
ます。 


「ポートごとに優先度を設定する」 

ポート毎にあらかじめ優先度を指定しておき、通信の入カポート 
の情報にしたがって優先制御をおこないます。 

ポートごとの優先度を設定することができます。 

設定された優先度は、該当するポートにデータが受信したときに適 
用され、（最優先）8 :(優先）4 :(通常）2 :他い）1の割合で優先的に 
化理されます。 

(初期値:全ポート「通常」） 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 


説明 


プライオリティ■マツ 
ピング情報の編集 


《「 Layer 2 レベルの 
優先制御をおこな 
ラ C 802.1 Q / WMM - 
EDCA ) J , 「Layers 
レベルの優先制御 
をおこなう （ IP - 
TOS / WMM - 
EDCA )」 を選巧し 
た場合のみち効 


Layer 2 レベル優先制御では、 IEEE 802 .1 Q で指定されたプライオリ 
ティーレベルに対する優先度が設定できます。 

Layers レベル優先制御では、 IP ヘッダーで指定された優先度 
( Precedence ) に対する優先度が指定できます。 

また、無線 LAN 区間のデータ転送に限り、「コード」として設定され 
ているパラメーターを変更することによって、本製品から出力され 
るプライオリティー•優先度を本来のものから変更することもでき 
ます。（コーディングもしくはマーキング機能とも呼ばれます） 

特別必要な場合を除き、お]期植のまま（プライオリティーと同値で） 
ご利用〈ださい。 

いずれの優先度も、本製品内部では次のように扱われます。 

無線区間については、後述の EDCA パラメータ ー( AC_BK 〜 AC _ VO ) 
の設定値によって優先制御をおこないます。 


(初期値:下記参照) 


プライオリティー 

優先度 

コード 

0 

AC BE 傭常） 

0 

1 

AC — BK (低い） 

1 

2 

AC BK (低い） 

2 

3 

AC — BE (通常） 

3 

4 

AC — VI (優先） 

4 

已 

AC V 1 (優先） 

己 

6 

AC VO ( 最優先） 

6 

7 

AC _ VO ( 最優先） 

7 


WMM-EDCA アドミッション■コントロールをおこなう手法（ポリシ ー） を設定し 

アドミッション■コン ます。 

トロール設を （初期値：「制御を巧わない」） 

「制御を巧わない J 

アドミッション■コントロールはおこないません。 


rAC_vo に対して制御する」 

優先度が最優先 ( AC _ VO ) の通信についてのみ、アドミッション- 
コントロールをおこないます。 


rAC_VO、AC_VI に対して制御する J 

優先度が最優先 ( AC _ VO )、 優先 ( AC _ VI ) の通信についてのみ、アド 
ミッション•コントロールをおこないます。 


割り当て帯域 割り当て帯域を設定します。 

最優先 ( AC _ VO ) と優先 ( AC _ VI ) の合計が100%を超えないように設 
定してください。 

(初期値：最優先 ( AC _ VO ) 60%、優先 ( AC _ VI ) 30%) 
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ネットワーク設定 


パラメーター 


要求毎に割り当て可 
能な最大帯域 


WMM-EDCA パラ 
メータ 設定 

《「 Layer 2 レベルの 
優先制御をおこな 
ラ C 802.1 Q / WMM - 
EDCA」、「Layers レ 
ベルの優先制御を 
巧う （ IP - TOS / 
WMM - EDCA )」 を 
選択した場合のみ 
有効 


説明 


ひとつの機器に対し、割り当て可能な最大帯域を設定します。 
ここで設定した帯域を超える要求があった場合は、要求が拒否され 
ます。 

(初期値：制限しない） 


一般的な使い方では、この値を変更する必要はありません。 
ネ刀期植はお下の通りです。 


優先度 

パラメーター 

AP 巧期値 

STA 初期値 

AC _ BK (ほし、） 

CWmin 

15 

15 


CWmax 

1023 

1023 


AIFSN 

7 

7 


TXOP Limit 

0 

0 

AC_BE (通常） 

CWmin 

15 

15 


CWmax 

63 

1023 


AIFSN 

3 

3 


TXOP Limit 

0 

0 

AC_VI (優先） 

CWmin 

7 

7 


CWmax 

15 

15 


AIFSN 

1 

2 


TXOP Limit 

94 

94 

AC _ VO ( 最優先） 

CWmin 

3 

3 


CWmax 

7 

7 


AIFSN 

1 

2 


TXOP Limit 

47 

47 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 


説明 


CWmin, CWmax 

コンテンション•ウィンドウの最大植•最小値を設定します。コン 
テンション•ウィンドウは IEEE 802.11で行う フレーム 衝突回避機 
構で使用され、一般にウィンドウ内の値がかさくなるほど、その 
キューが送信権を得る確率が高〈なります。 

AIFSN 

フレーム送信間隔を設定します。単位はスロット ( CWmin,CWmax 
で定義されるウィンドウ値と同様）です。フレーム送信間隔がか 
さいほど、バックオフアルゴリズムの開始時間が早まるため、結ま 
としてキューの優先度が高くなります。 

TXOP Limit 

キューが送信権を得た場合に占をできる時間を示します。1単位 
は 32 ms です。この時間が多いほど一度得た送信権でよりに多〈 

のフレームを転送することができますが、反面他のキューのリア 
ルタイム性を損なうことになります。 
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ネットワーク設定 


ブリツジ設定(スパニングツリー） 

ブリッジの動作を制御するためのパラ ーターを設定することができます。 


=>ネットワーク設定ープリツジ 


BUFFALO 


ィ irStation J^f~o 


0APH-HP-AH54G54, 

► LA 備ミ 


▼ よ'、'トワーウ敦ぞ 



} の。り ィル々 


floS 

づ U ッヴ 
フルす丰ゎスト 
Link Integrity 記ミ 

Prox 一 rp まミ 


► 無巧設舌 



► 度至誇巧 


ブリッジ設定 


1300 


I I Spanning Tree Protocol ぞヴボートする 
STP RapidSTP 
|[3' ： 7'!? ] 


Aging Time 
スバニンヴツリ ー 
モード . 

Bridge Priority 
Forward Delay い'-'巧 

Hel lo Time わ 

Max Age ['.お 

Transmit Hold Count 16 ] 

ftuto Ed 的 Auto Ed 巧をち巧にする 


圏 


ポートブリッジ巧巧の S 集 


ポート 

Port Priority Path 

Cost Edge ポート 

Point to Point 

ち摄ポートけ 1) 

杉 i 

\20 

1 己 

1 自曲 t'l 

ち巧ポートけ 2) 

画 

\20 

1 □ 

1 自巧 " 1 

ち摄ボートけ 3) 

阿 

120 

1 □ 

1 自助 ，' 1 

ち摄ポートけ 4) 

[128 1 

|20 

1 □ 

1 自曲一 1 

無巧を本ボート （ 11a) SSIDEXXXXXXXXXXXX.A] 

阿 

[50 

1 □ 

1 自 11] ,'| 

is 巧を本ボート （ 11¢) なの [>00000000000 (_因 

い28 1 

[50 

1 n 

1 自曲 s' 1 


パラメーター 説明 


Aging Time ブリツジがフレーム転送で学習した他の通信機器の MAC アドレスを保 

持しておく時間を設定します。（初期植:300秒） 

頻繁にネツトワーク構成が変更される場合は、設定値を小さ〈すること 
でアドレスの再学習にかかる時間を短縮することができます。 



靈 


I 

ス 


スパ ニン グツリー スパ ニン グツリーによる制御を可能にします。 

(初期値:無効（チ X ックなし）） 

-本製品では、 IEEE 802 .1 D 準拠のスパ ニン グツリープロトコルを 
サポートしています。また、スパ ニン グツリープロトコルをより 
高速化させたラピッドスパ ニン グツリープロトコルもサポート 
しています。 

. スパニングツリーを利用するためには、セグメント内のすべて 
の機器がスパニングツリーに対応している必要があります。 

-「使用しない」設定の場合でも、他のブリッジからのブリッジ情 
報パケット （ BPDU:Bridge Port Da ね Unit ) はフィルタリングさ 
れ、転送されません。 

お スパニングツリーとは、他のブリッジとスパニングツリープロトコル 
によるポート接続情報のやりとりをおこなうことで、ループの検出や 
回避•冗長構成などを実現するための制御方まです。 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 

説明 

モード 

スパニングツリーの動作モード （ STP (スパニングツリ ー) または 

RapidSTP (ラピッドスパニングツリ ー)) を逞巧します。 

け刀期値: STP ) 

Bridge Priority 

スパニングツリー上で、ブリッジを識別するための Priority を設ちしま 
す。 

(入力可能範囲：〇〜 65535) 

(初期植: 32768) 

通常は MAC アドレスと併用したものを Priority として巧いるため、重 
複した ID がネットワーク内に存在していても構いません。 

ネットワーク上の全ブリッジのうち、 BridgePriority のもっともかさい機 
器が、スパニングツリー上の「ルートブリッジ」として動作します。 

Forward Delay 

ブリッジ再構成をおこなうときにかかる時間を設定します。 

(入力可能範囲:4〜30(砂）） 

(初期植:5(秒)） 

义 短くするほど構成変更時の復旧が早くなりますが、ネットワークの規 
模が大きい場合、設定した時間までに末端のブリッジ化理が完了しな 
い可能性があります。 

naa この設定は、 AirStation (親機）がルートブリツジのときのみ有効で 
す。ルートブリッジではない場合、この設定値は無視されます。 

Hello Time 

ネットワーク上の他のブリッジと情報を交換するためのデータフレー 
ムを転送する間隔を設定します。 

(入力可能範囲：1〜10(砂）） 

(ネ刀期植:2(秒)） 

r « a この設定は、 AirStation (親機）がルートブリツジのときのみ有効で 
す。ルートブリッジではない場合、この設定値は無視されます。 

Max Age 

Max Age で設定した時間内にルートブリッジからの BPDU を受信でき 
なかった場合、 AirStation (親機）は構成が変更されたと削断し、ブリッジ 
の再構成を開始します。 

(入力可能範囲：6〜40(砂）） 

(ネ刀期植:20(砂)） 

この設定は、 AirStation (親機）がルートブリツジのときのみ有効で 
す。ルートブリッジではない場合、この設定値は無視されます。 

Transmit Hold 
Count 

1砂間に送信される BPDU の最大数を設定します。 

(入力可能範囲：1〜 10) 

(ネ刀期植: 6) 

この設定は、 モー ドに 「 RapidSTP 」 を選択した場合のみ有効です。 
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ネットワーク設定 


パラメーター 


説明 


Auto Edge ポートが3秒間、 BPDU を受信しなかった場合に、ポートを Edge ポー 

卜として巧います。 

(お]期植:無効（チ X ツクなし）） 

naa この設定は、モードに「民 apidSTP 」 を選択した場合のみ有効です。 
ポートブリツジ情 本製品が持つポートごとの情報を設定します。 

報の編集 これらの情報はスパニングツリープロトコルがブリツジ情報の再構成 

をおこなう際、最適な経路を計算するために使われます。 

Port Priority 

ポートごとに優先香号を設定します。ルートブリツジからの Path 
Cost が同じポートに対しては、 Port Priority のよりほい経路が優先さ 
れます。 


(入力可能範囲:〇〜 255) 
(初期値： 128) 


Path Cost 

ポートごとに通信フレームを転送するためにかかるコストを設定し 
ます。一般的には有線や無線のデバイス規格（100 BaseTX ， 802.11 b ) 
など、通信速度によってコストを調整し、より多〈帯域を確保できる 
経路が選択されるようにします。スパニングツリープロトコルでは、 
ルートブリッジからコストの総計がもっともほい経路が実際の通信 
に使われます。 

(入力可能範囲：1〜2000000 00) 

(初期値：ち線ポート=20,無線ポート =50) 

Edge ポート（モードに 「 RapidSTPj を選巧した場合のみち効） 

Edge ポートとはブリッジ製品が巧在しない PC 等の端末をポートに 
接続する時などにち効です。端末を接続後、すぐに通信可能になりま 
す。 

(初期値：チェックなし） 



靈 


I 

ス 


Point to Point (モードに 「 RapidSTPj を選択した場合のみ有効） 

使用するポートカ 《 、他のブリツジと1対1で接続されているか設定し 
ます。 

(初期値：自動） 
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第 4 章 Web 設をインターフ王ース 


マルチキヤスト設定 

マルチキャストフレーム（パケット）の制御するためのパラ ーターを設定することができま 
す。 


=>ネットワーク設定ーマルチキヤスト 



バケットっィル々 〔話ミ〕 


RADIUS 記を 

QoS 

ブ U ッジ 
マルモキ*スト 
Link IntegritviS モ 

ProxvArp 结ぞ 

► お a 設志 
► 官巧設定 
► 巧 虽誇巧 


パラメーター 説明 


Snooping 機能 に MP などのマルチキャスト管理パケットを監視し、不必要な有線■無 

線をポートへのマルチキャストの転送を抑制することができる、マルチ 
キャスト Snooping (スヌーピング)機能を使用するかどうかを設定しま 
す。 

(ネ刀期植:使用しない（チ X ックなし）） 
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ネットワーク設定 


パラメーター 

説明 

Snooping 対象プ 

ロトコル 

マルチキャスト Snooping 機能が監視•制御対象とするプロトコルを設 
定します。 

IPv4 り GMP) をチェックした場合は JGMPv1、IGMPv2JGMPv 3 プロト 
コルを監視対象とします。 

IPv 日 （MLD) をチェックした場合は、 MLDv1、MLDv2 プロトコルを監視対 
象とします。 

(ネ刀期植 ：IPv4 り GMP) と IPV6CMLD)) 

マルチキャスト放送などのアプリケーションを利用する場合は、 
必ず無線設定（基本）の 「Multicast Rate」 を、十分転送可能な範囲 
(実際の転送速度を上回る値）に設定するようにしてください。 

また、本製品のマルチキャスト Snooping 機能は、下のマルチキャ 
ストアドレスは監視•制御の対象としません。 

• 01:00:5E:00:00:01 〜 01:00:5E:00:00:FF 

• 33:33:00:00:00:00〜 33:33:00:00:00:FF 

• 33:33:FF:00:00:00 〜 33:33:FF:FF:FF:FF 

IGMPv3 および MLDv2 における EXCLUDE モードのコマンド 

メッセージは対応しません 

(学習はおこないますが、使用しません） 

マルチキヤスト無 
線 LAN 転送モー 
ド' 

無線 LAN (メイン SSID およびマルチ SSID) に巧してマルチキャスト転 
送をおこなう場合の転送モードを設定します。 

「トンネル転送モードをち効にする」チェックをつけると、マルチキャス 
卜•ストリームを転送する場合の品費を高めることができます。 

本機能を利用するためには、「マルチキャストトンネル転送モード」に対 
応した無線 LAN 機器が必要になります。 

(お]期植：トンネル転送モードを有効にする（チェックあり）） 

マルチキヤスト 
Aging Time 

マルチキャスト Snooping 機能によって学習した情報を保持する時間を 
設定します。 

に MP/MLD クエリー間隔よりも十分に大きな値を入力する必要があり 
ます。 

(入力可能範囲：1〜300(秒)） 

(ネ刀期植: 300 (砂)） 

Router Port 

マルチキャストの送信元ホストが接続されているポートを指定します。 
Router Port として設をしたポートは、 Snooping 機能によって転送が 
フイルターされることはありません。 

(初期植:ち線ポート(冉1)) 
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第 4 章 Web 設定インターフエース 

マルチキャスト Snooping (スヌーピング）機能とは 

マルチキャスト Snooping (スヌーピング)機能は、 IP マルチキャスト放送などを利用する場合などに 
おいて、余剰のマルチキャストフしームの転送を抑制する機能です。 

通常、 AirStation (親機）は無線ポート•マルチ SSID を含むすべてのポートへ転送をおこないますが、 
この機能を使用することにより、マルチキャストフしームが必要なポート（マルチ SS の）にのみ転 
送させることができます。その結果、帯域を有効に使用することができます。 

■ マルチキャスト Snooping 無巧の場合 



■ マルチキャスト Snooping 有効の場合 
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ネットワーク設定 


Link Integrity 設定 

Link Integrity (経路監視)機能の設定をおこないます。 

Link Integrity は、複数の AirStation (親機）を同じ SSID (口ーミング構成）で運巧しているとき 
に、ネットワーク障害を回避するたゆの機能です。 

この設定で、サーバーなどネットワーク上のホストのアドしスを指定しておくと、 
AirStation (親機）は定期的に指定したホストへ接続確認をおこないます。 

接続確認ができなくなるとネットワークが切断されたと判断し、 AirStation (親機）に 
接続されている無線 LAN 機器をすべて切り離し、他の AirStation 願機)へ口ーミン 
グさせるよラにします。 


=>ネットワーク設定一 Link Integrity 設定 


BUFFALO Link IntPRr け"訳を ヘルプ 


>4ir5tation Pt -〇 


产 .TOP 1 产ログアウト 

VAPH-HP-&H54G54 

► け偶ち 
▼ 主 ’V ト ワー ウ訪舌 



パな .1 卜つィル々 

激ぞ 

QoS 

ブリッジ 
マルチキャスト 
Link Integritvlgj 



Proxy 


Link Integrity 

□ほ巧する 

Si 認巧ホスト 

1 1 

艦忍問隔 


再確 i 廻数 



パラメーター 

説明 

Link Integrity 

「使用する」に設をすると 、 Link Integrity の機能が有効になります。 
(初期値:無効（チ X ックなし）） 

確認先ホスト 

Link Integrity 機能が接続確認をおこなうためのホストを、 IP アド 
レスまたは、 DNS 解み可能なホスト名で設まします。 

畑期値:空欄） 

確認間隔 

接続確認をおこなう間隔を設をします。 

(入力可能範困：2〜99目(砂）） 

(初期値: 60(砂）） 

再確認回数 

接続確認に何回失敗したら、無線 LAN 機器の接続を切断するかを 
設定します。 

(入力可能範囲：1〜99(回）） 

(初期値:5(回）） 


《 WDS 経由の通信は切断対象のネットワークに含まれません。 
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Proxy Arp 設定 

無線子機のバフォーマンスと省電力性を向上させる Proxy Arp 設定機能を設定します。 

=»ネットワーク設定一 Proxy Arp 設定 


BUFFALO 




ProxyArp 設定凸ヘルプ 


B&PM-HP—AlfS4G54 


. LA 應定 


, 主‘、/トワーウ詔を 


ProxyArp 巧能 

□ほ巧する 

Proxyfirp ftging Time 

•III わ 


バケツ 


RADIUS 記ミ 

QoS 

づ U ッヴ 
7 ルキキわスト 
Link Inteeritvift ぞ 

ProxvArpiSiP 
. 無巧設ミ 


• を巧設ミ 


度 S 誇断 


パラメーター 

説明 

ProxyArp 機能 

「使用する」に設定すると、 P の xyArp 機能が有効になります。 
ProxyArp 機能はすべての VLAN に対して有効に慟きます。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 

ProxyArp Aging Time 

ProxyArp 機能が監巧した ARP 情報を保持する時間を設をしま 
す。 ProxyArp 機能をち効に利用するためには、無線機器の ARP リ 
クエスト間隔よりも 2 倍な上の値を設まする必要があります。 

(入力可能範囲： 60 - 86400 (秒）） 

袖期値: 300 (秒)） 
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無線設定 


無線設定 


AOSS (AirStation One-Touch Secure System ) 設定 

AOSS の詳細な設定や状況を確認することができます。 

AOSS とは、セキュリティーも含めた無線を続を簡単に行うバッファロー独自の機能です。 
AOSS による設ををおこなうには、 AOSS に対応した無線子機が別途必要になります。 

=>無線設定一 AOSS 


BUFFALO 


y4ir5tation Pr -〇 


9&PM-HP-&H54G54 


AOSS(AirStation One-Touch Secure System ) 設定 


ヘルプ 


LAKi 括 


主， vl ■ワーウ記ぞ 


' 無巧記ぞ 


AOSS 
8P2.IU 
し Mg * 

し sa わ♦ュ U 子 


し 7ルす SSIP 
し りド -9 碰。 

802.1 le 
し as な 


し 711 ホ SSIP 

し りド - giMfe 
MAC アク わス拍店 


. 巧ま言る断 


園 


AOSS を技を閱始します 


Aossa 巧設定 .M 

1ヘルプ 

晴号化レベル 

802.1 1 a が ISS ぞほ用して L ほせん 
802.11 s が ISS をほ巧してしなせん 

本恃:側 AOSS ボタン 

_回ほ巧する 

A 说 S 接綺に巧用するホ褐巧格 pila と 1 U V.I 


陋 


パラメーター 



AOSS ボタ: 



AOSS 削除ボタ: 


ボタンをクリックすると AOSS 接続を開さ台します。 
本体の AOSS ボタンを巧した時と同じ動作となります。 


AOSS で接続されているときに表示されまず。 

このボタンをクリックすると AOSS での接綿を解除します。それま 
で接続していた無線 LAN 機器との接続は切断され、下記のように情 
報が変更されます。 

■ AOSS 接続先情報:消去されます。 

■ AOSS 動作設定/暗号化レベル:ネ刀期植 ( AES ) に戻ります。 

- AOSS の「預在のセキュリティ情報」：消去されまず。 
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パラメーター 

AOSS 動作設定 


説明 


AOSS 動作を設定できます。 

暗号化レベル 

AOSS の暗号化レベルの状態を表示しています。 AOSS がち効な 
場合のみ、この植を変更できます。 

-乂-設定できる項目は、 AES / TKIP / WEP 128/ WEP 64 のいずれかで 
す。 AOSS ボタンを押すと、暗号化レベルも AOSS で自動決定 
されるため、通常はこの設定を変更する必要はありません。 

成 暗号化レベルを上げると、あい暗号化レベルのみサポートして 
いる無線 LAN 機器が接続できなくなることがあります。 

本体側 AOSS ボタン 

本体にある AOSS ボタンを使巧する/しないの設をを行います。 
[使用しない]に設定すると、本体の AOSS ボタンを押しても 
AOSS 接続を開始しません。 

(初期値:使巧する） 


AOSS 接続に使用する無線規格 

AOSS 実行時において、暗号化キーを配布する無線規格を設定し 
ます。 

(初期値： 11 a と 11 g ) 
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無線設を 


パラメーター 


AOSS 接続先情報 


イーサネ ツ トコン 
バータの AOSS 設を 
情報 


説明 


AOSS でを続した無線機器の情報を表示します。 

また、 AOSS を使わずに接続している無線機器と接続禁止を設まし 
ている無線機器の情報を表示します。 

接続ホ情が 

AOSS で接続した無線機器の名称です。 

「 EC 使用機器/ AOSS 非対な機器」と表示されるときは、 EC(LAN 
端子巧無線モ機)経由で接続した機器であることを示します。 

naa aoss を利用せずに接続した機器や「接続先情報」から削除した 
機器なども、 「 EC 使用機器 / AOSS 非が応機器 J と表示されます。 


MAC アドレス 

を続した無線機器の MAC アドレスです。 


対な暗号化ちま 


AOSS で接続した無線機器が対応しているすべての暗号化レベル 
を表示します。 

を続ホが 「 EC 巧用機器 / AOSS 非対応機器」のときは、この欄は 
し—」表示になります。 


お線 


接続した無線機器が使用しているお線ちまです。 
802.1 1 a または802.1 1 a が表示されます。 


接続設を 


お線機器について、現在接続許可しているか、禁止しているかを 
表示します 


r«a AOSS 接続先情報には、 EC(LAN 端子用無線子機)を除く AOSS 
巧応無線 LAN 機器と EC 経由で接続している機器をあわせ、最 
大64台まで表示できます。 



靈 


rAoss 接続先情巧の編集」ポタン 

AOSS 接続ホ情報の編集画面に進みます。 


AOSS で接続した LAN 端子用無線子機の情報を表示します。 

接続ホ情が 

AOSS で接続した無線機器の名称です。 

MAC アドレス 

接続した無線機器の MAC ァドレスです。 

対応暗号化方ま 

AOSS で接続した無線機器が対応しているすべての暗号化レベル 
を表示します。 
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第 4 章 Web 設定 インターフてース 


パラメーター 

説明 

現在のセキュリティ 
情報 

AOSS で使用している暗号化レベルとセキュリテイー情報の詳細を 
無線 LAN インターフエースの規格ごとにま示します。 

AOSS 非対応の無線機器を Airs ね tion (親機）に接続するときは、こ 
の情報を手動で無線機器に設まして〈ださい。802.1 1 a と802.1 1 g 
それぞれに対して、異なるセキュリティー情報を持っています。 


暗号化レベル 


現在利用可能な暗号化レベルです。 


SSID 


各暗号レベルに対応した SSID です。 

現在設定されている暗号化レベルの SSID のみ使用されます。 


暗号化キー/事前共有キー 


現在利用可能な暗号化キーまたは事前共有キーです。 


naa • AOSS ボタンを押すと、 AOSS セキュリティーキー交換状態となり、セキュリティー 
情報が双方に設定されるまで、その他の操作ができな〈なります。 

• 3分経過しても無線 LAN 磯器が見つからないとき、 AirStation (親機）は直前の状態に戻 
ります。 

• 本製品では、最大で24台の無線機器が AOSS を巧いて接続できます。（登録機能の削除 
はできません。接続機器を変更するには、 AOSS を再設定してください。） 

• AOSS 機能の初期値は無効です。 

• AOSS に未対応の無線機器を AOSS 状態の AirStation (親機）に接続するときは、「現在 
のセキュリティ情報」を手動で無線機器に設まする必要があります。 

• 無線セキュリティーを設定している場合、そのセキュリティー情報が引き継がれます。 
ただし、 SSID に空白が入っている場合と WPA - PSK に64文字16進数入力の場合は、 
無線セキュリティーの設定は引き継がれません。 
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無線設定 


無線基本設定 

無線 LAN の基本情報を手動設定します。 

-この基本設定をおこなうだけで接続はできますが、セキュリティーを確保するた 
めに、暗号化をち効にしての使用をおすすめします。 

-無線 LAN には、 IEEE 802.11 a , IEEE 802.1 1 g の二種類の規格があり、規格ごとに 
設定をおこなうことができます。 

-本書では、一部を除いて、 IEEE 802.1 1 a と IEEE 802.1 1 g の設定項目を合わせて 
説明しています。 


づ無線設定一無線基本 


BUFFALO 


>4irStation/^(9 


■iPH-HP-AM54G54 


- LAKggg 


- よ、，,トワーウ訪で 


' 無巧 設定 
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し gag* 
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し IJ ド — 
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- 巧虽誇巧 


無線をネ設定 dig) 


g ヘ ルプ 


巧捕巧お 

囚ほ用する 

SSID 

© エアステーシ g ンの MAC アドレスを訪定け )( な XX»0000(_ の 

〇 旧を: 广 I 

VLAN ID 
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»械チャンネル 

1自助 イ 袖なのチャンネル； 7) 
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なし 

むし 
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なし 

なし 

なし 
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むし 
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[1,255,11 Mbps 
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口ード’バランス(同時接綺を巧制巧）256 >i 
フレームバースト 
802.1U ブロテクシ 
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陸-ム‘ 

囚ほ 巧す 


iS 

圓口 


て-スト v| 


囚曰 



干ホを自 tMiBrr る 


パラメーター 説明 


無線機能 無線 LAN 機能のち効/無効を設定します。 

無効にすると、ビーコンなどを含む全ての無線通信を停止します。 
(初期値:使用しない（チ X ックなし/無線 LAN 機能無効）） 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 
SSID 


VLAN ID 


無線チヤンネル 


説明 


無線 LAN 上での AirStation (親機）の識別名です。無線 LAN 機器からの 
接続時、この SSID の値がアクセスポイントを示すことになります。 

同じ SSID を持つ複数の AirStation (親機）を広範囲に設置することに 
よって、ローミング環境を構築することができます。 

SSID を初期値から変更するときは、「値を入力」を選巧してから、新し 
い SSID を入力欄に入力してください。 

(半角英数字および半角記号で、1〜32文字まで設定可能です。大文字 
とか文字は区別されます。） 

naa aoss を使巧中の場合は、 ssid の設定欄は変更できますが、実際 
の設定値には反映されません。 

この SSID に関連づける VLAN のネットワーク ID を設定します。 

VLAN 香号が異なるポートやネットワークと通信することはできませ 
ん。 

(入力可能範囲：1〜 4094) 

(初期値: 1) 

rraa ssid ポートは Tagged Port に設定することはできません 

無線 LAN で使用するチャンネル(周波数帯）を指定します。 

近い周波数を使用ずる無線機器が周囲にある場合、通信に影響をちえ 
る場合があります。通信速度が遅い場合は、チャンネルを変更してみ 
てください。 

使用できるチャンネルは、無線規格によって異なります。 

「自動」を選キ尺すると電波混雑防止機能がち効になり、自動的に空いて 
いるチャンネルを検出することができます。 

11a : 

自動，36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64チャンネル（初期値：自動） 

11g : 

自動，1から13チャンネル（初期値：自動） 

naa 11 a で 52 , 56,60,64チャンネルを選択した場合は気象■管制レー 
ダー等との混信を避けるため、 自動的に DFS(Dynamic 
Frequency Selection ) 機能が有効になります。これらの機能が 
ち効になると、 Airs ね tion (親磯）は混信の検出時、電波の衝突を 
避けるため、約1分ほど無線通信を一時的に停止することが 
あります。 
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拡張設定 

下の項目は、設定内容をよくご理解されたうえで、変更してくださし、。 
一般的な使い方の場合は、変更する必要のない項目です。 


無線設定 


パラメーター 説明 


無線モード 無線モードについて選おできます。 

無線 LAN の規格により設定できる項目が異なります。 

(初期値： 11 a - Auto 、11 g (54 M )/11 b (11 M )- Auto ) 

r«a WDS の接続先として設定された機器との通信については、 
「無線モード」設定にかかわらず、自動的に通信速度を決定し 
ます。 

11 卜 Auto 

IEEE 802.1 1 a 規格で利用するすべての通信速度を使用する 
モードです。 IEEE 802.1 1 a 規格の無線 LAN 磯器のうちほとん 
どの機器と通信を行うことができます。 

11g(54M)/11b(11M)-Auto 

IEEE 802.1 1 b 規格 JEEE 802.1 1 g 規格の混在モードです。 
両方の規格の無線 LAN 機器のうちほとんどの機器と通信を巧 
うことができます。 

11b(11M)-WiFi 

IEEE 802.1 1 b 規格専用モードです。 

IEEE 802.1 1 g 規格の無線 LAN 機器とは 11 b の通信速度で接続 
します。 

Auto モードで接綿できない 11 b 規格の機器でも、接続できる可 
能性があります。 

11g(54M)-Turbo 

IEEE 802.1 1 g 規格の高速モードを使用します。 

IEEE 802.1 1 b 規格の無線 LAN 機器とは通信できません。 

( WDS の接続先として設定された機器との通信については、 
「無線モード」設定に関わらず、自動的に通信速度を決定しま 
す） 

みご使用の無線モ機によっては、接続できない場合があります。 
その場合は、無線モードを 「119(541\/1)/1化(111\/1)-八11ゎ」に設定 
してくださし、。 

手動設定 

Contention Slot 、 Preamble 、 RateSet などを手動で設定できる 
モー ドです。 

これらの設をを変更した場合、通信ネ目手側の機器の設定も変更 
する必要があります。 
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第 4 章 Web 設定 インターフてース 


パラメーター 
Contention Slot 
或 802.1 1 g のみ 

Preamble 
成 802.1 1 g のみ 

RateSet 


説明 


「自動」、 「 ShortjjLong 」 から選択できます。 

「 Short 」 を選択した場合は、通信速度が向上する可能性があります 
力 《 、ショートスロットタイム I こ対応していない無線 LAN 機器と接 
続できない場合があります。 

「 Short 」 または 「 Long 」 を選 t 尺した場合は、接続する無線 LAN 機器 
も同じ設定か、「自動」を設定してください。 

(初期値：自動） 


「自動」、 「 ShortjjLong 」 から選択できます。 

「 Short 」 を選択した場合は、通信速度が向上する可能性があります 
が 、 Short Preamble に対応していない無線 LAN 機器と接続でき 
ない場合があります。 

「 Short 」 または 「 Long 」 を選 t 尺した場合は、接続する無線 LAN 磯器 
も同じ設定か、「自動」を設定してください。 

(初期値：自動） 


本製品と無線機器との通信に使用する通信速度を指定します。 
Rate 、 BasicRate に複数の通信速度を指定した場合は、指定した通 
信速度の中から距離や環境に応じて最適な通信速度を自動的に選 
おします。 

Rate に設定した通信速度は、通常のデータ通信に使巧されます。 
BasicRate に設定した通信速度は、本製品と無線機器間における 
管理情報の通信に使用されます。 

「なし」を選択した場合、その通信速度では通信をおこないません。 
選がする通信速度には、少なくとも BasicRate が1つが上存在し 
ている必要があります。また、無線機器と本製品との間に共通して 
使用可能な BasicRate が1つも存在しない場合は、接続すること 
ができなくなります。 

(初期値： 11 a : 6,9,12,18,24，：36,48,54 Mbps = BasicRate 、 

11 a : 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54 Mbps = BasicRate ) 
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無線設定 


パラメーター 


BSS BasicRateSet 


Multicast Rate 


口ード'バランス（同時接 
続台数制限） 


説明 


Airs ね tion (親微と無線 LAN 機器の管理•制御通信フレームの通 
信速度を設定します。 

無線 LAN の規格により設定できる項目が異なります。 

802.1 1a 

次のいずれかが選択可能です。 

■ 6,12,24 Mbps [初期値] 

- all (6, 9,12,18, 24, ％，48, 54 Mbps ) 


802.1 1g 

次のいずれかが選択可能です。 

■ 1, 2 Mbps 

-1,2, 5.5, 11 Mbps [初期値] 

-1,2, 5.5, 6,11,12, 24 Mbps 
- 311(1,2,5.5, 11,12,18,24,36,48, 54 Mbps ) 

文卜 WiFi モー ド時は、 「1,21\/16口5」「311」のいずれかのみ設 
を可能です。 

成 「 al 川こ設定して通信できない場合、初期値に戻してください。 


naa 無線チャンネルが14かのみサポートする無線 lan 機器と 
は通信できません。 

2 Mbps 専用の無線 LAN 機器とは通信できません。 

マルチキャストパケットの通信速度を制御することができます。 
この値を上げることで、マルチキャストの通信速度を上げること 
ができます。 

802.1 1 a の場合は、自動、 6、9、12、18、24、％、48、54 Mbps のいずれ 
かを選択します。（お]期値：自動） 

802.1 1 g の場合は、自動、1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、 
54 Mbps のいずれかを選択します。（初期値：自動） 



靈 


I 

ス 


义 マルチキャストの通信速度と到達距離は、反比例の関係にあり 
ますので、必要な場合のみ設定をおこなうことをお割めしま 
す。 


Airs ね tion (親機）に同時接続可能な無線 LAN 磯器の最大数を設定 
することができます。（初期値: 256) 

複数台 Airs ね tion (親機）を同時に運用している場合、この機能を 
利用して負荷分散（ロードバランシング）を実現することができ 
ます。1台〜最大接綿台数 (256 台）の範困内で設定することがで 
きます。 


最大接続台数は理論植であり、実巧的な通信帯域を保証する 
ものではありません。また、実際の最大値は暗号化方まに 
よって設定値よりも少なくなることがあります。 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 
フ レームバースト 


802.1 1 g プロテクション 
或 802.1 1 g のみ 

DTIM Period 


RTS Threshold 


Fragment Threshold 


端末キープアライブ間 
隔 


説明 


フレームバーストモードを設定します。 

フレー ムバ ースト は、 フレー ムを連続して送信することにより、 
通信速度を向上させる技術です。 

複数の無線 LAN 機器がフ レーム バース トモー ドで動作している 
場合、パフホーマンスが向上しないことがあります。 

(初期値：フレームバースト） 


802.1 1 g プロテクションを使用する/しないを設定します。 

802.1 1 g プロテクションを使用すると 11 g 規格と1化規格の無線 
LAN 機器が混在している環境でも、 11 g 規格の機器の通信を優先 
させることができます。 

(初期値:使用する（チ X ックあり）） 

义 802.1 1 a では選キ尺できません。 

Airs ね tion (親機）が無線 LAN 機器へパワーマネジメントに関する 
情報を送信する間隔を設定します。この数値が大きいほど無線 
LAN 磯器が情報取得を巧う機会が減るため、無線 LAN 機器の省 
電力効果が増す一方、応答が遅〈なります。 

無線 LAN 機器(パソコン）でパワーマネージメントの設定を有効 
にしなければ、この設定は無視されます。 

(入力可能範囲：1〜 255) 

(初期値: 1) 


しきい値を超えるサイズの送信フレームに対して、 RTS / CTS 手 
順をおこなってから送信します。周囲の環境が悪い場合や 
AirStation (親機）との距離が離れている場合などに、フレーム転送 
における信頼性を向上させることができます。 

(入力可能範囲：〇〜 2347) 

(初期値: 2347) 


しきい値を超えるサイズの送信 フレームに 対して、 フレームの 断 
片化をおこなってから送信します。周困の環境が悪い場合や 
AirStation (親磯）との距離が離れている場合などに、 フレーム 転送 
における信頼性を向上させることができます。 

(入力可能範囲:256〜 2346) 

(初期値: 2346) 


接続中の無線 LAN 機器に対し、 Airs ね tion (親機)が接続されてい 
るかどうか確認する間隔を指定することができます。 

通常は既定値 (60) のままで問題ありませんが、一部の無線 LAN 
機器ではこの値を大きくすることによって通信が安定したり、消 
費電力を抑えることができます。 

0を設定した場合、 Airs ね tion (親機）による接続確認はおこなわれ 
なくなりますが、不特定多数の無線 LAN 機器が接続する環境で 
は、新たに無線 LAN 機器が接続できなくなることがあります。 
(入力可能範困:60〜％ 00) 

(初期値: 60) 
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無線設定 


パラメーター 説明 


送信出力 Airs ね tion (親磯)が無線送信をおこなうときの電波送信出力を設 

定します。 

この値を変更することで 、 AirStation (親磯）の電波の届く範困を調 
驾寸ることがでホます 

送信出力と電波の到達距離は、ほぼ比例し、送信出力を半分にし 
た場合、到達距離もほぼ半分になります。 

ただし、実際に到達する距離は気象状況や障害物のち無で変動し 
ます。 

(入力可能範困:25〜100(%)) 

(ネ刀期値:100 (%)) 

再送回数 Airs ね tion (親磯）が送信したデータに対してホ目手の応答がなかっ 

た場合の再送上限数を設定します。通信が態がよくない環境で 
は、この数値を増やすことによって通信が安定することがありま 
す。 

(入力可能範囲：1〜 16) 

(初期値: 4) 

Beacon 送信間隔 Beacon を送信する間隔を設定します。 

Beacon 送出の間隔を長くすると、無線通信のパフ オーマ ンスが 
向上することがありますが、無線 LAN 機器が Airs ね tion (親機）を 
検出する性能はほ下します。 

通常は初期値で使用することを推巽します。 

(入力可能範困：10〜1000 ( Kus )) 

(初期値: 100( Kus )) 

アンテナ•ダイバーシ この AirStation (親磯）に搭載されたアンテナの利用に関する設定 

テイ をおこないます。 

自動（初期値） 

2本のアンテナを両方利用します。 AirStation (親機）では常に無 
線 LAN 機器の無線信号を監視し、状態のよい方のアンテナを 
使います。 

ANT.1 のみ 

ANT .1 端子に按続された信号のみ利用します。 ANT .1 端子に外 
部接続アンテナなどを接続する場合は、この設定でお使い〈だ 
さい 

ANT.2 のみ 

ANrr .2 端子に按続された信号のみ利用します。 ANT .2 端子に外 
部接続アンテナなどを接続する場合は、この設定でお使い〈だ 
さい。 
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パラメーター 

説明 

キャリアセンス感度 

AirStation (親機）が CSMA / CA によるキャリアセンスをおこなう 
ときの動作モードを指定することができます。 

或 802.1 1 g のみ 

干渉を自動回避する（初期値） 


効果的に無線通信ができるように自動的にノイズ源の検出•調 
整をおこないます。通常はこのモードでご使用〈ださい。 


無線 LAN からの干渉のみ回避する 


他の無線 LAN のみを回避対象とします。近〈に強力な無線 

LAN 以外のノイズ源が存在し、チャンネル変更による回避が難 
しい場合は、通信障害が改善する可能性があります。 


広帯域の干渉を回避する 


無線 LAN およびその他の 2.4 GHz 無線を回避対象とします。広 
い帯域幅を持つノイズ源に対して通信障害が改善する可能性 
があります。 
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無線設定 


〇 語 1 正を巧わない 
Omac-rm)ius 記試 
巧託バスワード 

MAC アドレスをほう 
みのバスワードをほう 


OlE 圧 802 . 1 x/EAP 
©WPA-P^ 

Op が - PSK 

OWPA 刈 PA 2 tnixedmode - PSK 

OWPA-EAP 

CWPA 2 -EAP 

OWPA/WPA 2 mixedeode - EAP 


お WEP128) y| 


無視の認証 


甫端の B き号化 


無線セキュリティー設定 


無線 LAN のセキュリティー情報を手動で設をします。 

無線 LAN には JEEE 802.1 1 a と IEEE 802.1 1 g の二種類の規格があり、規格ごとに設まをおこ 
なうことができます。 

naa - aoss でセキュリティー設をされているが態では、セキュリティー設を欄の変更 
はできますが実際の動作には反映されません。ただし、プライバシーセパレー 
夕一の設をは、 AOSS でセキュリティー設をされている状態でも変更できます。 

-巧期設をでは、無線セキュリティーは無効となっています。 AOSS でセキュリ 
ティーを設をして使用する々、、適切なセキュリティー設をしてからお使い〈ださ 
い。 

づ無線設定一無線セキュリティ 


BUFFALO 


巧殺セキュリティ設定 dig) 


VAPH-HP-AH54G54 


. LA 艦ミ 


主、、,トワーウ話を 


' 無巧設ミ 


igB パ1 


し リピ —5116 


‘ sag * 


し 7,け SSID 
し リピ— 9機16 
M がアクわス SI 拓 


ち巧註を 


隹爱齡断 



WPA-PSK ( 事お巧ちキ ー ); 


K か 更新商恩 ;;60 か 


[化巧設定] 

M がアドレスフィルタ 

□ほ用する 

ANY 按綺 

囚巧巧する 

ブライバシーセバレータ 

I 活用しなし、 v] 




0©0 


@ 0 〇 0 


〇〇 
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パラメー 
無線の認証 


夕- 


説明 


無線 LAN 機器の接続の際に使巧する認証方まを設をします。 

認証を行わない(初期値） 

無線 LAN 機器が接続したときに、 Airs ね tion 端機)は認証を要求しません。 


MAC-RADIUS 認証 

無線 LAN 機器が接続したときに、その機器の MAC アドレスを利用し 
た認証をおこないます。 

ぉ 暗号化は WEP (固定キー）のみ使用可能です。 

文 MAC - RADIUS 認証で MAC アドレス認証をするには、対応する 
RADIUS サーバーが必要です。本体のリストを使用する場合は、本 
書 P 118 を参照して〈ださい。 

IEEE 802.1 X/EAP 

IEEE 802.1 X / EAP に準拠した無線 LAN 磯器の認証をおこないます。 
この機能と RADIUS サーバーを併巧することで、無線 LAN の利用者 
をアカウントを発行したユーザーのみに制限することができます 
(IEEE 802.1 X - 2004準拠）。 

WPA-PSK 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) に準拠した無線 LAN 機器の認証をおこ 
ないます。 Airs ね tion (親機）に設定した共有キ ー (Pre Shared Key ) と同 
じ共ちキーに設定された無線 LAN パソコンのみが通信できます。 

WPA2-PSK 

WPA 2( IEEE 802.110に準拠した無線 LAN 磯器の認証をおこないま 
す。 Airs ね tion (親機）に設定した共有キ ー (Pre Shared Key ) と同じ共 
ちキーに設をされた無線 LAN パソコンのみが通信できます。 

WPA/WPA2 mixedmode - PSK 

WPA - PSK , WPA 2- PSK どちらの設定の無線 LAN 機器の認証も同時 
に巧うことができます。 Airs ね tion (親機）に設定した共有キ ー (Pre 
Shared Key ) と同じ共ちキーに設定された無線 LAN パソコンのみが 
通信できます。 

WPA-EAP 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) に準拠した無線 LAN 機器の認証をお 
こないます。 

WPA2-EAP 

WPA 2( IEEE 802.110に準拠した無線 LAN 機器の認証をおこないます。 

WPA/WPA2 mixedmode - EAP 

WPA - EAP , WPA 2- EAP どちらの設定の無線 LAN 機器の認証も同時 
に巧うことができます。 EAP 認証プロトコルに対応した無線 LAN 機 
器(サプリカント）および RADIUS サーバーが必要です。 

naa WPA 2- PSK 、 WPA 2- EAP を使用する場合は、接続する無線 LAN 機器、 
サプリカントが WPA 2 に対応している必要があります。 
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無線設定 


パラメーター 

説明 

無線の暗号化 

無線通信の暗号化に関する設定をおこないます。 

Airs ね tion (親機）と無線 LAN 機器側で同じ暗号化方まを指をしないと通 
信ができません。 


暗号化なし(初期値） 

無線通信を暗号化しません。暗号化をおこなわない状態では、無線 

LAN 機器の通信内容が第兰者に傍受される可能性がありますので、 
暗号化なしでのご使用は避けてください。 


WEP (固定値 Key) 

WEP 方式で無線通信を暗号化します。 

暗号化のために Airs ね tion (親磯）•無線機器側の双方に固定長の 
暗号化キー （ 共有鍵）を設定する必要があります。 

5文字または13文字の半角英数字 （16 進数の場合は10析または2日 
巧）を入力します。 


WEP (自動配信 Key) 

WEP 方式で無線通信を暗号化します。暗号化に使巧されるキーは、 
アクセスポイントによって自動的に生成され、無線磯器側へ配送され 
ます。 

WEP キーの自動配信をサポートした認証方式を使用している場合の 
み設定することができます。 

5文字または13文字の半角英数字 （16 進数の場合は10析または2日 
析）を入力します。 


TKIP 


TKIP は、 WEP 方式をベースに耐セキュリティー性能を強化した暗号 
通信方まです。この通信方式を利用する場合は、 Airs ね tion (親機）•無 
線機器の両方で TKIP プロトコルをサポートしている必要がありま 
す。また、 TKIP をサポートしている認証方まを選択する必要がありま 
す。 

8〜63までの半角英数字 （16 進数の場合は日4巧）を入力します。 


AES 


AES は、暗号化に強力なアルゴリズムを利用した暗号通信方まです。 
この通信方まを利巧する場合は、 AirStation (親機）•無線機器の両方で 
AES / CCM プロトコルをサポートしている必要があります。また、 

AES をサポートしている認証方式を選キ尺する必要があります。 

8〜63までの半角英数字 （16 進数の場合は日4巧）を入力します。 


TKIP/AES mixedmode 


TKIP と AES の認証•通信を同時に行うことができます。 [ 無線の認証 
] に WPA / WPA 2 mixedmode を指定した場合のみ使用可能です。ブ 
口ードキャスト•マルチキャスト通信については、 TKIP が使用されま 
す。 
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[拡張設定] 

が下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。一般的な使い方の場合は、蜜更 
する必要のない項目です。 


パラメーター 

説明 

MAC アドレス 
フイルタ 

あらかじめ登録した MAC アドレスを持つ無線 LAN 機器お外の接綿を 
拒否するかどうかを設定します。フィルターを使巧する場合は、[無線設 
定] 一 [ MAC アクセス制限]ページで通信を許可する無線 LAN 機器の 

MAC アドレスを登録します。 

また、[無線の認証]で MAC - RADIUS 認証を選キ尺した場合は、[無線設 
定]- [ MAC アクセス制限]ページで登録したリストと RADIUS サー 
バーに登録されたア ドレスを併用することができます。 

(初期値:使巧しない（チ X ックなし）） 

ANY 接続 

Airs ね tion (親機）を検索で見つけられるようにするか設まします。 

許可する(初期値） 

AirStation (親機）に接綿するとき、無線 LAN 機器側で AirStation (親 
機）を検索するだけで見つけることができます。（無線 LAN 機器側も 
ANY 接続を許可する設定にする必要があります） 

許可しない 

AirStation (親機）に接続するとき、無線 LAN 機器側で AirStation (親 
微を検索しても見つけることができません。 AirStation (親磯）に接続 
するには、 SSID を入力する必要があります。 

义 Windows XP ( SP 2 1 il 前)標準のワイヤレス接続機能で接続する場合、 
「許可する」の設定でお使いください。 

义 マルチ SSID 設定されたネットワークは、常に許可しません。 

プライバシーセパ 
レータ 

同じ SSID に接続されている無線 LAN 機器同±の通信を制限します。 

STA セパレーター 

この無線規格に接綿しているすべての無線 LAN 機器同±の通信を 
禁止します。 

SSID セ パレーター 

同じ SSID に接続している無線 LAN 機器レ:1外との通信を禁止しま 
す。 

使用しない(初期値） 

無線 LAN 機器同±の通信を制限しません。 

r«a プライバシーセパし一夕一機能は、リピータ ー( WDS ) 経由•有線 
ポート経由の通信を禁止するものではありません。そのため、無線 
LAN 機器のプロキシなどを経由した通信は、制限することができ 
ません。 
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無線設定 


マルチ SSID 設定 

—台の AirStation (親機）に複数の SSID を設定することができます。その定義したマルチ SSID 
の認証•暗号化の設定をおこないます。 

AirStation (親機）では、便宜上次のように区別します。 

基本 SSID 

「無線基本」設定ページで設定された SSID ネットワーク 
マルチ SSID 

「マルチ SSID 」 設定ページで設定された SSID ネットワーク 

I • raa マルチ SSID ネットワークは、基本 SSID と比較して次のような違いがあります。 

• 無線の暗号化のうち、「暗号化を巧わない」 「 TKIPj 「 TKIP/AES mixedmode 」 を選択 
することができません。 

• WEP (固定値 Key ) の登録巧能 Key の数が1つに制限されます。また、他の SSID と 
重複する内容の Key は設定することができません。 

• WEP (固定値 Key ) の送信 Key は1番に固定されます。 

• SSID は、接続されていない無線 LAN 機器に通知しません湛本 SSID で ANY 接 
続を「拒否」したが態と同様です） 

づ無線設定ーマルチ SSID 

BUFFALO 


AxrSt^XxonP^Q 


r_TOP 」_产ログアウト 

— ViPM- 且 P-AH54G54 

► LA 備定 
► ネットワーウ話去 
▼ 無巧設定 

占 0SS 
802.1 la 
し aaat 


し マルお SID 
し IJ ピー々"6 
8の. 11s 
し > aa 主 


し 7ル »SSIP 
し IJ ピータ化 
M がアクわスな re 

► ち巧記志 
► 巧虽誇巧 


パラメーター 

説明 

マルチ SSID 登録情報の 
編集 

マルチ SSID ネットワークの作成•設定の変更•削除をおこなうこ 
とができます。 
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リピーター機能 (WDS ) 設定 

Ai 齿 tation 願徽間を無線で接続するリピーター機能 ( WDS ) の設ををします。 

=>無線設定ーリピータ機能 

BUFFALO 


ィ irStation パで 


r_TOP _产_ログアウト 

— ¥&PH-HP-&H54G54 — 

► LA 觸定 
► よットワーウ設ぞ 

▼ おな記を 
A0SS 
802.11a 

し jgas * 

し ga 古キユリ争ィ 
し 7ル丰 SSID 

し 1| 

802.1 1g 

し gag * 

し ga ゎ♦ュり子ィ 
し 7ルす SStP 
し ue — g"e 

M がアクわス SI 拓 

► ち巧記志 
► なお誇断 


パラメーター 説明 

リピータ機能 ( WDS ) リピーター機能 ( WDS ) を使用するかしないかを設定しまず。 

リピーター機能を使うには、接続ネ目手の AirStation (親機）もリ 
ピーター磯能 ( WDS ) の設定をおこなう必要があります。 

使用しない(初期値） 

リピーター機能 ( WDS ) を使用しません。 

使用する 

リピーター機能 ( WDS ) を使巧します。 

WDS 専用 モー ドで使用する 

通常の無線 LAN 機器からの接続は受け付けないリピーター機 
能 ( WDS ) 専用モードで使用します。 


リピータ機能け DS ) 設定 dig ) H ヘルプ 


リビータ巧能(邮 S ) I 巧用しない v | 

闕 

巧りビーク括能を使用するには巧信するお巧巧と 
けアドレスが至をしないようにして下さい， 


巧悟可能なアクセスポイント B へ，心ブ 

MAC アドレス 晴号化 VLAN ID 巧お 

巧情可能なアクたスポイントびを録されていません 
[ 通信可能なアク它方ザイントの漏！ ] 


(本巧の無巧曲 MAC アドレス[け： 
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無線設定 


パラメーター 

説明 

通信可能なアクセスポ 
イント 

リピーター機能で接続するアクセスポイントの MAC アドレスの 
一覧を表示します。 

状態が「有効」になっている MAC アドレスの AirStation (親機）の 
み、通信することができます。 

状態が「無効」になっている MAC アドレスの AirStation (親機）は、 
通信することができません。 


「通信可能なアクセスポイントの編集」ボタン 

リピーター機能を使って通信する Airs ね tion (親微を登録•編 
集するときに、クリックします。編集画面へ進みます。 

「通信可能なアクセスポイントの編集 J 画面 

パラメーター 

説明 

アクセスポイントの 
無線側 MAC アドレス 

リピーター磯能 ( WDS ) で通信するアクセスポイントの MAC アド 
レスを設定します。（初期値:空欄） 


VLAN モード この WDS 接綿に関連づける VLAN のネットワーク ID を設定しま 

す。 


Taaged Port 

Tag 付きポートとして定義します。 Airs ね tion (親機）はすべての 
ネットワークの通信フレームをこのポートへ転送します。その 
際、 IEEE 802.1 Q 準拠の VLAN タグが挿入されます。 


Untagged Port (初期値） 

Tag を付けないポートとして定義します。 Airs ね tion (親機）はあら 
かじめ指定された VLAN ID のネットワークの通信フレームのみ 
このポートへ転送します。同時に VLAN ID を設をする必要があり 
ます。 
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VLAN ID VLAN モードに 「 Un ね gged Port 」 を指定した場合のみ設定する必要 

があります。この WDS 接続に関連づける VLAN のネットワークを 
指定します。 VLAN 番号が異なるポートやネットワークと通信する 
ことはできません。 

(入力可能範囲：1〜 4094) 

® 期値: 1) 
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パラメーター 説明 


暗号化 WDS 接続に巧いる暗号プロトコルを指定します。 

暗号化を行わない（初期値） 

WDS 接続の通信に暗号化を用いません。暗号化を巧わない状態 
では、 Airs ね tion (親機）力じの WDS 通信経由で中継する無線通信 
の内容が第兰者に傍受される可能性がありますので、暗号化なし 
でのご使用はお避け〈ださい。 

WEP (固定値 Key) 

WDS 接続の通信に WEP を使用します。 WDS の接続元•接続先 
Airs ね tion (親磯)双方に固定長の暗号化キ ー( 共ち鍵）を設定する 
必要があります。 

AES 

WDS 接続の通信に AES を使巧します。 AES を利用するためには 
WDS の接続元•接続先 Airs ね tion (親機)双方に事前共有鍵 ( PSK ) 
を設定する必要があります。 

WEP/PSK 暗号化設定で 「 WEP 個定植 Key )」 を指定した場合は WEP キー を、 

「 AES 」 を指定した場合は PSK を入力します。 

(初期植:空欄） 
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無線設定 


MAC アクセス制限設定 

MAC アドしスフィルターで使用する無線 LAN 機器のリストの編集をおこないます。 

X この磯能は[無線セキュリティ]設定（もしくは、[マルチ S 別 D ] 設定）の[無線の認証]で、 

「 MAC アドレスフィルタ」が設定されている場合のみ動作します。 

本製品では、が下のち法で MAC アクセス制限をおこなラことができます。 

-接続を許可する無線 LAN 機器の MAC アドレスリストを AirStation (親機）に登録する。 

• 接続を許可する無線 LAN 機器の MAC アドしスを、ユーザー名として RADIUS サー 
バ一に登録する。 

X これらの當録ち法は同時に使用することができますが、 AirS は tion (親機)のリストに登録され 
た無線 LAN 機器の情報力 s ' 優先されます。 

^ 利用できる暗号化方式は WEP 、 WPA - PSK ( TK ： IP / AES )、 WPA 2- PSK ( TKIP / AES ) です。 


^無線設定一 MAC アクセス制限 


BUFFALO 


ィ irSta が on 巧で 


r TOP 1 r ログアウト -’ 

HAPM-HP-AM54G54 
► LAM 描 

► よか卜つーウ訪を 

▼ お巧設定 
AOSS 
802.1 la 
し gas 主 
し ga セ■キュり子イ 
し 7ルす SS1D 



802.lie 
U ちな g 主 
し gs かホュり三•ィ 
し 7ルす SS1D 
し ，j ピ —giME 
MAC アウゎス SI 店 

► 肯巧記ち 
► 括苗誇断 


MAC アクセス制限設定凸ヘルプ 


を録リスト M ベルプ 

MAC アドレス 接綿巧態 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 〇 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX X 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 乂 

L 登録リストの頒果 ~I 


[ ェクスポ—卜 I 



雲 


I 

ス 


パラメーター 

説明 

登録リスト 

MAC アクセス制限で接綿を許可する MAC アドレスおよび、各ア 
ド' レスを持つ機器の接続が態を表示します。 

MAC アドレスは、昇順に並べて表示されます。 

[登録リストの編集] 

登録リストを編集するとき、クリックします。編集画面へ進みます。 

[エクスポート] 

登録した MAC アドレスリストをエクスポートする隙にクリック 
します。 
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管理設定 


本体/パスワード設定 

AirS は tion (親機)名の設定、設定画面にログインするためのユーザー名/パスワードの設定、 
SNMP の設定を行います。 


づ管理設定一本体/パスワード 


BUFFALO 


ィ irSta が on 巧で 



口勺-任 ggWsVSloE) 

づ□っ 

記を巧な/ほ元 



つ 7 — ムウェア T 拓 

► 巧至誇が 


本な/ノ S スワード設定 H ヘルプ 


官巧ューヴを 

root (ま:ますることはできません） 

首巧バスワード‘ 



き時ューヴち 

user (変ちすることはできません） 

き晤パスワード’ 

. I 

. I 


(话!細） 


(谣細） 


画 


[化巧設定] 


エアステーシヨンを 

Iapxxxxxxxxxxxx I 

菅壬至インタフてース 

应 HTTP 囚 HTTPS 

0 TELNET 囚 SSH 

□ SNMP 

SNUP Version 

1 ； 

SNMP Get コミュニティ 

1 ubli- 1 

SNMP Set コミュニティ 

11 

SNMP Trap 

さ信する 

SNMP Trap コミュニティ J|pubiic | 

SNMP Trap を付巧 



パラメーター 説明 


管理ユーザ名 Airs ね tion (親機)の設定画面にログインするための認証情報を設定 

します。管理ユーザー名は、「の ot」 （変更不可）です。 

参照ユーザ名 AirStation (親機)の設定画面にログインするための認証情報を設定 

します。参照ユーザー名は、 「user」 （変更不可）です。 

参照ユーザーでは情報の閲覧のみできます。操作や設定の変更を 
おこなうことができません。 

管理/参照パスワード パスワードを変更することができます。 

管理パスワードは、半角英数字および記号で6〜32文字まで、 
参照パスワードは、半角英数字および記号で〇〜32文字まで 
入力できます。空欄は設定できません。 

(初期植：なし） 
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管理設定 


[拡張設定] 

が下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。一般的な使い方の場合は、蜜更 
する必要のない項目です。 

パラメーター 説明 


エアステーシヨン Airs ね tion (親機）の本体名を設定します。 

名 ここで設定した名称は、 AirStation Admin Tools、syslog、SNMP 等で使用 

されます。 

入力可能文字は、半角英数字とハイフンし」およびピリオド「」で32文字 
までです。ただし、ハイフンし」やピリオド「」が先頭または、末尾に含ま 
れる文字列は設定できません。 

(初期値： 「AP」+ 有線の MAC アドレス） 


管理インター 
フェース 


Airs ね tion (親機）の設定画面の各イ ンターフエースについて 、有効/無効 
を設定します。 

(初期値： HTTP/HTTPS 几 ELNET/SSH は「有効」、 SNMP は、「無効」） 

HTTP 

ブラウザーから HTTP プロ トコ ルを利用してアクセスできる設定イ 
ン ターフ てー スです 


HTTPS 

ブラウザーから暗号化 HTTP(HTTPs) プロトコルを利用してアクセ 
スできる設定インターフェースです 

TELNET 

ターミナルソフトから telnet プロトコルを利用してアクセスできる 
設定インターフェースです。 

SSH 

ターミナル ソフト から SSH プロトコ ルを利用してアクセスできる設 
定 インターフェース です。 



靈 


I 

ス 


SNMP 

SNMP プロトコル （Version1/2c/3) をサポートしたマネージャソフト 
からアクセスできる設定インターフェースです。 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 

説明 

SNMP Version 

SNMP プロトコルのバージョンを選択することができます。 

SNMPv1/v2c (初巧値） 

SNMPvl および SNMPv 2 c をサポートしたマネージャーに対応しま 
す。 M 旧のアクセス1こは ( Get / Set / Trap ) コミュニティーを使巧します。 


SNMPv3 

SNMPv 3 USM をサポートしたマネージャーに対応します。 

(認証方式: MD 5 /暗号化方式： DES ) 

M 旧の読み出し （ Get ) には「管理ユーザ名 （ root )/ パスワード」または 
「参照ューザ名 （ user )/ パスワード」を使巧します。 

M 旧の書き込み ( Set ) 1こは「管理ューザ名 （ root )/ パスワード」を使用 
します。 

M 旧の通お] ( Trap ) には「参照ユーザ名 （ user )/ パスワード」を使用し 
ます。 

み SNMPV3 を指定する場合は、 6 文字政上の参照パスワードが設定され 
ている必要があります。 

SNMP Get コミュ 

ニティ 

SNMP マネージャーが Airs ね tion (親機）に対し 「GET Request 」 を送信す 
る隙に指定するコミュニティー名を設定します。 

(入力可能文字:6〜32文字の半角英数記号） 

(初期値: public ) 

SNMP Set コミュ 

ニティ 

SNMP マネージャーが Airs ね tion (親機）に対し 「SET Request 」 を送信す 
る隙に指定するのコミュニティー名を設定します。 

(入力可能文字:6〜32文字の半角英数記号） 

(初期値: private ) 

SNMP Trap 

Airs ね tion (親機）の SNMP エージエントで Trap を送信させるかどうか 
設定します。 

(初期値:送信しない） 

SNMP Trap コ 

ミュニティ 

Airs ね tion (親機）が SNMP マネージャーに 「 Trap 通な」を送信する際の 
コミュニティー名を設定します。 

(入力可能文字:6〜32文字の半角英数記号） 

(初期値: public ) 

SNMP Trap 送付 
先 

「 Trap 通な」をおこなう場合の通な先のホストを設定します。通な先の 
ホスト1こは SNMP マネージャーが動作している必要があります。 

(初期値:空欄） 
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管理設定 


時刻 / NTP / タイムゾーン設定 

AirS は tion 願機)の内部時計機能の設定をおこないます。 

内部時計の日付•時刻、 NTP サーバー、タイムゾーンを設定することができます。 

naa - AirStation (親機）の内部時計は 、 AirStation (親機）の再起動、または電源が切 
断すると丰刀期値に戻ってしまいます。 

- NTP サーバーを正しく設定することによって、再起動/電源 ON 時に時計を自動 
的に調整することができます。 


づ管理設定一時刻 

BUFFALO 


ィ i r Station り 


HAPK - HP - AM 54 G 日 4 


LA | n | S ^ 


走、、,トワーウ訪巧 


無巧詰を 


▼ ち巧詔舌 


記ちは巧/拓； 


話左な曲化 
ファ X. アモ巧 


巧ち誇断 


時刻/ NTP / クイムゾーン設を〇ヘルプ 

日が時刻設ミ 凸 ヘルプ . 

日巧時刻 障品!^医 J 巧 [is [ 日 1 時| 2 ^巨^ 

[Mil I 現な の 時 别棟示 I 
[ 功な アク た ス中のバソコンから時别ぞ巧福 ) 

NTP 巧 能 設ミ凸 ヘル？ 


末は/バスつード 

fJTP 概能 

□ほ巧する 

時が 

ヴーバを 

I 

口巧な巧ち巧 fRvsImr ) 

確認時巧 

•M 時聞ち 

づ□つマイ-7 

lU 


タイムプーン設ち H ベルブ 

タイムゾーン 


I 日本に MT + 09 : 00 ) V ] 



靈 


I 

ス 


[日付時刻設定] 


パラメーター 


説明 


日付時刻 Airs ね tion (親磯)の内部時計の日付時刻を指定します。 

年月日は西暦、時刻は24時間制で入力します。 

例. 2009年5月15日1時23分45砂 
設定範囲は2009年から2037年までです。 

時刻を設定するとそれまで記録されていたログは消去されます。 
本製品の電源を入れると、2009/1/100:00:00から時刻のカウント 
が始まります。 

[設定] 入力欄の日付時刻を設定します。 

[現在の時刻を表示] 預在の Airs ね tion (親機)の内部時計の日付時刻を入力欄に表示し 

ます。 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 

説明 

[現在アクセス中のパソ 
コンから時刻を取得] 

現在アクセス中のパソコンの時刻を入力欄に表示します。 

•乂-使用中のパソコンによっては、取得できないことがあります。 

[NTP 機能設定] 

パラメーター 

説明 

NTP 機能 

NTP 機能を使用する/しないを設定します。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 

サーバ名 

NTP サーバーの名称を DNS 解ミ夫可能なホスト名、または IP ア 
ドレスで設定します。 

半角英数字と「.」、し」で128文字まで入力できます。ただし、し」や 
「」が先頭または、末尾に含まれる文字列は設定できません。 

みホスト名を設定する場合は、 DNS が設定されている必要があります。 

(初期値:空欄） 

確認時間 

NTP サーバーに時刻を問い合わせをおこなう間隔を時間で指定 
します。 

単位は時間で、1〜24時間の範困で指をします。 

(初期値:24(時間毎)） 

[タイムゾーン設定] 

パラメーター 

説明 

タイムゾーン 

AirStation (親機)の内部時計のタイムゾーン（グリニツジ標準時 
からの時差）を設をします。 

(初期値：日本 ( GMT +09:00)) 
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管理設定 


ログ情報転送 ( syslog ) 設定 

syslog プロトコルによる転送機能の設定をおこないます。 

=>管理設定ーログ情報転送 ( syslog ) 

BUFFALO 


ログ巧報転さ (sys I os ) 設定 


ィ irStation 只で 


r TOP I 产ログアウト 


VAPH-HP-AH 日 4G 日 4 




ホ、 V トワーウ訪去 


* 巧話ぞ 


▼ ち巧設ぞ 


ま:巧/バスロード 

mm 

ロヴ巧 g ちさ （svslos) 
ブロつ7イ亏 

設定は巧/巧元 


巧巧誇が 


口 〜ルプ 


ロヴ情報お送微お 

□ほ巧する 

sys 1 og ヴ ー い 

1 1 

巧送するロタ情報 

囚バ ケットコィルタ 囚 DHCP クライアント 

0 AOSS 囚無 もをクライアント 

囚記 註 回 記定をま 

囚づ ロコァイラ 囚 システム起的 

囚 NTP クライアント 囚を陆 リンク 

1 を进巧 1 1 

全が除 1 


パラメーター 


ログ情報転送機能 ログ情報転送機能を使用する/しないを選択します。 

(初期値:使用しなし、（チェックなし）） 

syslog サーバ syslog サ ー/ く一の名称を DNS 解み可能なホスト名、または IP ア 

ドレスで設定します。 

使用できる文字は、半角英数字とハイフンし」およびピリオド「」 
です。ただし、ハイフンし」やピリオド「」が先頭または、末尾に含 
まれる文字列は設定できません。（初期値:空欄） 

みホスト名を設定する場合は、 DNS が設定されており、起動時より 
名前解決ができる必要があります。 

転送するログ情報 転送するログ情報の種類を設定します。（初期値:すべて選キ尺） 

選択できる項目は、次の通りです。 


• パケットフィルタ 

• AOSS 
• 認証 

. プロファイラ 

• NTP クライアント 


DHCP クライアント 
無線クライアント（無線の開始 
終了、クライアントの接続） 
設定変更 
システム起動 
有線リンク 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメーター 

説明 

[設定] 

変更内容を設定します。 

[全選択] 

転送するログ情報の全項目を選おします。 

[全解除] 

転送するログ情報の全項目の選択を解除します。 

I syslog サーパ'-へ転送されるメッセージのヘッダーには 

「 MAC アドしスとエアステーション名」が付加されます。 
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管理設定 


プロファイラー設定 

AirStation (親機）内に保をされているパラメーターセツ[^ ( プロファイル）を自動的、もしくは 
手動で切り替える設定をおこないます。 


づ管理設定ープロファイラ 


Bunmo 


>4irStation 巧て） 


¥&PH-HF-AH54G54 


. LA 矩随 


. 主、.'トワーウ話ち 


. 無篇設定 


ホは/バス〇—ド 


□け 1 igE #( svslog ) 
づ□つアイラ 

記ち巧な/ほ元 



つァ—ムウ J ア T 巧 

► 柏ま誇 巧 


プロファイラ設定 .0 三 ル^ 


現在、スケジューラはち巧です 

,, 〇巧)力(手れプロファイル切り皆えモード） 

'、勺ジュつ ©ち 巧(白かプロファイル切り酉えモード） 

現なのブ□ファイルて P の fii 六 イ 

關 

スケジユーラをち巧)にしても、 NTP もしくは手巧での時巧補正が実巧されてい 
ない扶虚ではブロファイルの自動切り鲁えは P *1 巧されません。 

時巧補正されるまでの巧 f 官巧ブ□ファイル J がほ用されます。 


プロファイルー直 - H ペルプ 


No. ブロファイルち 

を 

1 profi 

el 巧巧）（ほ用中 ) 


2 profi 

が 


3 profi 

が 


4 profi 

64 


5 profi 

巧 


6 profi 

が 

圓 

7 prof i 

e? 

1 

8 profi 

が 



[ ブロファイル巧巧の視巧 I 


スクシ-ュ-ル-を .且_^ルブ_ 

化.年月日嗎日指ちブロファイル指定 
日饥旨ちのタイムテ—ブル13き巧3れていません 

No. BIB 始時巧終了 B 寺巧ブロファイルち 

I ち义水未を 23:00 30:00 profile? 

2 日 ± 06:00 如:叫 profile? 


[ タイムテーブルの頑ま ) 



雲 


I 

ス 


タイムテーブル H ペルプ 


スヴジュール表ち 


@ 巧をうスプジュー 
〇 をてのスプジュ 


06 08 10 12 14 16 18 20 

巧 

火 

ホ 

木 

金 


22 24 26 28 



■■■■■■■ 


profile! ■profile? ■proflle3 ■profiled 
profiles ■profiles profile? ■profiles 


L 再;き面 1 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


パラメ ーター 
ス ケジ ューラ 


現在のプロファイル 


プロファイルー覧 

[プロファイル情報の編 
集] 

スケ ジュールー 覧 


[タイム テーブルの 編 
集] 

タイムテーブル 


説明 


スケジューラー機能の有効/無効を設定します。 

スケジューラーをち効にすると、「タイムテーブルの編集」で登録 
したスケジュールに応じてプロファイルの自動切り替えがおこな 
われまず。 

(初期値：無効（手動プロファイル切り替えモード）） 

naa • スケジューラー有効時においても、 AirStationC 親磯）の内 
部時刻が正しくない場合 （ NTP サーバーもし〈は手動で 
時刻が設定されていない状態）では、自動切り替えはおこ 
なわれません。 

(AirStation (親機）に時刻が設定されるまで、「管理プロ 
ファイル」が使用されます） 

• スケジューラーち効時は、一部機能を除いて設定変更が 
できなくなります。設定変更時は、一時的にスケジュー 
ラーを無効にしてください。 

使用するプロファイルを指定します。 

(初期値： Profile " 


I ISftd • スケジューラーが有効になっている間は、プロファイル 
は指定できません。 

• 他のプロファイル設定を変更する場合は、現在のプロ 
ファイルをいったん変更する必要があります。 


プロファイルの一覧が表示されます。 

AirStation C 親機）が現在使用しているプロファイルには「使巧中」、 
管理プロファイルに設定されたものは「管理」と表示されます。 

プロファイル情報を編集するときにクリックします。 

クリックすると編集画面へ進みまず。 

r タイム テーブル 情報の編集」で登録された、タイム テーブルが一 
覧表示されます。 

タイムテーブルには「日付」お式と「曜日•時間」おまの2種類があ 
ります。 

それぞれのテーブルの中では、 No . のほいエントリーが高い優先 
度を持ち、「日付」形式と「曜日•時間」おまの間では、「日付」おまの 
エントリーのほうが高い優先度を持ちまず。 

タイムテーブルを編集するときにクリックしまず。 

クリックすると編集画面へ進みます。 

一過間分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されます。 


132 


WAPM - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 




管理設定 


パラメーター 

説明 

スケジユール表示 

スケジュール表示の表示方法を選キ尺しまず。 

「週間スケジュール」を選おすると、曜日•時刻で指をされたタイム 
テーブルに基づき、一週間分のタイムテーブルがグラフ化されて 
表不されます。 

「全てのスケジュール」を選キ尺すると、日付、曜日•時刻で指定され 
たタイムテーブルすべてを考慮して、現在の時刻を基準に一週間 
分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されます。 

(初期値：過間スケジュール） 

[再描画] 

クリックすると、「スケジュール表示」で選キ尺された条件でスケ 
ジュールを再描画します。 

「プロファイル情報の編集」画面 

パラメーター 

説明 

管理 

管理プロファイルとして使巧するプロファイルを選キ尺します。 

管理プロファイルとは、スケジューラー有効時にお下の条件の場合 
に使用されるプロファイルです。 

(初期値： N 0.1) 

- Airs ね tion (親機）の内部時刻が正しくない （ NTP サーバーもし 
〈は手動で時刻が設定されていない） 

-現在の時刻が登録されたタイムテーブルのいずれにも該当し 
なし、 

プロファイル名 

タイムテーブルの表示•編集画面において、使用するプロファイル 
を識別するためのプロファイル名を設定します。 

プロファイル名には32文字までの半角英数字、「」（アンダー 
/く一)、し」（ハイフン）、 「.」（ピリオド） が使用できます。 

(初期値： profilel 〜 profiles ) 

色 

タイムテーブルの表示やステータス表示画面などで使巧される、プ 
ロファイルを識別するための色を設定します。 

[プロファイルを初期 
化する] 

選択したプロファイルの設定値を初期状態にします。 

ただし、プロファイル名や色は初期化されません。 

[プロファイルをコ 
ピーする] 

コピー元のプロファイルからコピー先のプロファイルへ設定内容 
をコピーしまず。 

ただし、プロファイル名や色はコピーされません。 
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第 4 章 Web 設定インターフエース 

「タイム テーブルの 編集」画面 


パラメーター 

タ イ ムテーブルの 
新規追加 


指定方ま 

年月曰 


説明 


スケジューラー機能有効時に使用する、プロファイルの切り替えス 
ケジュールを設定することができます。 

スケジューラーを動作させるためにはタイムテーブルの編集を巧 
い、一つお上のエントリーを登録する必要があります。 

をエントリーには、いつ（日付-時間）、どのプロファイルを指をする 
のかといった情報を最大32エントリーまで追加できます。 

範囲の指定には、の■下の2つの方法があります。 

日付で指定する 
特定の年月日を指定します。 

年/月/日のうち、いずれかのパラメーターを指定しないことも 
可能です。（指定しなかったパラメーターは「繰り返し」スケ 
ジュールとして扱われます。例えば、「年」と「月」を指定しない場 
合、毎月指定した「日」を対象とすることができます） 

曜日•時間で指定する 

適用する曜日と時刻範囲を指定します。 

この方法によって登録されたエントリーは、毎週繰り返し実行さ 
れるものとして登録されます。 

成 複数のエントリー間において登録時間が重複している場合は、 
登録順序の上位にあるものが櫃先的に使用されます。 

义 日付指定と曜日•時間指定では、日付指定が優先的に使用され 
ます。 


「日付で指定する」か「曜日•時間で指定する」を選択します。 

それぞれ指定したエントリーは別のタイムテーブルに登録されま 
す。备テーブルは最大32エントリーまで登録できます。 

指定方まで「日付で指定する」を選キ尺したときのみ設定できます。 
「年」は、西暦年で2009〜2037まで、もしくは卜 -] (繰り返し）を設定 
でき■ます 

「月」は、1〜12まで、もし〈は [—]( 繰り返し）を設をできます。 

「日」は、1〜31まで、もし〈は [—]( 繰り返し）を設定できます。ただ 
し、存在しない日を指定することはできません。 

(初期植:すべて[- ]) 

指定方まで「曜日•時間で指定する」を選択したときのみ設定できま 
す。 

チェックされた曜日が、このエントリーでち効になります。 
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管理設定 


パラメーター 

説明 

設定時間 

指定方法で「曜日•時間で指定する」を選択したときのみ設定できま 
す。 

開始時間と終了時間を設定します。 

開始時間は06:00 〜 29:55の範困、終了時間は日:00 〜 30:00の時 
間を設定できます。24時レ:1降の予をは、翌日の0時降に振り替え 
られまず。有効時間が0レ:1下となるような指定はできません。 

み 指定可能な時刻を超える設定(開姑時刻20:00 〜 終了時刻06:00など)は 
できません。 

プロファイルの選択 

指定方法で「日付で指定する」を選キ尺したときのみ設定できます。 

プロファイルで指定する 

指定した日付に対し、終日適用するブロファイルをひとつ選がし 
ます。 

他の曜日の設定を使用する 

指定した日付に対し、「曜日•時間」タイムテーブルで定義した他 
の曜日パターンでプロファイルを切り替えます。 

例えば国民のネ兄日に対し、「曜日•時間」タイムテーブルで指定し 
た日曜日のスケジュールを振り替えるということもできます。 

プロファイル 

タイムテーブルで使巧するプロファイルを選キ尺します。 

曜日を指定 

プロファイルの選おで r 他の曜日の設定を使用する」を選択したと 
きのみ設定できます。 

曜日の一つを指定します。指定した日付に対し、ここで指定した曜 
曰の「曜日•時間」タイムテーブルパターンでプロファイルの切り替 
えをおこないます。 

スケ ジユールー 覧 

設をしたスケジュールが表示されます。 
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設定保存/復元 

AirStation (親機）の現在の設定をパソコン上のファイルへ保存したり、パソコン上の設定ファ 
イルを AirStation (親機）に復元したりします。 

また、 AirStation Admin Tools 経由で保存したデータの復元や、この画面で保存したデータを 
Admin Tools で復元することもできます。 


=>管理設定一設定保存/復元 


BUFFALO 


>4irStation 巧で 


■&PH-HP-&H54G54 


LA 店泣 


主ットワーウ設ぞ 


無巧設舌 


末巧/パスワー K 


ブロファイ5 

ま志は巧/巧；： 


V —ムウ ェ ア T 拓 


话至おが 


設定保存/復元 


ペルプ 


現在の!綻の保存 


fWl 

□設定 fS 巧つアイルをパスワードで B 音ち化ずる 


設定ファイル I 〕诊熙'' J 

保存した設定の巧元 腫^ 

□設ちファイルのほ元 I こパスワードがぶ罢 


パラメーター 説明 


現在の設定の保存 AirStation (親機)の現在の設定内容を、現在 AirStation (親機)の設 

定画面にアクセスしているパソコン上へファイルで保存しまず。 

naa 保存されるファイルには、すべてのプロファイルで設定され 
た情報が含まれます。 

naa 次の場合、設定ファイルは復元することができません。保存 
とデータの消去をおこなラ際は特にご注意ください。 

• 保を時の AirStation (親機）の管理パスワードを忘れた場合 
(設定の復元時、保存時点での管理パスワードの入力が必 
要となります） 

-現在の AirStation (親機）よりも新しいファームウ x アバー 
ジョンで保ちした設定ファイル 
. 異なる機種•型番の AirStation (親機）で保存した設定ファ 
イル 

-設定ファイルの内容が壊れている場合 

[保存] 

預在の Airs ね tion (親機）の設定内容をファイルで保なします。 
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管理設定 


パラメーター 説明 

保存した設をの復元 パソコン上に保存した設定ファイルで、 Airs ね tion (親磯）の設をを 

復元します。 

naa -設定を復元すると、 ip アドレスや無線の暗号化キーなどが 
設定ファイル保存時のものに復元されるため、 AirStation 
(親機)へこれまで通り接続できなくなる恐れがありま 
す。 

• 復元後に Airs ね tion (親機）に接綿できな〈なったときは、 
AirStation Admin Tools から AirStation (親機）の設定画面を 
起動して〈ださい。 

• ログイン用の管理パスワードも復元されます。 

-設定の復元の失敗•成功に関わらず時刻の設定が初期化 
されます。 

設定ファイル 

設定ファイルが存在するパスおよびファイル名称を設をして 

ください。 

パスワード 

設定ファイル保存時に設定したパスワードを入力してくださ 

い。 

[参照...] 

ファイル参照のダイアログが表示されます。 

ファイルを選択してください。 

[を 元] 

設定ファイルを読み込み•復元を開始します。 


S 靈フ H-K 
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再起動 

AirStation (親機）の再起動をおこないます。 


=>管理設定一巧起動 


BUFFALO 


>4ir5tation P で〇 


9 が M-BP-AH54G54 




-ネットワーウ設を 


• 無巧設定 


ま:化/バスロ — >■ 


づ□つ7イろ 

まぞはな/巧元 


フ7 —ムウ！ア t 巧 

• なお誇巧 


再起動 H ヘル三 


エアステーシヨンを巧を動します， 
L 再起曲 I 


パラメーター 

説明 

再起動 

AirStation (親機）を再起動します。 


naa 再起動によって AirStation (親機）が保持している時刻が初期 
値に戻ります。 
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管理設定 


パラメーター 

説明 

設を初期化 

Airs ね tion (親機）に設定されているすべての項目をネ刀期化し、その 
後再起動をおこないます。 
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設定初期化 

AirStation (親機）の設定の初期化をおこないます。 

=>管理設定一設定初期化 


BUFFALO 


y4irStation P^o 


V&PH-HP-&M54G54 


. けが曼ぞ 


. よ 、V トワーウ設ぞ 


. 無没設ぞ 


ま:巧/パスワーじ 


ブ□っ7イ5 

記をはな/巧再： 


設定巧期化 


WM ヘルプ 


エアステーシヨンに設をされている 
全ての巧目を巧巧化し、子の樓巧起 
卸を斤います。 


[ 駐ミ初胤ヒ- 


. 度 S 訖断 


吉 eb 設定インタ—フ H — ス 
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ファームウ X ア更新 

AirStation (親機）のファームウエアを更新します。 

ファームウェアを更新することによって、不具合の改善•最新の機能のサポートなどがおこな 
われます。 


^ 管理設定ーファームウ X ア更新 


BUFFALO 


>4irStation 口の 



□け巧 gg#(SVsl0E) 

ブ□つ7イラ 

設をは存/巧を 



つ7 —ムウ1ァ f 巧 
► 宿里該巧 


ファームウェア更巧 且ヘルプ 


茄た巧^= コ国 

[mm~\ 


おファームウ I アフアイルは下のリンクから取得でき 
ます。 

ダウン ロー F ヴー ビス 


パラメーター 説明 


ファームウェアファイル名 パソコンに保存されているファームウェアファイル名を入力 

します。 

[参照."] 

ファイル参照のダイアログが表示されます。 

ファイルを選巧してください。 

[更新実行] 

ファームウ X アの更新を開始します。 

ファームウェア更新中は、本体の LED が点滅します。そ 
の間は、絶対に電源を切らないでください。数分で、書き 
込みが終わり再起動します。 

ma 次の場合、ファームウェア更新はエラーとなります。 

-ファームウェアファイルが、壊れているとき。 

• 機種の異なる AirStation (親機）のファームウエアを書 
き込もうとしたとき。 

^ファームウェア更新の失敗•成功に関わらず、時刻の設定は初 
期化されます。 
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機器診断 


機器診断 


システム情報 

AirStation ( 親機 ) の主な設定一覧を表示します。 

^機器診断ーシステム情報 



ロヴ巧 g 


a 信 J f む 卜巧 S 


クろイ7ントモころ 

pinj ： x ^ t 


システム情巧 

ロ ヘルプ 

裝品さ 

WM - HP - AM 54 G 54 Ver . X . な ( RX . XX / BX . X . XX - X . XX - X . XX ) 

エアステーシヨンを 
ブロファイル 

APXXXXXXXXXXXX 

手め切り酉そモード【 prof Mel ) 

IP アドレスの巧方;ち DHCPtr- パから IP アドレスぞ自 お! 巧巧 


巧巧状巧 PalL をわせ中 

巧。 mi 1 吾 さみえ1 

客巧ル AN 1 

LAN 

スバニンヴシリー 巧巧 

Multicast Snoopi 巧 篇巧 


Multicast Router Port ち巧 LAN ボートけり 


MAC アドレス が:は:が:沿!:制 ;:XX 


ち紋 LAN ポートがお VLAN モード VLAN ID 

ポ ー ト1 ちな i(DowO Untaeeed Port 1 

ボート2 ちな i ( Dottn ) 比 tagged Port 1 

ポート3 ちな ! (Up -100 BaseTX - FD ) Untaseed Port 1 

ボート 4 ちさ力 ( Down ) Untageed Port 1 

巧巧咖 2. II a) 

巧巧げお 利巧むし 

SS の X >0 000000 ( XXX.A 

VLAN ID 1 

1盘正方巧 VPA-PSK 

巧ち化 AES 

M 化アドレスフィルタ ほ用しない 

ANY 括巧 i キ巧する 

ブライバ’シーたバレーさ ほ巧しない 

巧巧チャンネル がチ中ンネル（自的設思 

を情出力 100 X 

アンテナ•ダイバーシティ 自れ 

MAC アドレス XX :が:)!たが:似 :XX 


マルチ SSID VLAN ID i 忍 HE スボ日旨号化 MAC アドレスフィルタが態 

7ルチな I D の IS 苗3登録されていません 

無視 【叫 2.1 U ) 

みなげ巧 削巧なし 

SSID XXX ) 00 «) 000 ( X_G 

VLAN ID 1 

記 1 正方巧 VPA-PSK 

辟化 AES 

M 扣アドレスフィルタ ほ巧しなし、 

ANV 巧扬 巧巧する 

ブライバシー它バレータ ほ用しない 

巧巧チ f ンネル 2チサンネル【自か1をち） 

巧 < き出力 け的 

アンテナ•ダイバーシティ 自れ 

M がアドレス XX ：>«： XX ：>0<： XX ：)0( 

マルチ SSID VLAN ID 認証方巧晴号化 MAC アドレスフィルタげお 


マルチ SSID の記ち! 3を摄されてしほせん 
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パラメーター 

製品名 

エアステーション 

名 

プロファイル 

LAN 


説明 

製品名とファームウェアバージョンを表示します。 
AirStation (親機)名を表示します。 


現在の適応中のプロファイルモードとプロファイル名を表示します。 
LAN の情報を表示します。 

IP アドレス取得方法 

LAN ポートの IP アドレスの取得方法を表示します。 

接続状態 ( DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 

接続に関する状態情報を表示します。 

操作 （ DHCP からいアドレスを取得したときのみ表示） 

各ボタンを押すことにより、次のコマンドを実巧することができま 
す。 

[解放]: DHCP サーパ'-から取得した IP アドレスを解放します。 
[書き換え]: DHCP サーバーに問い合わせをおこない、 IP アドレス 
の取得を開始します。 

IP アドレス/サブネットマスク 

Airs ね tion (親機）の IP アドレス/サブネットマスクを表示します。 
デフオルトゲートウェイ 

Airs ね tion (親機）に割り当てられたデフオルトゲートウ x イの IP ア 
ドレスを表示します。 

自動設を植と手動設を植が両方存在する場合は手動設定植が優先さ 
れ、自動設を植は無効となります。 

DNS 

現在設定されている DNS サーバーの IP アドレスが表示されます。 
自動設を植と手動設を植が両方存在する場合は手動設を植が優先さ 
れ、自動設を植は無効となります。 

ホスト名 （ DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 

DHCP サーバーから通知されたホスト名を表示します。 

通なされなかった場合は、 Airs ね tion 名を表示します。 

ドメイン名 （ DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 

DHCP サーバーから通知されたドメイン名を表示します。 

MTU 値 

現在の MTU 値を表示します。 
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パラメーター 


説明 


機器診断 


DHCP サーバアドレス （DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表 
示） 

現在の IP アドレスを取得した DHCP サ ー/ く一の IP アドレスを表示 
します。 

リース取得時刻 (DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 
DHCP サーバーから IP アドレスをリースした時刻を表示します。 

リース期限 (DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 

DHCP サーバーからリースした IP アドレスの有効期限を表示しま 
す。 

管理 VLAN 

WEB など Airs ね tion (親 機） の管理インターフェースに割り当てられ 
ている VLAN ID を表示します。 

スパ ニン グツ リー 

スパニングツ リーの設定が態を表示します。 

Multicast Snooping 

Multicast Snooping の設定が態を表示します。 

Multicast Router Port 

Multicast Router Port の設定状態を表示します。 

MAC アドレス 

有線 LAN ポートの MAC アドレスを表示します。 

有線 LAN ポート 

AirStation (親 機） の LAN ポートのポート香号です。 

状態 

各ポートの状態を表示します。「無効」と表示されているときは、ケー 
ブルを接続しても通信できません。 

VLAN モード 

預在設をされている VLAN モードを表示しまず 。 「Tagging Port 」 また 
は 、 「Untagged Port 」 のいずれかを表示します。 

VLAN ID 

runtagged Port 」 モード時にポートに割り当てられる VLAN ID を表 
' J 、 します。 


SB ? ンタ-ミ -K 
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パラメーター 説明 


無線 現在の無線の設をを表示します。 

AirStation (親機)が対応している無線のデバイス（規格）ごとに表示され 
ます。 

無線の規格には、 「802.11 a 」 と 「802.11 g 」 があります。 

無線状態 

「 WDS 専用モード」、「制限なし」または「無効」が表示されます。 

SSID 

現在の SSID を表示します。 

AOSS で接続設定がされているときは、自動設定された SSID が表示 
されます。 

VLAN ID 

メイン SSID ネットワークに設定されている VLAN ID を表示しま 
す。 

認証方式 

メイン SSID のネットワークに設定されている認証方まを表示しま 
す。 

暗号化 

メイン SSID のネットワークに設定されている暗号化方式を表示し 
ます。なお、 AOSS 利用時には ' AOSS ' と表示されます。 

MAC アドレスフイルタ 

MAC アドレスフィルターの設定が態を表示します。 


ANY 接続 

ANY 接続拒否の設を状態を表示します。 

プライバシーセパレータ 

プライバシーセパレーターの設定状態を表示します。 
無線チヤンネル 

現在の無線チャンネルを表示します。 


送信出力 

現在の無線デバイスの送信出力を表示します。 
アンテナ•ダイバーシティ 

アンテナ•ダイバーシティーの設定状態を表示します。 

MAC アドレス 

現在の無線デバイスの MAC アドレスを表示します。 

マルチ SSID 

マルチ SSID の設定内容を表示します。 
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機器診断 


ログ情報 

AirStation (親機）に記録されているログ情報を表示します。 

ログ情報はある程度記録されると、古い情報から削除されます。 

=>機器診断ーログ情報 


BUFFALO 


AirStation 只て） 


7 APH - HP - AM 54 G 54 


LAM 描 


► 主、’'トワーウ話ぞ 


無巧記ぞ 


ログ情報 


R ペルプ 



囚 バケットフィルタ 

区] DH びクライアント 


囚加 SS 

区] 無巧クライアント 

表示するロヴ 1 隋報 

囚盟正 

囚 設定规 


囚 ブロファイラ 

囚 システムぉ旣 


区] NTP クライアント 

囚を巧 リンク 

1 巧で 1 1 をてチ。ソクする 11 をてチ。ソがけ j 


巧是誇巧 

曰付時刻 

シフ干ム#宙 

2009/01/0100 

日ヴ巧 a 

2009/01/0100 

卜巧巧 

2009/01/0100 

ク 5 イ 7 ’ノトモころ 

2009/01/0100 




2009/01/01 00 


2009/01/0100 


ログ巧巧 

つ アイ )1 (Irigf i le.log ) に巧なする 

種巧 □ ヴ内容 


2009/01/01 00:47:28 


53 I1RELESS vll ： lie : New channel selected (Ich) 
23 DHCPC Request ： broadcasting DHCP_DISCOVER 
20 CONFIGURE ACCESS POINT SETTING 

ethl(4392): Netvork Authentication 
Server for ethi VerO.8/20051207 
vll.2(4390 )： Network Authentication 
Server for * *11.2 VerO.8/2 0051207 
eth2(4377 )： Network Authentication 
Server for eth2 VerO.8/20051207 


54 AUTH 


54 AUTH 


パラメーター 説明 


表示するログ情報 ログ情報の種類を選択します。（初期値:すべて選キ尺） 

選択できる項目は、次の通りです。 

• パケットフィルタ 
- DHCP クライアント 

• AOSS 

•無線クライアント（無線の開始終了、クライアントの接綿) 
• 認証 
• 設を変更 
-プロファイラ 
• システム起動 
- NTP クライアント 
-有線リンク 



雲 


I 

ス 


r « a 表示したいログ情報を選択し、读示]をクリックすると、 
ログ情報の表示が切り替わります。 

[表示] 記録されたログの「日付時刻」、「種類」、「ログ内容」を表示しま 

す。 

日付時刻の最も新しい項目から表示されます。 


[全てチェックする] 全項目を選がします。ログ情報の表示が切り替わります。 
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第 4 章 Web 設定インターフてース 


説明 


パラメーター 

[全てチ X ック外す] 全項目の選キ尺を解除します。ログ情報の表示が切り替わりま 

す。 

「ファイル ( logfile . log ) に保 ファイル保存のダイアログが表示されます。 

存する」リンク 現在接続中のパソコンへログ情報を保巧します。 
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機器診断 


インターフ てー ス 


VLAN モード 
VLAN ID 


インターフ x — ス名を表示します。有線インターフてース 
の C ) 内はポート香号を、無線インターフェースの （） 内は無 
線規格をそれぞれ示します。 

有線ポート 

Airs ね tion (親機）の各 LAN ポートを示します。 

無線基本ポート 

無線通信のうち、無線基本設定で設定した SSID で接綿 
した無線 LAN 機器との通信に使われるポートです。 

無線マルチ SSID 

無線通信のうち、マルチ SSID 設定で設定した SSID で接 
続した磯器との通信に使われるポートです。 

WDS ポート 

リピーター機能設定で登録された AirStation (親機）との 
通信に用いられるポートです。 

义 無効に設定されているポートは表示されません。 

ポートの VLAN 動作モードを表示します。 

ポートに関連づけられた VLAN ID を表示します。 VLAN 蓄 
号が異なるポートやネットワークと通信することはできま 
せん。 


WAPM - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 


通信ハヶット情報 

AirStation 願機)の通信の統計情報や、各ポートの状態を表示します。 
LAN 設定画面、無線設定画面でも同様の設定項目があります。 

=>機器診断一通信パケット情報 


BUFFALO 


AirStation 只で 


0&PK-HP-AM54G54 


- LANi を壬 


-古.Vトワー巧好 


- 無巧詔ぞ 


' 巧 至誇 巧 


システムな a 

□ヴ柏 g 

a 倍ケットせ Si 

クライ7ントモころ 

Pine モスト 


通信バケツト情巧 


ヘルプ 


インターフユース 

Y け Hf — ド VLAN ID スバーンヴツリ— 

誦モト誦…巧渡ポ-卜 ID Ed が PtoP 

マ Fff を(言バブットが勃言バプットが 

巧1日ぶ巧 正をエラー正をエラー 

ち端ボートけ1) 

ち巧ボート （#2) 

ち巧ボート（お） 

ち巧ボート （#4) 

Untaued Port 1 ilf 言や 8002 - - 

Unto な ed Port 1 ぶきや8日03 - - 

Untassed Port 1 ぶ言や8004 - - 

Unts な ed Port 1 巧 f きや8005 - - 

Da,n 0 0 0 0 

Down 0 0 0 0 

Up - lOOBaseTX-FD 3623 0 3537 0 

Down 0 0 0 0 

巧括基本ボートり la ) 

ssiD[mxmxxxxx a ] 

•巧基本ボート uu ) 
SSIDWXXXXXXX なが _13] 
巧抵マルチ SSID ( IU ) 
SSID ひなな XXXX な X ] 
•視マルチ SSIDUlg ) 

ssiD [ mxmxx ] 

Unts な ed Port 1 巧 f 言や8006 - - 

Untassed Port 1 ぶ會中 B 007 - - 

Untatted Port 1 ぶ言中8008 - - 

Untassed Port 1 巧请や BOOS - - 

54 MbP $ 0 0 0 0 

54 Mbps 289 0 0 0 

54 Mbps 0 0 0 0 

54 Nbps 0 0 0 0 

巧巧マルチ SSID ( lls ) 
ssiDOa な] 

Uitstsed Port 1 あ言や8日 Os - - 

54 Mbps 0 0 0 0 


i ~坊巧のがな巧ち~I 


パラメーター 


吉 eb 設定インタ—フ H — ス 


7 





















第 4 章 Web 設定 インターフてース 


パラメーター 

説明 

スパニングツリ ー 

スパニングツリー有効時のポート転送が態、ポートの、 

Edge ポート 、 Point to Point を表示します。 

スパニングツリー無効時は、すべてのポートで「通信中」と 
表でされます。 

通信速度 

各ポートの物理転送レートを示します。 

ち線ポート 

現在リンクしている通信方式を表示します。 

無線(基本、マルチ SSID) ポート 

現在設定されている無線通信モードを表示します。 

WDS ポート 

現在の通信速度と受信信号強度 ( dBm ) を表示します。 

送信パケット数 

正し〈送信をおこなったパケット数と、送信に失敗したパ 
ケット数を表示します。 

受信パケット数 

正し〈受信をおこなったパケット数と、受信に失敗したパ 
ケット数を表示します。 

仮想ポート（無線マルチ SSID . WDS の各ポート）では、エ 
ラーパケットは正常にカウントされないことがあります。 

[現在の状態を表示] 

表示内容を更新します。 
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機器診断 


クライ アントモニター 

Ai 齿 tation 願徽と通信をしているネットワーク機器の情報を表示します。 


=>機器診断ークライアントモニタ 


BUFFALO 


イか Station/^0 


产 TOP ] 产ロヴ7ヴト 

VAPM-HP-AM54G54 

► LA 店描 
► よットワーウ詰舌 
► おお 詰舌 
► 管巧記ぞ 
▼ 巧 虽誇巧 

システムな a 

ロヴ宿巧 

a 信バケットせ巧 

ク3イアント丰二4 

piiif ミ 


クライアントモニタ且ヘルプ 


3をのクライアントが巧なします 

1_ 現在のほお棟ち ~ I 


MAC アドレス RSSI ボート 無線§忍な QoS 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx - ち巧ボート- - 

J<X ： XX ： XX ： XX ： XX：XX - ちちをボート- - 

削; XX; が; xx; が;削- ち捕ポート- - 


パラメーター 

説明 

MAC アドレス 

Airs ね tion (親機）と通信をしているネットワーク機器の 
MAC アドレスです。 

RSSI 

Airs ね tion (親磯）と通信をしているネットワーク機器の 
受信信号強度 (dBm) が表示されます。 

ん一 h 

AirStation (親機）と通信をしているネットワーク機器が 
無線 LAN を経由しているかち線 LAN を経由しているか 
を表示します。 

「無線」•「有線」 ’「WDS」 のいずれかが表示されます。 

無線認証 

接続した無線 LAN 機器の状態を表示します。 

認証が完了した機器については[認証清み]と表示され 
ます。ただし、認証をおこなわない場合はし」と表示され 
ます。 

QoS 

Wi-Fi WMM がち効である場合、 「WMM」 が表示されま 
す。 

Wi-Fi WMM がち効であり、 Admission Control によって 
帯域確保がなされている場合は、を User Priority (0 〜 7) 

の予約済み帯域(％)が表示されます。 

[現在の情報を表示] 

表示内容を更新します。 



雲 


I 

ス 
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第 4 章 Web 設をインターフ王ース 


ping 了スト 

AirStation (親機）からネットワーク上の他の機器との接続確認をおこなうことができます。 
AirStation (親機）の VLAN 管理ポートから指定された機器へ Ping (ICMP Echo Request) を送信 
し、結果を表 W します。 


=»機器診断一 ping テスト 


BUFFALO 

ping テスト 凸ヘルプ 

I イ irSta が り 

宛巧アド’レス1 

r TOP I 产ログアウト 

岡 

軍斤ち巧 

■APM-HP-AH54G54 | 

► け廊ミ 

^よ、、,卜つーウ訪を 

► お巧記を 

巧巧 192.168 .11. 48 

From 192.168.11.46 icn)P_seq=0 Destination Host Unreachable 
空} 寻け田 From 192.168.11.46 icn)P_seq=1 Destination Host Unreachable 
ま 1 了 w ロホ From 192.1 巧. 11.48 icnip_seq=2 Destination Host Unreachable 
From 192.168.11.46 ictnp_se が 3 Destination Host Unreachable 

► 官理設定 

▼在至識 



システ ム芭 g 


口勺‘巧 g 


ii 倍バケ •' 卜 gg 

クライ7ントモニ4 



パラメーター 

説明 

巧ホアドレス 

ping を送信するネットワーク機器の IP アドレスもしく 
は DNS 解決可能なホスト名を入力してください。 

[実行] 

ping テストを実行します。 

実行結果 

ping テストの実巧結果です。 

送信への応答があれば成功です。 
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3 困ったときは 


困ったときの対処方法 


困ったときの対処方法 


現を 

対化方ま 

POWER ランプが点灯 
しない 

-本製品とコンセントが、電源ケーブルで接続されているかを確 
認してください。 

- PoE 接続の場合、給電ポートと受電ポートが正しいかどうか確 
認してください。 

また、給電機器の容量を超えていないか確認して〈ださい。 

LINK ランプが点灯し 
ない 

-本製品と接続機器の電源が ON になっているかを確認して〈だ 
さい。 

-本製品と接続機器の両方に UTP ケーブルが接続されている力、 

を確認して〈ださい。また、該当ポートが「無効」に設定され 
ていないか、通信方まが正しい力、確認して〈ださい。 

•適切なタイプのケーブルを使用しているか、また、ケーブルの 
長さが規格を超えていないかを確認してください。 

•接続機器の LAN アダプターが正常に動作しているか、また、 

UTP ケーブルに問題がないかを確認してください。 

Web ブラウザーで 
設定画面が表示できな 
い 

• ち効な IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェ 
イが本製品に設定されているかを確認してください。 

. 管理アクセス用 VLAN のメンバーポートに接続しているかを確 
認してください。 

-接続ポートの LINK ランプが点灯しているかを確認して〈ださ 
い（上記参照）。 

•本製品の設定で、 「HTTP」 （または 「HTTPS」） インターフェー 
スが無効になっていない力、確認して 〈 ださい。 

• 簡易フィルターが設定されていないか確認してください。 

• 他の人が設定画面に接続していないか確認してください。 

-パスワードを忘れた場合は、本製品を初期化して〈ださい。 

上記お外のトラブル 
シューテインツ 

• AirStation コミュニテイーサイト airstation.com 
Chttp://www.airstation.com/) を参照してく ださい。 

-最新のファームウェアをお試し〈ださし、。最新ファームウェア 
に関するリリースノートは、レ:1下のサイトから入手できます。 
http://buffalo.jP/products/catalog/item/w/wapm-hp-am54g54/ 
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MEMO 
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AOSS を使った Airs ね tion (親機）との接続 


AOSS を使った Airs ね tion (親機）との接続 


ここでは、 AOSS を使って無線パソコンを AirStation (親機）に接続する手順を説明します。 

手順は Windows のパ'—ジョンによって異なります。 

naa • 接続には「クライアントマネージャ V」 （Windows Vis ねの場合）または「クライアン 
トマ本ージャ3 」 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE の場合）が必要です。レ: I 下の設定をお 
こなう前に、付属のエアナビゲータ CD よりインストールしておいて〈ださい。 

• AOSS でセキュリティー設定をおこなう間、すでに接綿済みの無線パソコンが一時的 
に切断されます。 AOSS 設ををおこなう際に、すでに接続済みの無線パソコンがある 
場合は、通信状態をご確認のうえ、 AOSS 設定をおこなってください 

• Windows Vista をお使いの場合、設定中に「プログラムを続行するにはあなたの許可 
が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続巧]をクリックしてくだ 
さい。 

接続手順 (Windows Vista ) 

1タスクトレイの 0 アイコンをクリックし、「接続先の作成」をクリックします。 




m 
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第 6 章付録 

2 「自動セキュリティ設定」 骚呀占 をクリックします。 


し J 巧巧宙度技巧の化成 


エアステーシ3ン宙® WS に苗 g 法) S するを正®おこないます 

巧田する巧が g 1BUFWLO XXX-XX-XX ，] 


岂 S め方法を g 巧してください • 

目 S たキユ y テイを左 （ii ちはこちらを S 巧） 


巨 B 的にたホユ U テイをかけて，没 g しま T. 


邱か 砂)) 

WP 5 * AOSS' 


手》苗正 

1スステーシヨン巧巧巧 trwe 化直巧* lai *® 

本ット つー クる (SSIDJSflBt/ 入力して，年田で里 fi! します. 


「夕 


ォブシ 3 ン让田 S 向け） りうイアン巧ネ-ジで'/ VerXXX BUfMLO 


3 画面にしたがって、本製品背面にある AOSS ボタンを AOSS ランプが点滅する 
まで（約3秒間）押し続けます。 


4 30秒〜1分程度すると、 「AOSS で接続が完了しました」と表示されます。 

[保巧して閉じる]をクリックします。 



し- J 。 


AOSS で担巧が完了レました 

AOSS で它すユリテイを这至し.正おこ}^で5ました. 

它キユリ？イ宿巧を€巧レます. 

この》«巧に S 前をつけて < ださい （B 宅.をな，など）； 

こ- . ■ 2 •ぉ说脚子 

: r (入力した g 前） "Gj などの g 苗で«存さ打ます.） 

な因かさは WS 巧 《-» からして.扫>んたんに^で S ま T. 

朽か〇サすいち巧でがするとちかです， 

t- 壬 ; ： ’J 子 ィ亩す で古 け向 ;- ' 


が上で接続は完了です。 

接続完了後、「ネッワークの場巧の設定」画面が表示された墙合は、ご利用の環境にあった場巧を 
選択してください。 
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AOSS を使った AirStation (親機）との接続 


接続手順 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) 

1 タスクトレイの ク了 アイコンをちクリックし、「プロファイルを表示する」を 
クリックします。 


ステ'-々スを表示する(を 


巧巧を行う(り 


I プ□ファイルをま5する(り I 

かんたん殺稀り 

三 


ヘルプをまモする(ぶ 
オプション(の 
バージか悟ま反(か 



2 「WPS/AOSS」 ボタン I 危 ""か" I をクリックします。 

し WPS AOSS I 




録 


3 画面にしたがって、本製品背面にある AOSS ボタンを AOSS ランプが点滅する 
まで（約3秒間）押し続けます。 

4 30秒〜1分程度すると、「〜完了しました」と表示されます。 

^ Windows XP の場合は、[完了]をクリックして、画面を閉じてください。 


が上で接続は完了です。 
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第 6 章付録 


Airs ね tion (親機)背面の AOSS ボタンの無効化 


いたずらや不正なアクセスを防止するたゆに、 AirStation (親機)背面の AOSS ボタンを無効にする方 
まを説明します。 

設定手順 


1 「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」 (P28) を参照して、本 
製品の設定画面を表示します。 

2 「詳細設を」をクリックします。 




3 [無線設定]- [AOSS] をクリックします。 

「本体側 AOSS ボタン」で「巧用する_!のチェックを外して[設定]をクリックしま 
す。 



产 -TOP i ログアウト 


BiPM-HP-&H54G54. 

► LAt ^ 辟 
► よ，、,トワーウ訪ぞ 


▼ »巧設ち 



A0SS(Ai rStat ion One-Touch Secure System ) 設定 ヘルプ 


回 

gSB AOSS ち沒を開おします 

ク、' AOSS 括ちをな7 し. >0?：!： 括巧4«»ホミ目ちします 


AOSS 商作設ミ H 〜レ3 


晴号化レペル 

802. 11« 

802.1 

AES V ； 

AES V 

本が測 AOSS ボタン 

□ほ巧する 

WSS 接綺に巧用する巧紹規巧 IITa と 1 Is V 」 


國 


上で設定は完了です。 
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AOSS で設定された内容の削除 


AOSS で設定された内容の削除 


AOSS で設定された接続情報は、し乂下の手順で削除できます。 

設定手順 


2 


3 


「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」 (P28) を参照して、本 
製品の設定画面を表示します。 

「詳細設定」をクリックします。 




[無線設定]- [AOSS] をクリックします。 
ボタンをクリックします。 



m 


Bumuj 


0&PH-HP-AH54G54 


► LAMS ち 
► 主のトワーウ訪巧 
▼ 無篇話舌 


A 0 SS(Ai rStat i on One-Touch Secure System ) 設定 ヘルプ 


囲 

IWW AOSS 坛技を開巧します 

XJ AOSS をおを的し. AOSS ちを左«« モミ目ちします 


上で設定は完了でず。 
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第 6 章付録 


オプシヨンアンテナとの接続 


本製品は、別売のオプションアンテナと接続することができます。オプションアンテナを使用する 
ことにより、屋外での利用や無線の指向性をを更することができます。 

接続方まは、アンテナによって異なりますので、な下を参照して接続してください。 


WLE - CAT/AG (屋内通信用天井設置アンテナ) 


1 WLE - CAT/AG に付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。 

2 下図のように、 「 ANTI 」 のシールがあるケーブルを本製品の 「 ANTI 」 へ、 
rANT 2」 のシールがあるケーブルを本製品の rANT 2」 へ接続します。 





會 ANT 1 へ 




♦ ANT 2 へ 



乂上でオプションアンテナとの接続は完了です。 


WLE - CAT/AG のアンテナケーブル長が足りない場合は、延長ケーブル ( WLE - CC - 民 SMA シ 
リーズ(別売)）をご利用ください。婚続は、が下の図をご参照ください） 


アンテナケーブル 
( WLE - CAT/AG 付属） 


変換コネクター 
(延長ケーブルに 
付属） 


延長ケーブル 

( WLE - CC - RSMA シリーズ(別売)） 


lO (51llll わ旧に 


00 


本製品へ 
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オプションアンテナとの接続 


WLE - HG - DA/AG (屋外通信用平面アンテナ） 

1 WLE-HG-DA/AG に付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。 

2 本製品のアンテナ コネクター (ANT 1 および ANT 2) に 、 RF コネクター (WLE-OP- 
RNC (別売）、1つは本製品に付属）を接続します。 

3 WLE-HG-DA/AG の 「ANTI」 側と本製品の 「ANTI」、 および 
WLE-HG-DA/AG の 「ANTS」 側と本製品の 「ANT2」 を、 

屋外アンテナ用同軸ケーブル (VVLE-CC シリーズ(別売））で接続します。 





♦ ANT 2 へ 



RF コネクター 
(本製品付属品、および 
WLE - OP-RNC (別売)） 







ANT 2 側へ 


《 WLE - HG - DA/AG には、 
fANTlj および rANT 2 j 
と宙かれたラベルが付属 
していまずので、同巧ケー 
ブルを接病ずる房に、それ 
それのケーブルに貼0付 
けてくだまい。 



m 


が上でオプションアンテナとの接続は完了です。 


r « a 同軸ケーブルを引き込ゆない場所に本製品を設置する場合は、隙間ケーブル (WLE-FC- 
民 SMA03( 別売））、延長ケーブル (WLE-CC- 民 SMA シリーズ(別売)）、 RF コネクター（隙間 
ケーブルに付属）をご利用ください。（接続は、が下の図をご参照ください） 


RF コネクター 
(隙間ケーブルに付属） 



延長ケーブル 

( WLE - CC-RSMA シリーズ(別売)） 


な 扣の^0 


隙間ケーブル 

( WLE-CC シリーズ(別売)） （ WLE - FC - RSMA 03( 別売)） 


00 A 本製品へ 
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第 6 章付録 


WLE - HG - SEC (屋外通信用セクターアンテナ)/ 
WLE - HG-DYG (屋外通信用指向性アンテナ)/ 
WLE - HG - DA (屋外通信用平面アンテナ)/ 
WLE - HG-NDC (屋外通信用無指向性アンテナ） 


2 

3 


アンテナに付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。 

本製品のアンテナコネクター (ANT1) に、 RF コネクター(本製品に付属）を接続し 
ます。 


アンテナと本製品を、屋外アンテナ巧同軸ケーブル (WLE-CC シリーズ 
(別売））で接続します。 




ANT1 へ 



RF コネクター 
(本磬品付属品) 


同軸ケーブル 

(WLE-CC シリーズ側売)） 
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オプションアンテナとの接続 


I Wd 同軸ケーブルを引き込ゆない場所に本製品を設置する場合は、隙間ケーブル ( WLE - FC - 
民 SMA 03( 別売））、延長ケーブル ( WLE - CC - 民 SMA シリーズ(別売)）、艮 F コネクター（隙間 
ケーブルに付属）をご利用ください。（接続は、が下の図をご参照ください） 


RF コネクター 
(隙間ケーブルに付属） 



延長ケーブル 

( WLE - CC-RSMA シリーズ(別売)） 


王 r 回二 


コ团 A 本製品へ 


隙間ケーブル 

( WLE-CC シリーズ(別売)） （ WLE - FC - RSMA 03( 別売)） 


4 アンテナと本製品を接続したら、「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面 
をま示する」 (P28) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


5 [詳細設定]-[お線設定]- [(802.11a の）無線基本]の順にクリックし、無線機能 
(P107) の「使用する」のチェックボックスをかし、[設定]をクリックします。 

6 [設定]をクリックします。 


7 [無線設定]- [(802.11g の）無線基本]の順にクリックし、アンテナ•ダイバーシ 
テイ （P113) を 「ANT.1 のみ」に設定して、[設定]をクリックします。 

な上でオプションアンテナとの接続は完了です。 
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第 6 章付録 


シリアルポートを使つて本製品を設定する 


本製品は、 Web ブラウザー経由だけではなく、シリアルポートを使って設定をおこなうこともでき 
ます。シリアルポートを使った本製品の設定ち法については、弊社ホームページに掲載している 
「コマンドリファしンス」を参照してください。 

コマンドリファレンスの読みかた 


1 弊社ホームぺージ ( http :// buffalo . jp / download / manual /) にアクセスします。 


2 本製品の製品名 （ VVAPM - HP - AM 54 G 54) を入力し[検索する]をクリックします。 


BUFFALO. 


サイト。•ま 巧 -f I_ ] r 巧* 1 

〇シ 3ツビンヴさバッファロ—ダイレクト ©サイト 7ッブ 


な S I g 新ニュースI巧 IE«S [ ダウンロード」サポート 

[ メールマガジン1を社ち S ，| Worldwide \ 

HOME >ヴボ ーh > タロンロードヴービス > マニュアルダウンロード 

1ダウンロードサービス イ 3! 

1 7ニュのげウンロード。■-ビス 

サボー ト関宙 

■使いかため概要をお記する 


巧いかた乃イド 



写■入0でかかりやすい_ 手•で込わない 


ご 


ホ、 



お品が巧い I こなる前こ、取ホの巧き巧語 t ることがで 
ぎます， 

左のアイコン巧リックすると[把ホ、たガイド J のべ一'ソへジ 
サンブします。 


■製品マニュアルをダウンロードする 

※なおち、お品巧拓翊巧すな史瞄 W 瑚巧ることがで’きます。 

(お品巧巧だ用 S していないものもごぞいミす） 

※お(品型番が分かがか方はこちら锭臥てくだみ、 【驻品 お*の毎し 方】 

製品型を入力 X 製品型番を入力して化さい， 

IWAPM - HP - AM 54054 : j お東する | 《部分一致するため3で::^呈度でのおををお動めします。 

製品型ま別 X 製品型まの頭な宇をお遇びびごさい。 

BCD FQHI LM P RSTUVW 


3 表示された製品名 （ WAPM - HP - AM 54 G 54) をクリックします。 
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シリアルポートを使って本製品を設まする 


4 マニュアルの 一K が 表示されたら、 「コマン ド リファレンス」 を クリック します。 
(クリック すると、 コマン ド リファレンスが 表示されます） 


サ仆巧検*&が兜' C _ ] I がホ I 

_。 シ日ッピンク—か i ッつァロー ダイレクト。 サイトマッブ 

「 SS 巧拓ム e 巧ニュース J 巧店巧« ] ダウン〇— F サ术ート I メール7ガジン ' 会社巧巧」 

HOME > サボート > ダ〇ンロードサービス > マニュアル > W> WAPM-HP-AM5 化54 



I ダウンロードサービス 

乂 

1 マニ L 乃げなぶードサービス 

サボート B 


製品マこュアル (PDF 形助 
を製品マニュアルはアドビ巧の Acroba 巧 eader でご良ください。 



XAc の bat Reads のパ'—ジョンじよって、ファイルが正しく表でされむし、ことがありまず。 
正しくま示巧1なし、場合は、最ま斤の Acrobat Rea おるインスト—ルしてくだすし、。 


巧ち型ま 


マニュアルを(ファイルサイプ） 


] 登録日 



■ れている化なはおか巧《 « であんミ 1«1« はさ 5 れ * せん - 
* 日本巧 05 のみブポー トしてわります. We provide technical snd cuRonn け扣 opon only to Japanese OS. 

巧一么ベージロるなか、巧刀 j I フライバシーポリシー Copyright 如 09 BUFFALO INC. ブル〕ヴ)レ_プ a なお社/トツ フ >□- 


必要な場合は、印刷するなどしてご活巧くださし、。 



m 


WAPM - HP - AM 54 G 54 ユーザー ズマニュアル 


163 



















第 6 章付録 


初期設定一覧 

本製品の初期設定はが下の通りです。 


機能 

パラメーター 

デフオルト 

LAN 設定 

IP アドしス 

DHCP サーバーから IP アドしス 
を自動取得 

(自動取得できない場合は、 

192.168 .11. 100) 

管理 VLAN 

1 

ネットワーク設定 

LAN 側 RIP 受信 

民 IP 1 と RIP 2 両方受信 

QoS (優先制御） 

制御を行わない 

スパ ニン グツリー 

無効 

Link Integrity 

使用しない 

ProxvArp 

使用しない 

RADIUS 設定 

RADIUS サーパ'-設定 

使用しない 

認証ポート 

1812 

Accounting 

使用する 

Accounting —— 卜 

1813 

Session-Timeout 

3600秒 

rermination-Action 

Termination - Action 属性を使用し 
ない 

PMK キャッシュ機能 

使用しない 

マルチキャスト 

Snooping 

Snooping 機有旨 

無効 

Snooping 対■象プロトコル 

IPv 4 ( IGMP )、 IPv 6 ( MLD ) 

マルチキャスト無線 LAN 転送 
モード 

トンネル転送モードを有効にする 

マルチキャスト Aging Time 

300秒 

Router Port 

有線ポート （#1) 

AOSS 

本体側 AOSS ボタン 

使用する 

AOSS 接続に使用する無線規格 

11 a と llg 
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初期設定一覧 


機能 

パラメーター 

デフナルト 

無線基本設を 

無線機能 

無効 


VLAN ID 

1 


無線チヤンネル 

自動設定 


BSS Basic 民 ateSet 

11 a 6、12、 24 Mbps 

llg し2、5.5、 11 Mbps 


Multicast Rate 

自動 


ロー ドバランス 

(同時接続台数制限） 

256/256 


フしームバースト 

使用する 


802.1 Ig プロテクション 
み 11 g のみ 

使用する 


DTIM Period 

1 


RTS Threshold 

2347 


fragment Threshold 

2346 


端末キープアライブ間隔 

60秒 


送信出力 

100% 


巧送回数 

4 


Beacon 送信間隔 

lOOKus 


アンテナ.ダイパ'-シティー 

自動 


キヤリアセンス感度 

み 11 g のみ 

干渉を自動回避する 

無線セキュリティー 

認証方式 

認証を行わない 


暗号化 

暗号化を巧わない 


MAC アドしスフィルター 

使用しない 


ANY 接続 

許可する 


プライバシーセパし一夕一 

使用しない 

リピーター機能 

リピーター機能 （ WDS ) 

使用しない 

パスワード 

管理ューザー名 

root (蜜更不巧） 


管理パスワード 

なし 


参照ューザー名 

user (蜜更不可） 


参照バスワード 

なし 
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機能 

パラメーター 

デフナルト 

本体設定 

HTTP 

有効 

HTTPS 

ち効 

TELNET 

ち巧 

SSH 

ち巧 

SNMP 

無効 

SNMP 

SNMP Version 

SNMPvl / v 2 c 

Get コミュニティー 

public 

Set コミュニテイー 

private 

Trap 

無効 

Trap コミュニティー 

public 

時刻 

NTP 機能 

使用しない 

タイムゾーン 

日本 （ GMT +9:00) 

ログ情報転送 
( Syslog ) 設定 

ログ情報転送機能 

使用しない 

転送するログ情報 

すべて 

プロファイラ ー 

スケ ジューラー 

無効 
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製品仕様 


製品仕様 


r « a 最新の製品情報については、カタログまたはインターネット （ buffaio . jp ) を参照してくだ 
さい。 


有線 LAN ち [5 

準拠規格 

圧 EE 802.3 (10 BASE - T ) 、圧 EE 802.3 u ( lOOBASE - TX ) 


データ転をを度 

lO/lOOMbps 自動設定、 10 Mbps 固定、 100 Mbps 固定 


データ転をモード 

半二重/全二重自動設定、半二重固定、全二重固定 


ポート 

LAN ポート X 4 ( RJ -45 型8極コネクター、 AUTO - MDIX 巧 
応） 

^ 1番ポートのみ PoE 受電対応 


伝送路符号化形式 

4 B 5 B / MLT -3 (100 BASE - TX ) 

マンチェスターコーディング （ lOBASE - T ) 


アクセス方式 

CSMA/CD 


アドしステーブル 

MAC アドレス:2048自動学習方式 


パケットバッファー 

48 KB 

無線 LAN 部 
姐 EE 802.11 a ) 

準拠規格 

圧 EE 802.1 la 

A 民阻 STD - T 71 (ル電カデータ通信システム規格） 


伝送方式 

直交周波数分割多重蜜調 ( OFDM ) 方式単信(半二重） 


データ通信速度 

6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps (才ートセンス） 


アクセス方式 

インフラストラクチャーモード 

WDS モード（アクセスポイント6台まで） 


周波数範囲(中む 
周波数） 

5 180〜 5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64 ch ) 

^ 52、56、60、64 ch は、気象しーダーとの干渉を防ぐため、 
使用できないことがあります。 

^ 52、56、60、64 ch に設定した場合、 WDS で通信すること 
ができません。 

《基本的に携帯電話、コードしスホン、テしビ、ラジオ等 
とは混信しませんが、これらの機器が 5 GHz 帯の無線 
を使用する場合は、湿信が発生する可能性があります。 


アンテナ 

ダイパ'-シティーち式 


暗号化 

128(104)/64(40 )bit WEP 、 TKJP、AES 


セキュリティ 

WPA 、 WPA 2、 圧 EE 802.1 X / EAP 、 プライバシーセパし一 
夕一、 Any 接続拒否、 MAC アドしス登録機能 (256 台まで 
) 、パスワード、口ードバランス（接続台数制限）、電波出力 
制限機能 
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無線 LAN 部 
(圧 EE 802.11 g ) 

準拠規格 

圧 EE 802.11 b 、 圧 EE 802.1 Ig 

A 民旧 STD - T 66 レ」、電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

直交周波数分割多重蜜調 ( OFDM ) 方式単信(半二重） 

直接スペクトラム拡散 ( DS - SS ) ち式単信(半二重） 

データ通信速度 
(オートセンス） 

6/9/12/1が 24/36/48/54 Mbps (圧 EE 802.11 g ) 

1/2/5.5/1 1 Mbps ( IEEE 802.11 b ) 

アクセス方式 

インフラストラクチャーモード 

WDS モード（アクセスポイント6台まで） 

周波数範囲(中む 
周波数） 

2412〜 2472 MHz ( l 〜 13 ch ) 

^基本的に携帯電話、コードしスホン、テしビ、ラジオ等 
とは混信しませんが、これらの機器が 2.4 GHz 帯の無線 
を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。 

アンテナ 

ダイパ'-シティー方式 

暗号化 

128(104)/64(40 )bit WEP 、 TKJP、AES 

セキュリティー 

WPA 、 WPA 2、 IEEE 802.1 X / EAP 、 プライバシーセパし一 
夕一、 Any 接続拒否、 MAC アドしス登録機能 (256 台まで 
) 、パスワード、口ードバランス（接続台数制限）、電波出力 
制限機能 

シリアルイン 
夕ーフエース部 

ポート 

Mini - DIN 8 ピン（六ス） 

(19；200 bps 、 データ8ビット、パリティーなし、ストップ] 
ビット） 

重量 

1330 g (壁取り付け時） 

外形寸法 

200 ( W ) X 37( H ) X 405( D)mm (壁取り付け時） 

動作環境 

温度:〇〜がで 

湿度:10〜90% (結露なきこと） 

電源電圧 

AC アダプター使用時 AC 100 V 50/60 HZ 

P 祀使用時 DC 48 V 

消費電力 

AC アダプター使用時最大 9.5 W 

PoE 使用時 最大 9.6 W 

消費電流 

AC アダプター使用時最大 1.4 A (5 V ) 

PoE 使用時 最大 200 mA (48 V ) 

取得規格 

VCCI Class A 


《 MAC アドしス登録機能は、圧邸802.1 la と圧邸802.1 Ig で合計256件です。 

^最大同時接続数は、圧 EE 802.1 la と IEEE 802.1 Ig でそれぞれ256台です。（ただし、暗号化ち式によっ 
ては、この数よりも制限されることがあります。） 
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ケーブル仕様 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術 
装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合に 
は使用者が適切な対策を講ずるよラに要求されることがあります。 

万一、障害が発生したときは、次の対策を巧ってください。 

-本製品と、テしビやラジオの距離を離してみる。 

-本製品と、テしビやラジオの向きを蜜えてみる。 


ケーブル仕様 


ケーブルタイプと仕様 

ケーブル 

タイプ 

最大長 

コネクター 

10 BA 距 -T 

カテゴリー3、4、5 UTP/STP 

100 m 

RJ -45 

100 BASE-TX 

カテゴリ ー5 UTP/STP 

100 m 

RJ -45 


ツイストペアーケーブルとポート仕様 


LAN ポートに、電話のモジュラーケーブルを差し込まないでくださし、。電話のモジュラー 
ケーブルを差し込むと、故障の原因となります。必ず、 RJ -45 コネクターを装棉し、規格に 
適合しているツイストペアーケーブルを使巧してください。 

100 BASE - TX /10 BASE - T 接続の場合、2がツイストペアーケーブルが必要です。2種類の色でそれぞ 
れのワイヤーペアを識別します。たとえば、一方をホ、もう一方を白のストライプが入ったホにす 
るなどです。さらに、ケーブルの両端に RJ -45 コネクターが必要です。 

瞭 ワイヤーペアを決まつた向きで RJ -45 コネクターに接続する必要があります。 
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LAN ポート仕様 

100 BASE - TX /10 BA 犯- T で使用されているケーブルでは、1番ピンと2番ピンをデータ送信に使用 
し、3番ピンと6番ピンをデータ受信に使用します。 

本製品は全ポートで AUTO - MDIX に対応していますので、パソコン/サーパ'—、他の本製品、または 
八ブとのあらゆるネットワーク接続にストしートケーブルを使用できます。 

次の表に、 100 BASE - TX /10 BA 犯- TMDI ポートと MDI - X ポートのピン割り当てを示します。 


ピン番号 

MDIX/MDI 信号 

信号機能 ( MDI / MDIX ) 

電力巧給 (PoE 使用時） 

1 

民 D +/ TD + 

受信データ （+)/ 送信データ (+) 

(Not Use ) 

2 

RD -/ TD - 

受信データ (-)/ 送信データ （-) 

{Not Use ) 

3 

TD +/ RD + 

送信データ （+)/ 受信データ （+) 

(Not Use ) 

4 

(Not Use ) 

ホ使用 

GND 

5 

(Not Use ) 

ホ使巧 

GND 

6 

TD -/ RD - 

送信データ (-)/ 受信データ （-) 

(Not Use ) 

7 

(Not Use ) 

ホ使巧 

-48 V 

8 

(Not Use ) 

ホ使巧 

-48 V 


《+と一は、各ワイヤペアを構成するワイヤーの極性を表します。 
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シリアルポート仕様 


シリアルポート仕様 


本製品のシリアルポートとパソコンを接続することにより、本製品の設定が可能です。次の表に、 
シリアルポートに接続する墙合のピンアサインを示します。 



ピン 

信号 

内容 

1 

(no use ) 

未使用 

2 

(no use ) 

未使用 

3 

TD 

送信 データ 

4 

SG 

GND 

5 

民 D 

受信 データ 

6 

(no use ) 

未使用 

7 

(no use ) 

未使用 

8 

(no use ) 

未使用 



m 


WAPM - HP - AM 54 G 54 ユーザー ズマニュアル I 171 




















第 6 章付録 

MEMO 
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20 的年 5 月 15 日ま 4 版を行 
発行巧ま会社バッファロー 



r 設定が 5 ま < いかない j 、 r 巧障かな？ j とおった5 

マニュアル. ホー ムぺ ージ 


参マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定巧容■困ったとさは （Q&A) をご確認ください。 

参お客様からのよくあるお問い合わせや、最新ドライバー-ファームウェアを iU 下のホームページで確認できます。 
解決でさる場合がありますので、ぜひご覧ください。 

I~I ハ □— バッファ □— 

K 86886 ijp (h け p://www 不致 


八 □- バッファ □- 


86886 .jp 


検索^ 


サポートセンターのご案内 


※法人のお客様窓□では、個人のお客様か6のお問い合わせには、お答えずることができません。 

ご了承ください。 

参 インター本ジト （E メー J レ）： ※お問合せフォームからご質問いただけまず。 

八 □— バッファ □- 

K ぉ客様‘容 □函 86886.jp/hojin/ (h け p://www 不要） 

參電話：お問い合わせの際には、1,ご使用の興社製品ちとパソコンの型番 3.0 S のパージョン4,トラブル内留 
をお知5せください。 

受付時間や電話番号などは、を更されることびありまず。 

最新の内容は、巧なホームぺージ （86886.jp) でご巧認ください。 

お客様窓 □ 


IP 胃爭； 050—3101— 0的1 

...... 日:30〜 13:00-17:00 (±日祝日、置巧休暇、年ホ年始を除く） 

IP 電話がご使用になれない場合、 052 - 619 -2000 におかけください。 

*1 NTT 固定電話からは全国一律11 .34 円/3分で利用可能。 

(ミち）営業曰は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合がありまず。 


修理センターのご案内 


修埋は、下記のホームぺージか5ご依巧ください。 

S A □-バッファ □- 

86886 Jp/shuri/ Chttp：//www 不要） 

ホームぺージにアクセスでをない場合は、下記へご送付ください。 

送付先住所 干4已7—8已70費知県名古屋市南区豊田3 — 3— 已 

株式会社バッファ□一修理センター受付巧 

送付いただく物本製品、本製品付属品、保証書（原本)、下記の「お要な情報」を書いたメモ 
【必要な情報】返送巧、連絡先、製品名、シリアル番号 

具体的な症状、ご使用環境（パソコン機種ち、日 S 等） 

電話番号 052 — 698—7330 

※ご依頼いただいた修理品に関ずるお問合せのみ承っておりまず。 

9:30 -12:00 13:00〜17:00 (±曰ネ兄曰を除く）※修 S 品さ付の前に巧社への連おは不要でず。 

【ミち意事項】 

-お送りいただく前に、本製品の保証書に記載されているな証契約約款をおずお読みください。 

-発送は、紛失などを過けるため宅配便等控えび残る方法にてお送りください （ 普通郵便はお使いにならないでください）。 

-発送時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、巧なは責任を負いかねます。 

輸送をなにな証していただくなどの措置をお取りください。 

-記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前にあらかじめお客様にてバックアップをとっていただきまずよう 
お願いしまず。 

-製品は修理の曝に出荷時の状態に戻ずため、製品の設定巧客(接続ユーザーち/パスワード/お線暗号キー ( WEP ) 等)が消去され 
まずので、お送りいただく前に必ず設定巧客を控えてください。 

•慢巧期間は、製品の到着後10日程度（鸦な営業日数）を予定しております。 


添付品の販売 （ 備品販売窓口）-ユーザー含録のごま巧 


八 □— バッファ □— 


添が品の販売、ダウン□-ドのげ行ヴービス（ち料 ） g 86886. jp / bihin / (http://www 不要） 

. _ . A 口ーバッファ □- 

ユ—ヴ—登録 K 86886 - jp / user / ( http://www す動 


XWe provide technical and customer support only to Japanese OS. 

We provide technical and customer support only in Japanese language. 

We provide technic 曰 I and customer support only 干 or use in Japan. 

鮮社へご提巧の個人情報は巧の目的のみに使用し、お客様の同意なく第云ちへの開示は致しません。 

•お巧合せに関する連緒•製品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（備品版売窓口） 
•製品返送/詳細症げのお認/見積巧認/品質向上の為の返送をの動作状巧お認（お巧センター） 
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